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VYSTRAHA

NEBEZPEC| ZRANENI
ELEKTRICKYM PROUDEM
NEOTEVIREJTE

VYSTRAHA : PRO SNIZENI RIZIKA URAZU ELEKTRINOU
NEODSTRANUJTE KRYT (NEBO ZADNI CAST)
UVNITR NEJSOU ZADNE SOUCASTKY
OPRAVITELNE UZIVATELEM. PRO OPRAVU SE
OBRATTE NA KVALIFIKOVANY SERVIS.
Za extremmho pocasi (boufe, blesky) a dlouhé obdobi
dJeZdu na dovolenou) odpojte televizor od

Sitova zastréka slouzi k odpojeni TV ze sité, a proto musi
Zzistat snadno pristupna. Pokud televizor neni odpojen od
elektrické sité, zafizeni stale odebira energii pro véechny
situace, i kdyZ je televizor v pohotovostnim reZzimu nebo
je vypnuty.

Poznémka: Pro obsluhu pfislusnych funkei nésledujte pokyny
na obrazovce.

DULEZITE - Pfed zahajenim instalace
a pouzivani si prosim peclivé
prectéte navod k pouziti.

VYSTRAHA: Tento pfistroj ne
pro pouziti osobami (véetné déti) se snizenymi
Yy ymi, ci
nebo osobami bez zku$enosti a znalosti pouziti
kromé téch, nad kterymi je dohlizeno nebo ktefi
jsou vedeni osobou zodpovédnou za jejich
bezpecnost.

« Televizor pouzivejte v nadmorské vySce mensi
nez 2000 metri nad mofem, v suchych mistech a
v oblastech s mirnym nebo tropickym podnebim.

« Televizor je uréen pro doméci a podobné vieobecné
pouziti, ale mize byt také pouzivan na vefejnych
mistech.

« Pro zaji$téni ventilace, kolem televizoru nechte
alespon 5 cm volného prostoru.

* Nezabrafiujte vétrani zakrytim nebo blokovanim
vétracich otvortl predméty, jako jsou noviny, ubrusy,
zavésy atd.

« Sitovy kabel by mél byt snadno pfistupny.
Nepokladejte na sitovy kabel nabytek, TV nebo jiné
véci. Poskozeny sitovy kabel mlze zpUsobit pozar,
nebo elektricky $ok. Kabel odpojujte vytazenim za
zastréku, nikoli zatazenim za kabel. Nikdy nesahejte
na sitovy kabel mokryma rukama, mtze to zpusobit
zkrat nebo elektricky Sok. Nikdy kabel neuzlujte nebo
nevazte s jinymi kabely. Pokud je kabel poskozeny,
musi byt vyménén. Toto musi byt provedeno
kvalifikovanou osobou.

« Nevystavuijte televizor kapajicim nebo stfikajicim
tekutindm a na nebo pod TV nepokladejte nadoby
naplnéné tekutinou, jako jsou napfiklad vazy,
sklenice atd. (napf. na policich nad zafizenim).

« Nevystavujte televizor pfimému sluneénimu zareni
nebo neumistujte zdroje otevieného ohné, jako jsou
zapalené svicky na vrch nebo do blizkosti televizoru.

« Nepokladejte Zadné zdroje tepla jako jsou elektrické
ohfivace, radiatory, atd. do blizkosti televizoru.

+ Nepokladeite televizor na podlahu a na $ikmé plochy.

« Abyste predesli nebezpeci uduseni, igelitové sacky
drzte mimo dosah kojencd, déti a domacich zvifat.

« Opatrné pfipojte podstavec k televizoru. Pokud
je stojan opatfen Srouby, pevné utdhnéte Srouby,
aby se zabranilo naklanéni televizoru. Srouby pfili§
nepretahujte a fadné namontuijte i stojanové gumy.

+ Nevhazuijte baterie do ohné nebo mezi nebezpecné
nebo hoflavé materidly.

Upozornéni: Baterie se nesmi vystavovat

nadmérné teploté, jako napf. slunce, ohen a

podobné.

n Nebezpeci vazného
Vystraha poranéni & smrti

A Nebezpecti zranéni Nebezpeéi pof’:yznéni
elektrickym proudem vysokym napétim

A . DuleZita soucast
Udrzba udrzby

Nasledujici symboly jsou pouzity na produktu jako
indikatory omezeni a bezpecnostni opatieni a
bezpecnostni pokyny. Kazdé vysvétleni je platné
pouze pro vztahujici se misto oznac¢eni na produktu.
Dbejte na tyto informace z bezpe&nostnich dlvodu.

Produkt TFidy €. Il: Tento spotfebié je
@ navrzen takovym zplsobem, Ze nevyzaduje
bezpecnostni elektrické uzemnéni.

Produkt Tfidy €. Il s funkénim uzemnénim:
Tento spotfebi¢ je navrzen takovym
zpUsobem, Ze nevyzaduje bezpeénostni
uzemnéni, toto uzemnéni se pouziva pro

funkeni Ucely.
Ochranné uzemnéni: Oznacena Cast, vodic
@ nebo svorka je uréena pro pfipojeni ochranného
uzemiovaciho vodice spojeného s vedenim
napajeni.
Nebezpeéna ¢ast, vodi¢, nebo svorka pod
proudem: Oznacgena &ast, vodi¢, nebo svorka
je za normalnich provoznich podminek pod
proudem a je Zivotu nebezpecna.

Pozor, Viz navod k obsluze: V oznaceném
@ﬂ prostoru(ech) se nachazi(ji) mincové nebo
knoflikové baterie vyménitelné uZivatelem.
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Laserovy produkt tfidy
1: Tento produkt obsahuje
laserovy zdroj Ttidy 1,
ktery je bezpeény za
rozumné predvidatelnych
podminek provozu.

CLASS 1

LASER PRODUCT

VAROVANI
Pfi spolknuti baterii hrozi nebezpeéi chemického popa-
leni (Baterie mohou byt sou¢asti baleni vyrobku).
Tento vyrobek muZe obsahovat knoflikové baterie.
Spolknuti knoflikové baterie, muze zpUsobit vazné
vnitini popaleniny béhem 2 hodin a to muze vést ke
smrti.
Uchovavejte nové a pouzité baterie mimo dosah déti.
Pokud neni mozné bezpecné uzavfit prostor s baterii,
prestaiite vyrobek pouzivat a odlozte ho mimo dosah
déti.
Pokud si myslite, Ze doslo ke spolknuti baterii nebo
vloZeni baterii do jakékoliv asti téla, okamzité vyhle-
dejte lékafskou pomoc.

VAROVANI
Nikdy nepokladejte televizor na nestabilni mista. TV
miize spadnout a zplisobit vézné zranéni nebo smrt.
Velkému mnoZstvi zranéni, zejména déti, je mozné se

UPOZORNENI

Pristroj pfipojen k ochrannému uzemnéni instalace
budovy prostfednictvim pfipojeni do ELEKTRICKE
sité nebo k jinému pfistroji s pfipojenim k ochrannému
uzemnéni a k televiznimu distribuénimu systému
pomoci koaxialniho kabelu. To muze za uréitych
okolnosti pfedstavovat riziko pozaru. Napojeni na
systém televiznich rozvodi musi byt proto provedeno
prostrednictvim zafizeni, jehoz elekirické izolace spadé
do urcitého frekvenéniho pasma (galvanicky izolator, viz
EN 60728 az 11)

Environmentalni Informace

Tento TV prijima¢ byl navrzen tak, aby byl Setrny k
Zivotnimu prostiedi. Pro snizeni spotfeby energie
postupuijte podle nasledujicich kroku:

Pokud nastavite Usporu Energie na Minimalni,
Stfedni, Maximalni nebo Automatickou, televizor
v souladu s tim sniZi spotiebu energie. Chcete-li
nastavit Podsviceni na pevnou hodnotu, nastavte ji
jako Vlastni a nastavte Podsviceni manualné pomoci
levého nebo pravého tlacitka na dalkovém ovladaci.
Pro vypnuti tohoto nastaveni ho nastavte na Vypnuto.
Poznémka: Dostupné moznosti Uspory Energie se mohou
lisit v zévislosti na zvoleném Rezimu v menu Systém>Obraz.

Nastaveni Uspory Energie mizZete najit v menu

vyhnout je H

« Pouzivanim skfinék nebo stojanti, které doporuéuje
vyrobce televizoru.

+ Pouzivanim jen takového nabytku, ktery poskytuje
bezpecnou oporu pro televizor.

- Zajistéte, aby televizor nepfesahoval pres hrany
podpurného nabytku.

* Neumistujte televizor na nabytek (napfiklad skfiné a
knihovny) bez umisténi nabytku i televizoru na rovny
podklad.

+ Poucgenim déti o nebezpecich lezeni na Nabytek, na
televizor, nebo na jeho ovladaci prvky.

Pfi pfemisténi vadeho soucasného televizoru byste
méli pouZivat vy$e uvedena opatfeni.

UPOZORNENI PRI MONTAZI NA ZED

+ Pred montazi televizoru na zed si prectéte montazni
pokyny.

+ Sada pro montaz na sténu neni soucasti dodavky
televizoru.

« Neinstalujte televizor na strop nebo na Sikmou sténu.

« Poutijte pfilozené Srouby pro montaZ na sténu a dalsi
prislusenstvi.

+ Pevné utahnéte Srouby pfi montazi na sténu, abyste
zabranili padu televizoru. Srouby nepetahuijte.

Systém>Obraz. Né&kterd nastaveni obrazu neni
mozné zménit.

Pri stisknuti tlacitka Vpravo soucasné s volbou Auto
nebo levym tlagitkem mysi pfi zvolené moznosti
Vlastni se na obrazovce zobrazi zprava "Obrazovka
se vypne do 15 sekund.". Zvolte Pokracovat a
stisknéte OK pro okamzité vypnuti obrazovky. Pokud
nestisknete zadné tlacitko, displej se vypne za 15
sekund. Pro opétovné zapnuti obrazu stisknéte
libovolné tlagitko na dalkovém ovladaci nebo na TV.
Poznamka: Moznost Vypnuti Obrazovky neni k dispozici,
pokud je nastaven rezim Hry.

Kdyz se TV nepouziva, vypnéte ji nebo ji odpojte ze
sité. Tim se také snizi spotfeba energie.

« Dalkove ovladana barevna TV

« PIn¢integrovana digitalni TV s DVB-T2/C/S2 tunerem
« HDMI vstup pro pfipojeni externich zafizeni

« USB vstup

+ OSD menu systém

« Stereo zvukovy systém

« Teletext

« Pripojeni pro sluchatka

« Automaticky programovaci systém

* Ruéni ladéni
« Automatické vypnuti po uplynuti osmi hodin.
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« Casovaé vypnuti
« Détska pojistka
« Automatické ztlumeni zvuku, kdyZ neni pfenos.
« Prehravani NTSC
* AVL (Automatické omezeni hlasitosti)

* PLL (Vyhledavani frekvence)

« PC vstup

* Rezim pro hry (volitelny)

« Funkce Vypnuti obrazu

«» Nahravani programt

« Nahravani programi asovym posunem

« Ethernet (LAN) pro pfipojeni k internetu a servis

+ 802.11 a/b/g/n WIFI podpora prostfednictvim

(neni soucasti)

« Sdileni Audia a Videa

* HbbTV

Zahrnuté prislusenstvi

« Délkové Ovladani

« Baterie: 2 x AAA

« Navod k Obsluze

0Oznameni o Rezimu Pohotovosti

Pokud televizoru nepfijima zadny signal (napf. od
antény nebo HDMI zdroje) po dobu 3 minut, pfepne
se do pohotovostniho rezimu. Po opétovném zapnuti
televizoru se zobrazi nasledujici zprava: “Televizor
se i prepnul do p iho rezimu,
protoze po del$i dobu neprijimal zadny signal.” Pro
pokracovani stisknéte OK.

Pokud je televizor zapnuty a neni provozovan, za
chvili se pfepne do pohotovostniho rezimu. Po
opétovném zapnuti televizoru se zobrazi nasledujici
zprava. “Televizor se automaticky prepnul do
pohotovostniho rezimu, protoze po del$i dobu
nebyla vykonana zadna operace.” Pro pokragovani
stisknéte OK.

Smér nahoru

Smér dola
3. Hlasitost/Programy / Informace / Seznam zdroji

/ Zapnuti a vypnuti TV
Kontrolni pfepina¢ vam umozni ovladat hlasitost/
programy/zdroje a funkce pohotovostniho rezimu na
televizoru.
Pro zménu hlasitosti: Stisknutim tlacitka smérem
nahoru zvysite hlasitost. Stisknutim tlacitka smérem
dold snizite hlasitost.
Ke zméné kanalu: Stisknéte prostfedni tlagitko a na
obrazovce se zobrazi informacni tabulka o kanale.
Mezi uloZzenymi programy se pohybuijete stisknutim
tlacitek nahoru a dolt.
Pro zménu zdroje: Stisknéte prostfedni tlacitko
dvakrat a zobrazi se informace o kanale. Mezi
uloZenymi programy se pohybujete stisknutim tlacitek
nahoru a doll.
Vypinani televizoru: Stisknéte prostfedni tlacitko a
na par vtefin ho podrzte, televizor se tak pfepne do
pohotovostniho rezimu.
Poznamky:
+ Pokud vypnete televizor, tento okruh se spusti znovu,

pocinaje nastavenim hlasitosti.
+ Hlavni menu OSD nelze zobrazit pomoci ovladacich
tlagitek.

Ovladani Dalkovym Ovladaé
Stisknéte tlacitko Menu na dalkovém ovladaci pro
zobrazeni obrazovky hlavniho menu. Pouzitim
smérovych tlagitek vyberte nabidkovou kartu a
potvrdte stisknutim tlagitka OK. Znovu pouzijte
smérova tlacitka pro volbu nebo nastaveni polozky.
Stisknéte tlacitko Return/Back nebo Menu pro
ukonc&eni menu obrazovky.
Vybér Vstupu
Jestlize jste zapojili vSechna externi zafizeni k vaSemu
televizoru, muzete prepinat k riznym zdrojum vstupt.
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Stisknéte tlacitko Source na dalkovém ovladaci pro
pfimou volbu zdroje.

Zména Kanalu a Hlasitosti

Pouzitim tladitek Hlasitost +/- a Program +/- na
dalkovém ovladani muzete zménit kanal a nastavit
hlasitost.

o dalkového ovladace

Nejprve odstrarite Sroub, ktery zajistuje kryt prostoru
pro baterie na zadni strané dalkového ovladani.
Opatrné zvednéte kryt. VioZte dvé baterie velikosti
AAA. Ujistéte se, Ze (+) a (-) oznaceni souhlasi (dbejte
na spravnou polaritu). Nemichejte staré a nové baterie.
Vymeénujte pouze za stejny nebo ekvivalentni typ.
Nasadte zpét kryt. Pak znovu zaSroubuijte kryt.

Pripojeni napajeni
DULEZITE: Televizor je uréen k pouziti s napétim
220 - 240V AC pfi 50 Hz. Po vybaleni nechte , aby
televizor dosahl pokojové teploty, nez pfistroj pripojite
do sité. Zapojte napdjeci kabel do vystupu zasuvky.
Pripojeni antény
Zastreku antény nebo kabelové televize zapojte do
konektoru ANTENNI VSTUP (ANT), satelit zapojte
do konektoru SATELITNi VSTUP (LNB) dole na zadni
strané televizoru.

satelit

zadni
strana TV

anténa
nebo
kabel

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a
HDMI logo jsou registrovanymi obchodnimi znamkami
HDMI Licensing LLC ve Spojenych statech a jinych
zemich.

Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories. Dolby* Dolby
Audio a symbol dvojitého D jsou pod ochrannou
znamkou Dolby Laboratories.

"YouTube a logo YouTube jsou ochranné znamky
spole¢nosti Google Inc.

Tento produkt obsahuje technologie podléhajici
praviim dusevniho vlastnictvi spole¢nosti Microsoft.
Pouziti nebo distribuce této technologie mimo tento
produkt je bez pfislusné licence(i) od spolecnosti
Microsoft zakézana.

Vlastnici obsahu pouzivaji technologii pfistupu k
obsahu Microsoft PlayReady™ k ochrané svého
dusevniho vlastnictvi, véetné obsahu chranéného
autorskymi pravy. Toto zafizeni pouziva technologii
PlayReady pro prfistup k PlayReady-chranénému
obsahu a/nebo k WMDRM-chréanénému obsahu. V
pfipadé, Ze pfistroj pfestane spravné prosazovat
omezeni tykajici se pouzivani obsahu, vlastnici
obsahu mohou vyzadovat po spole¢nosti Microsoft
odvolani schopnosti zafizeni na spotfebu PlayReady-
chranéného obsahu. Odvolani by nemélo mit
vliv na nechranény obsah ani obsah chranény
jinymi technologiemi. Vlastnici obsahu mohou
vyzadovat aktualizaci PlayReady pro pfistup k jejich
obsahu. Pokud aktualizaci odmitnete, nebudete moci
pristupovat k obsahu, ktery vyZaduje aktualizaci.

pro uzi o $ i
vybaveni a baterii

ani starého

Pouze Evropska Unie

Zarizeni s témito znaky by nemélo byt likvidovano
jako domaci odpad.

Vyhledejte vhodné recyklacni zafizeni a systémy na
likvidaci téchto produktd.

UPOZORNENI: Znak Pb pod symbolem znamené, 7e baterie
obsahuje olovo.

Baterie

Produkty
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Technické udaje

Televizni vysilani

PAL BG/I/DK
SECAM BG/DK

PHijem kanalu

VHF (BAND I/lll) - UHF
(BAND U) - HYPERBAND

PlIng integrované podpora
digitalni televize (DVB-T-

kanala

Digitlni prijem c-s)
(DVB-T2, DVB-S2
kompatibilni)
Pocet pfednastavenych 10000

Indikator kanalu

Zobrazovéni na displeji

Vstup RF antény

75 ohmu (nevyvazens)

Provozni napéti

220-240V AC, 50Hz.

Audio Némecke + Nicam Stereo
Zvukovy vykon

(WRMS.) (10% THD) 2x25

SpotFeba (W) 45

Pfikon v sitovém

pohotovostnim rezimu | <3

(w)

Hmotnost (Kg) 3,80

Rozméry TV DxLxH (s
podstavcem) (mm)

134 x 554 x 370

Rozméry TV DxLxH
(bez podstavce) (mm)

35/61 x 554 x 339

Obrazovka

24"

Provozni teplota a
vihkost vzduchu

0°C az 40°C, max. vihkost
vzduchu 85%
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Dalkové Ovladani

1 37
>
3 36
4 35
5 34
6 33
7 32
8 31
9 — 30
(40 [50] [6m)
10 — — —
|(7e] (8] [0
1" 29
12 28
13 27
14 26
25
15 24
16 23
17 22
18 21
19 20

(*) MOJE TLACITKO 1 A MOJE TLACGITKO
2:

Tato tlagitka mohou mit vychozi funkce v zavislosti
na modelu. Nicméné specialni funkce téchto tlacitek
muzete nastavit podrzenim tlacitek po dobu péti sekund
na pozadovany zdroj nebo kanal. Na obrazovce se
zobrazi potvrzujici zprava. Ted je vybrané MOJE
TLACITKO pfitazené k vybrané funkci.

Pokud znovu provadite Prvni Instalaci, MOJE
TLACITKO 1&2 se navréati zpét do ptivodni funkce.

1.

oahon

2 o©o®
39

1.
12
13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

21.

=

2.
2
2

25,

o

26.

o

2

2

29.

30.
31.

3.

33.

3

35.
36.

37.

~ON

N

L

N

»

Zdroj: Zobrazuje v8echny dostupné vysilani a
zdroje obsahu

Netflix: Spusti aplikaci Netflix.

YouTube: Spusti aplikaci YouTube.

Prehrat: Spousti pfehravani zvoleného média
Bez funkce

Rychlé pfetaéeni: Pfesune obraz dozadu v
médiich, jako jsou filmy

Jazyk: Prepind mezi rezimy zvuku (analogova
televize), zobrazuje nebo méni jazyk zvuku / titulka
(digitalni TV, pokud je k dispozici)

Cervené tlagitko

Zelené tlagitko

Ciselna tlagitka: Pfepne kanal, zada Gislo nebo
pismeno v textovém poli na obrazovce.

TV: Pfepne na TV zdroj

Rezim: Zobrazi TV menu

Internet: Otevie stranku portalu, kde je k dispozici
fada webovych aplikaci

Hlasitost +/-

Zpét | Navrat: Vrati se na predchozi obrazovku,
otevira indexovani stranky (v rezimu TXT)
Oblibené: Zobrazuje uZivatelsky oblibené kanaly
Obrazovka: Méni pomér stran obrazovky

Moje tlacitko 1 (*)

Moje tlacitko 2 (*)

Text: Zobrazi teletext (pokud je k dispozici),
stisknéte znovu pro zobrazeni teletextu pfes
normalni vysilaci obraz (mix)

EPG (Elektronicky programovy privodce):
Zobrazi elektronického programového privodce
Ztlumit: Uplné vypne zvuk TV

Info: Zobrazuje informace o obsahu na obrazovce
Opustit: Zavira a opousti zobrazené nabidky a
vrati se na pfedchozi obrazovku

OK: Potvrzuje uzivatelské volby, podrzi stranky (v
TXT rezimu), zobrazi Seznam kanalt (DTV rezim)
Program +/-

Smérova tlaéitka: Pomaha pfi pohybovani se v
menu, obsahu, atd. a pifi stisknuti Pravého nebo
Levého tlacitka v rezimu TXT zobrazi podstranky
Rychlé Menu: Zobrazi seznam menu pro rychly
pristup

Vyména: Rychle cykluje mezi pfedchozimi a
stavajicimi programy nebo zdroji

Zluté tlagitko

Modré tlacitko

Titulky: SlouZi k zapnuti a vypnuti titulk( (pokud
jsou k dispozici)

Rychle dopfedu: Pfesune obraz dopredu v
médiich, jako jsou filmy

Zastavit: Zastavi pfehravany média

Pauza: Pozastavuje pfehravani média

Prohlize¢ médii: Otevira obrazovku medialniho
prohlizece
Pohotovostni rezi

: Zapnuti / Vypnuti Televizoru
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Viz ilustrace na levé strané.

(postranni)

q

Konektor Typ Kabely Zafizeni Mizete pouzit YPbPr na VGA
kabel pro propojeni YPbPr signalu
Fipoieni skrz VGA vstup. VGA a YPbPr
X Prlyg]:m £ VEW—D: D nelze pouzit najednou. Chcete-l
(zadni) povolit zvuk PC / YPbPr, budete
potfebovat zadni zvukové vstupy
audio kabelem YPbPr/PC
AUDIO Konektor pro pfipojeni audia. Pfi pouziti
soupravy pro montaz na zed
VSTUP Pi’:;‘;"' ﬂ:'_—-m (k dispozici od jiného prodejce
() na trhu, pokud neni soucasti
. (vzadu) YPbPI/PC Audio Kabel dodavky) doporucujeme, abyste
pred anim na sténu
zapojily vaechny kabely do zadni
pripojeni I_L. ._l I casti televizoru. | Viozte nebo
ﬁ (bo&ni a i L vyjméte Cl jednotku, pouze pokud
zadni) ie TV VYPNUTA. Mgli byste si
prohlédnout v navodu k obsluze
SPDIF SPD_',F . modulu navod pro podrobnosti
(Koaxialni o nastaveni. USB vstup na TV
‘ vystup) podporuje zafizeni s napajecim
Pipojeni proudem do 500mA. Pfipojeni
(zadni) zafizeni nad 500mA muze
poskodit Vas TV. PFi pfipojeni
" Zadni AV —— - zafizeni k televizoru pomoci HDMI
ZADNI AV io/Video) = Kabelu, ktery zajisti dostategnou
® o o Konektor e o @ odolnost proti parazitniho
(zadni) AV Kabel frekvenénimu zafeni, budete
muset pouzit stinény HDMI kabel

s ferity (kvalitni) HDMI kabel.

SLUCHATKA Pripojeni
Konektor e

Konektor .
YPbPr Video =
(zadni) PC na YPbPr Pripojovaci kabel
usB
Pripojeni & E&E

(postranni)

cl
Konektor
(postranni)

XK

LAN

=

Ethernet
pripojeni
(zadni)

LAN/ Ethernet kabel

==
>
X
-

vypnuty. Po uskutecnéni pfipojeni muzete jednotky zapnout pouZivat.

& Cheete-li pripojit zafizent k televizoru, pred provedenim jakékoli pripojeni zkontrolujte, zda televizor i zafizeni jsou
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Zapnuti televizoru

Pripojte napajeci kabel k napajecimu zdroji, jako je

napfiklad zasuvky (220-240V AC, 50 Hz).

K zapnuti televizoru z pohotovostniho rezimu muzete

zvolit jednu z mozZnosti:

« Stisknéte tlacitko Pohotovostni rezim, Program
+/- nebo Ciselné tlacitko na dalkovém ovladani.

« Stisknéte stfed boéniho ovladaciho tladitka pro
zapnuti TV.

Vypnuti Televizoru

Stisknutim tlacitka Pohotovostni rezim, na dalkovém
ovladaci nebo stisknutim a podrzenim nékolik sekund
stfedu bo¢niho ovladaciho tlacitka na televizoru se
televizor pfepne do pohotovostniho rezimu.

Pro Uplné vypnuti televizoru vypojte napajeci kabel
ze zasuvky.

Poznémka: Pokud je TV vypnuté do pohotovostniho rezimu,
LED maze blikat. Timto ukazuje, Ze funkce jako tieba Hledéni
aktualizace, Stahovéni, anebo Casovac jsou aktivni. Kontrolka
LED muze také blikat kdyz TV prepnete z pohotovostniho

Pfi prvnim zapnuti se objevi obrazovka s vybérem
jazyka. Vyberte pozadovany jazyk a stisknéte OK

Na dal$i obrazovce provedte pomoci smérovych
tla¢itek pozadovana nastaveni.
Poznéamky: V zévislosti na nastaveni Zemé mizZete byt v této
chvili vyzvani k nastaveni a potvrzeni kédu PIN. Zvoleny PIN
kéd nemuize byt 0000. Budete ho muset zadat pozdéji pii kazdé
vyzvé k zadani PIN kédu pii operacich v menu.
Typ operétora M7 (*) bude definovén v souladu s volbou
Jazyka a Zemé, kterou jste provedli pfi Prvni instalaci.
(*) M7 je poskytovatel digitélnich satelitnich sluZeb.
O vybéru Typu vysilani
Digitalni Anténa: Pokud je zapnuta volba vyhledavani
Digitalni Anténa vysilani, po dokonéeni dal$ich
pocatecnich nastaveni TV vyhleda pozemni digitalni
vysilani.
Digitalni Kabel: Pokud je zapnuta volba vyhledavani
Digitalni Kabel vysilani, po dokonceni dalSich
pocatecnich nastaveni TV vyhleda kabelové digitalni
vysilani. V souladu s ostatnimi vasimi preferencemi
se pred zahajenim vyhledavani muze zobrazit
potvrzujici zprava. Zvolte Ano a stisknéte tlacitko OK
pro pokracovani. Pro zruseni operace vyberte NE
a stisknéte OK. Muzete si vybrat Sit', nebo nastavit
hodnoty jako jsou Frekvence, ID sité a Kroky
vyhledavani. Po skonceni stisknéte tlacitko OK.

] Doba dvani se méni podle vybrany
Vyhleddvacich Krokd.
Satel Pokud je zapnuta volba vyhledavani
Satelitniho vysilani, po dokon&eni dalSich potatecnich

nastaveni TV vyhleda satelitni digitalni vysilani. Pfed
provedenim satelitniho vyhledavani musite provést
néktera nastaveni.

Jako prvni se zobrazi Typ instalace.

Zvolte Sipkami Standartni nebo Operator potvrdte
tlacitkem OK.

« Standardni: budou naladény v3echny programy
satelitniho vysilani, které jsou dostupné pro vase
nastaveni paraboly (programy nebudou sefazeny
podle operatora, ale mizete si pofadi zvolit dle vasi
volby v ,Seznamu Kanalu*) Na nasledujici obrazovce
vyberte Typ antény (viz nize).

Po vybéru antény stiskem tlacitka OK zahajite ladéni
satelitniho vysilani.

« Operator (Skylink): tuto mozZnost zvolte v pfipadé,
Ze pouzivate operatora Skylink. Nastaveni antény
doporu¢ujeme ponechat nastavenou na Nastavit
anténu ruéné (pokud nastavite Nastaveni antény
na Nastavit anténu automaticky, nemusi televizor
detekovat spravné zapojeni satelittl). Na nasledujici
obrazovce vyberte Typ antény (viz nize). Po vybéru
antény nastavte preferovany Seznam sluzeb (Cesko,
nebo Slovensko). Nasledné stiskem tlacitka OK
zahéjite ladéni satelitniho vysilani.

Typ antény

Existuji tfi typy vybéru antény. Typ antény mizete
vybrat jako Pfimy Jednoduchy satelitni kabelovy
systém, nebo, DISEqC

« PFil Pokud mate jediny pfijimac a pfimy vstup ze
satelitni antény jeden satelit (napf. jen pro Astru3),
vyberte tento typ antény. Pro pokracovani stisknéte
OK. Na néasledujici obrazovce vyberte dostupny satelit
a stisknéte OK pro naladéni TV.

. y y systém: Tento
typ antény zvolte v pfipadé, Ze mate vice pfijimact
a Jednoduchy satelitni kabelovy systém. Pro
pokragovani stisknéte OK. Konfigurujte nastaveni
podle pokynl na nasledujici obrazovce. Pro naladéni
TV stisknéte OK.

« Pfepinac¢ DiSEqC: Tento typ antény zvolte v pfipadé,
Ze méte vice satelitnich antén nebo satelitni anténus
vice konvertory (LNB). napf. LNB pro Astru1 a Astru3.
Version DiSEqC zvolte Sipkami verzi: DISEQC 1.0
pro pfijem az 4 satelitd, nebo verzi DISEqC 1.1 pro
pfijem, aZ Sestnact satelit a potvrdte tlacitkem OK.
Zobrazi se tabulka pro nastaveni DiISEqC pozic
jednotlivych sateliti. Tovarné je tabulka nastavena na
nejpouzivan variantu:

DIiSEqC (1) Astra 1
DIiSEQC (2) Astra3
DiSEqC (3) Eutelsat 9A
DiSEqQC (4) Hotbird
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Pozice jednotlivych satelitt Ize ménit napf. DISEqC
(1) Astra3, DISEQC (2) Astra1, podle vaseho zapojeni
jednotlivych satelitt. Pokud je spravné zvolena
pozice satelitu, zobrazi se do ti sekund procentualni
informace Kvality a Urovné signalu. Bez spravné
nastavenych pozic satelitd, nelze satelitni vysilani
pfijmout. Nasledné stisknéte tladitko OK. Po vybéru
antény nastavte preferovany Seznam sluzeb (Cesko,
nebo Slovensko). Nasledné stiskem tladitka OK
zahédjite ladéni satelitniho vysilani.

Analog: Pokud je zapnutad volba vyhledavani
Analogového vysilani, po dokonéeni dal$ich
pocatecnich nastaveni TV vyhleda Analogové vysilani.
Navic muzete nastavit typ vysilani jako své oblibené.
Béhem hledani bude mit pfednost zvoleny typ vysilani
a dané kanaly budou uvedeny na za¢atku Seznamu
kanali. Mate-Ii hotovo, stisknéte pro pokradovani OK.
V tomto bodé miZzete aktivovat Rezim Obchodu.
Tato moznost bude konfigurovat nastaveni vaseho
televizoru pro ukladani prostredi a bude pouzivana v
zavislosti na modelu televizoru, podporované funkce
mohou byt zobrazeny v horni ¢asti obrazovky jako
informacni banner. Tato moznost je uréena pouze pro
ucely vystaveni vyrobku v obchodé. Pro domaci pouziti
se doporucuje zvolit Domaci Rezim. Tato moznost
bude k dispozici v nabidce Systém> Nastaveni>DalS$i
a pozdéji mize byt vypnuta/zapnuta.

V tomto okamziku se podle modelu televizoru mize
zobrazit nabidka Nastaveni soukromi. Pomoci tohoto
menu muzete nastavit své opravnéni. Zvyraznéte
funkci a pomoci smérovych tladitek doleva a doprava
zapnuti nebo vypnuti. Pfed provedenim jakychkoli
zmén vénujte pozornost vysvétleni zobrazenému na
obrazovce pro kazdou zvyraznénou funkci. Pomoci
tlacitek Program +/- muZzete text posouvat nahoru a
dolu, abyste si ho pfecetli cely. Vase predvolby budete
moci pozdéji kdykoliv zménit v nabidce Nastaveni>
Nastaveni ochrany osobnich tidaju. Pokud je moznost
pfipojeni k internetu zakazana, nabidka Nastaveni
sité / Internetu se vynecha a nezobrazi se. V pfipadé,
Ze se uzivatel bude mit v pfipadé Politiky ochrany
osobnich udaju nebo aplikace jakykoliv problém,
stiznost nebo postieh, mize uzivatel pro kontakt vyuzit
email adresu: info@gogen.cz

Pro pokracovani stisknéte tlacitko OK na dalkovém
ovladaci, a objevi se menu Nastaveni sité/Internetu,
pokud potvrdite pfedtim zobrazenou zpravu s dotazem,
zda chcete provést nastaveni sité. Pro nakonfigurovani
kabelového nebo bezdratového pfipojeni viz ¢ast
Pfipojeni. Po dokonceni nastaveni stisknéte tlacitko
OK pro pokragovani. Pro pfechod na nasledujici krok
bez provedeni jakékoliv ¢innosti, vyberte mozZnost
Ne a stisknéte tlacitko OK, kdyz se zobrazi zprava s
dotazem, zda chcete provést nastaveni sité.

Po ukonceni po¢atecnich nastaveni TV zacne
vyhledavat dostupné vysilani vybranych typt vysilani.
Po ulozeni v$ech dostupnych stanic se zobrazi
vysledky skenovani. Pro pokragovani stisknéte OK.
Nasledné se zobrazi menu Upravit Seznam Kanalu.
Zde mizete editovat seznam kanalt podle svych
preferenci nebo stisknéte tlacitko Menu pro ukonéeni
a sledovani TV.

Zatimco probiha hledani, zobrazi se zpréva s dotazem,
zda chcete tfidit kanaly podle LCN(*). Zvolte Ano a
stisknéte tlagitko OK pro potvrzeni.

(*) LCN je logické Gislo kanalu, ktera organizuje dostupné
vysilani podle rozeznatelné sekvence kanalu (pokud je
dostupné).

Poznémky:

Pro vyhledavéni M7 kanali po Prvni instalaci musite znovu
provést Prvni instalaci. Nebo stisknéte tlacitko Menu a
vstoupit do menu Instalace> Automatické ladéni kanélu>
Satelit. Pak postupuite podle stejnych krokti uvedenych vyse
v &asti pro satelit

Nevypinejte TV zatimco probihé prvni instalace. Pamatute,
e nékteré moznosti nemusi byt k dispozici v zévislosti na
vybéru zemé.

s USB vstup

Do bocniho USB vstupu TV Ize pripojit 2.5” a 3.5” palcovy
externi hardisk (hardisk s externim napéjenim) nebo USB
pamét.

DULEZITE! Pred pfipojenim k televizoru své soubory
na pamétové zafizeni zalohuijte. Vyrobce nezodpovida
za poskozeni nebo ztratu dat. Je mozné, Ze nékteré
typy USB zafizeni (napf. MP3 pfehravace) nebo
USB hardisky/pamétové karty nebudou s touto TV
kompatibilni. TV podporuje FAT32 a NTFS format
disku.

Pfed kazdym pripojenim a odpojenim USB zafizeni
chvilku vyckejte, protoze jedté muze probihat ¢teni
soubort. Nedodrzeni tohoto pokynu mulze zpusobit
fyzické poskozeni USB prehravace a USB zafizeni.
Béhem piehravani souboru USB pamét nevytahuijte.
Lze pouzit USB hub. Doporuceny jsou disky s externim
napajenim.

Pokud pfipojujete USB hardisk, zapojte jej primo.
Poznémka: Pii prohlizeni obrazovych soubori mize menu

Medidlniho prohlizece zobrazit jen 1000 snimka ulozenych
na pripojeném USB zaizeni.

Menu Pro

Ci mé

Muzete prehravat fotografie, hudbu a filmy uloZzené
na USB disku a to jeho zapojenim do televizoru.
Pripojte USB disk k USB vstupu umisténého na boéni
strang televizoru. Stisknuti tiacitka Menu v Prohlizec¢i
médii Vam umozni pfistup do menu Obraz, Zvuk a
Nastaveni. Opétovnym stisknutim Menu opustite tuto
obrazovku. PouZitim okna Nastaveni muZete nastavit
pfedvolby Prohlizeée medii.
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Provoz ve smyéce/Nahodné

Vaechny soubory v
seznamu se budou
prehravat opakovang

Prehravani spustite pomoc
tlagitka Prehrat a aktivujte (24

Stejny soubor se
prehraje plynule (bude se
opakovat)

Prehravani spustite pomoci
tlagitka OK a aktivujte

Vaechny soubory v
seznamu se prehrajf
jednou v néhodném
poradi

Prehravani spustite pomoc.
tlaitka Prehrat a aktivujte

Prehravani spustite pomoci Wizl 50“2"3 v .
tlacitka PFehrat a aktivujte SEEE T CR AR A

‘ \ézfsatglir\ém nahodném

CEC a CEC RC Passthrough

Tato funkce umoziuje ovladat CEC zafizeni které
jsou pripojené pres HDMI port, pomoci dalkového
ovladani televizoru.

Nejprve nastavte moznost CEC v nabidce Systém >
Nastaveni >Dalsi jako Povolené. Stisknéte tladitko
Zdroj a zvolte vstup HDMI pfipojeného CEC zafizeni
z nabidky Seznam zdroju. Po pfipojeni nového
zdrojového zafizeni CEC bude toto zafizeni uvedeno
v nabidce zdroji pod vlastnim nazvem, nikoli pod
nazvem pfipojeného portu HDMI (jako DVD prehravac,
Rekordér 1 apod.).

Dalkovy ovladaé¢ bude po zvoleni pfipojeného zdroje
HDMI automaticky schopen plinit zakladni funkce.

Pokud chcete ukoncit operaci a znovu ovladat televizor
pomoci dalkového ovladace, stisknéte tlacitko Quick
Menu na dalkovém ovladaci, zvyraznéte CEC RC
Passthrough a nastavte jako Vypnuté stisknutim
tlacitka Vlevo nebo Vpravo. Tuto funkci mizete také
povolit nebo zakézat v nabidce Systém> Nastaveni>
Dalsi.
TV také podporuje funkci ARC (Audio Return Channel).
Tato funkce pfedstavuje audio linkou s cilem nahradit
jiné kabely mezi televizorem a audio systémem (A/V
pfijima¢ nebo reproduktorovy systém).
KdyZ je ARC aktivni, televizor automaticky neztlumi
své dal$i audio vystupy. TakZe budete muset sniZit
hlasitost televizoru na nulu manuainé, pokud budete
chtit slySet zvuk jen z pfipojeného zvukového zafizeni
(stejné jako jiné optické nebo koaxialni digitaIni audio
vystupy). Pokud chcete zménit hlasitost pfipojeného
zafizeni, zvolte zafizeni ze seznamu zdroji. V
tomto pfipadé budou tlac¢itka ovladani hlasitosti
pfesmérovany na pfipojené zvukové zafizeni.

ARC je 4no prostFe im HDMI2

vstupu.

Ovladani audio systému

UmozZiuje propojit a pouzivat Audio zesilovac/
pfijimac s televizorem. Hlasitost Ize ovladat pomoci
dalkového ovladani televizoru. Chcete-li tuto funkci
aktivovat nastavte moZnost Reproduktory v
menu Systé i>Dal$i jako Zesi ¢.
Reproduktory televizoru se ztlumi a zvuk sledovaného
zdroje bude vysilan z pfipojeného zvukového systému.
Poznamka: Audio zafizeni mize podporovat funkci System
Audio Control a moznost CEC by méla byt nastavena jako
Zapnutd.

V elektronické pfiruéce najdete pokyny pro funkce
vaseho televizoru.

Chcete-li pouzivat e-Manual, stisknéte tlacitko Info,
zobrazené na obrazovce v hlavnim menu, nebo
stisknéte tlagitko Quick Menu, zvolte Informaéni
broZurku a stisknéte tlagitko OK.

Pomoci smérovych tlagitek vyberte poZzadovanou
kategorii. Kazda z kategorii obsahuje riizna témata.
Vyberte téma a pro precéteni si pokyn stisknéte OK.
Pokud chcete zavfit obrazovku elektronické prirucky
E-Manual, stisknéte tlacitko Ukong¢it nebo Menu.
Pozndmka: Obsah E-Manualu se muze lisit v zavislosti na
modelu a je pouze v anglicting.
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Obsah TV Menu

Obsah nabidky Systém - Obraz

Obrazovy rezim Ize zménit podle vaSich potfeb. Rezim obrazu Ize nastavit

Rezim na jednu z téchto moznosti: Kino, Hra (volitelné), Sporty, Dynamicky a
Pfirozeny.

Kontrast Nastaveni poZadovaného kontrastu obrazu.

Jas Nastaveni pozadovaného jasu obrazu.

Ostrost Nastaveni pozadované ostrosti obrazu.

Barva Nastaveni poZadované barvy obrazu.

Uspora energie

Usporu energie Ize nastavit na Vlastni, Minimum, Stfedni, Maximum,
Auto, Vypnuti Obrazovky nebo Vypnuto.
Poznémka: Dalsi moznosti nastaveni mohou byt neaktivni v zévislosti na zvoleném Rezimu.,

Podsviceni

Toto nastaveni ovlada uroveri podsviceni obrazovky. Funkce podsviceni bude
aktivni v pfipadé, Ze Uspora energie je nastavena na jinou volbu nez Vlastni.

Pokrog¢ila nastaveni

Dypamichy Nastaveni dynamického kontrastu na pozadovanou hodnotu.

kontrast

Redukce Sumu Je-li signal slaby a obraz je zaSumén, pouZijte nastaveni Redukce Sumu.

o Nastaveni poZadované teploty barev. K dispozici jsou volby Studena,

Raniacalban Normalni, Tepla a Vlastni.
Toto nastaveni bude dostupné, pokud je volba Teplota barev nastavena jako

Bily bod Vlastni. Zvyste "teplost" nebo "chladnost" obrazu stisknutim levého nebo pravého
tlacitka.

Obrazovy Zoom Nastavi pozadovany format velikosti obrazu.

Filmovy rezim

Filmy jsou nahravany s riznym poétem snimku za sekundu z normalnich televiznich
programli. Zapnéte tuto funkci pii sledovani filmu, aby se Iépe zobrazovaly rychle se
pohybuijici scény.

Tén pleti

Nastaveni pozadovaného tonu pleti.

Barevny posun

Nastavi poZzadovany ton barvy.

Kompletni rozsah

Tato funkce je viditelna béhem sledovani ze zdroje HDMI. Tuto funkci miZete pouzit

HDMI pro zesileni ¢emé v obraze.
Pozice PC Zobrazi se pouze pokud je vstupni zdroj nastaven na VGA/PC.
automaticke Automaticky upravi display. Potvrdte stisknutim tiacitka OK.
H Pozice Tato funkce umisti obraz horizontaln& na pravou nebo levou stranu obrazovky.
V Pozice Tato funkce posune obraz vertikalné smérem nahoru nebo dold.
2 n Nastaveni Bodovych hodin upravi ruseni, které se zobrazi jako svislé pruhy v
Bodové hodiny prezentacich s intenzivni hustotou. Napf. tabulky, odstavce nebo text v malém fontu.
V zavislosti od vstupniho zdroje (pocitac atd.), mizete vidét zastieny nebo ruseny
Faze obraz na obrazovce. Mizete pouzit tuto funkci a vygistit obraz metodou pokusu a
omylu.
Resetovat Nastavi obraz na tovarni nastaveni (kromé rezimu Hry).

Pokud jste v VGA (PC) rezimu, nékteré polozky v nabidce Obrazu nebudou dostupné. Namisto toho zatimco jste v PC
rezimu, nastaveni VGA rezimu bude pfidano do Nastaveni obrazu.
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Obsah nabidky Systém - Zvuk

Obsah nabidky Systém - Nastaveni

Podminény Pfistup

Kontroluje podmingni pfistup, jestlize je dostupny.

Hiasitost Prizplsobi hlasitost zvuku. — — - — — —
Jazyk MuzZete nastavit pozadovany jazyk v zavislosti na vysilani a krajiné.
Ekvalizér Vybere rezim ekvalizéru. Uzivatelska nastaveni Ize ménit pouze v UZivatelském Nastaveni ochrany Spravujte opravnéni pro ochranu osobnich Gdaja pro aplikace souvisejici se Smart TV. Stisknutim
rezimu. osobnich tdaj (*) tlacitka OK vstupte do menu a nastavte podie svych preferenci.
Balance Nastaveni pozadovaného vyvazeni levého a pravého reproduktoru. Pro zménu rodi¢ovského nastaveni navolte spravné heslo. V této nabidce muazete snadno
- - - nastavit Zamek menu, Zamek podle véku, Détskou pojistku nebo Pokyny. Pomoci téchto
Nastavi hlasitost sluchatek. RelEaes moznosti muZete také nastavit novy kéd PIN nebo zménit Vychozi kod CICAM PIN.
Sluchatka Pred pouZitim sluchatek se uijistéte, Ze hlasitost sluchatek je nastavena na Pozndmka: Nekteré menu moznosti nemusi byt k dispozici v zavislosti na vybéru zemé béhem
nizkou uroven, aby nedoslo k po$kozeni vaseho sluchu. Prvni Instalace. Vychozi PIN je moZné nastavit na 0000 nebo 1234. Pokud jste definovali PIN (je
pozadovéno v zévislosti na volbé zemé) bshem Prvni Instal: jite PIN kod, ktery jste definovali.
Rezim Zvuku Muzete si zvolit rezim zvuku (pokud ho zobrazeny kanal podporuje). = - " P — - "
S Nastaveni ¢asovade vypnuti TV po uplynuti uréitého casu. Nastaveni dasovaci vybranych
D Lomatiche Nastavi zvuk tak, aby vyrovnal vystupni hlasitost mezi program P9
Omezovani Hiasitosti) » aby vy ystup! programy. Datum/Cas Nastavi datum a cas.
Zdroje Povoli nebo zakaze vybrane Zzdroje.

SluchétkalLine out

Pokud pfipojite externi zesilova¢ k TV pomoci konektoru sluchatek, mizete
vybrat moZnost Line out. Pokud jste k TV pripojili sluchatka, vyberte moznost
Sluchétka.

Pred pouzitim sluchatek se prosim ujistéte, Ze tato polozka v menu je

Zobrazi it&/internetu

Nastaveni pro zdravotné

Zobrazi moZnosti nastaveni.

nastavena na Sluchétka. Pokud je nastavena na Linkovy Vystup, vystup Pro Nedoslychavé Povoli jakékoli specidlni funkce odeslané vys\lamm
z konektoru pro sluchatka bude nastaven na maximum a muze poskodit o Pro nevidomé a zrakové postizené divaky bude pi a stopa.
o Zvukovy Popis tlacitka OK zobrazite véechny dostupné moznosti nabidky Popis Zvuku. Tato funkce je
vas sluch.
dostupna pouze v pripadé, pokud ji vysila¢ podporuje.
Dynamické Basy Povoli nebo zakaze Dynamické basy. MuzZete zobrazit své ESN (*) &islo a deaktivovat Netflix.
Prostorovy Zvuk Prostorovy reZim lze Zapnout nebo Vypnout. Netflix (") ESN islo je jedinecné identifkacni Cislo pro Neflix, vytvorené specidiné pro identifikaci
vaseho televizoru.
Digitalni vystup Nastavi typ digitélniho audio vystupu. Vice Zobrazi dal3i moznosti nastaveni TV.
Casovy limit pro
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zobrazeni Menu

Méni asovy limit zobrazeni obrazovky nabidek.

LED pohotovostniho

Pokud je nastavena jako Vypnuta (Off), kdyZ je televizor v pohotovostnim reZimu, kontrolka

rezimu pohotovostniho reZimu se nerozsviti.

HBBTV (%) Slouzi k zapnuti a vypnuti pfijmu HbbTV vysilani.

Aktualizace Zaijisti nejnovéjsi firmware pro vas televizor. Stisknutim tlagitka OK zobrazite moZnosti
softwaru nabidky.

Verze aplikace

Zobrazi aktudlni verzi softwaru.

Rezim titulkd

Pouzivanim této funkce si muZete vybrat, ktery rezim nadpisi bude na obrazovce (DVB
nadpis / Teletext nadpis), pokud jsou dostupné obé. Vychozi hodnota je DVB nadpis. Tato
funkce je k dispozici pouze pro voibu zemé Norsko.

Automatické

Slouzi k nastaveni automatického vypnuti TV. Poté, co je dosazeno nastavené hodnoty, TV

Vypnuti TV se v pfipads neginnosti vypne.
Biss je satelitni signal, ktery je pouzivan nékterymi vysilanimi. Pokud potfebujete zadat Biss
Biss KIié Kiice pro vysilani, mizZete pouzit toto nastaveni. Zvyraznéte Biss KIié a stisknste OK pro zadani

klice pro pozadované vysilani.

Rezim Prodejna

Zvolte tento reim pro Géely vystaveni v obchods. Je-li Rezim Prodejna aktivni, nemusi byt
dostupné nékteré funkce.

Sdileni Audia a
idea

Funkce Sdileni Audia a Videa umoziuje sdilet soubory uloZzené ve vasem smartphonu nebo
tabletu. Pokud mate kompatibilni smartphone nebo tablet a mate na ném nainstalovan potrebny
software, muzete pomoci televizoru sdilet/pfehravat fotografie. Rezim Sdileni Audia a Videa
nebude k dispozici s funkci internetového portalu.
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Rezim zapnuti

Toto nastaveni upravuje moznosti rezimu vypnuti. K dispozici jsou Posledni stav a
Pohotovostni rezim.

Virtuéini Ovladaé

Povoli nebo zakaze funkei virtuainiho ovladage.

CEC

S timto nastavenim mazete zcela povolit nebo zakézat funkci CEC. Pomoci tladitek Vievo
nebo Vpravo aktivujte nebo deaktivujte vybranou moznost.

Automatické
Zapnuti CEC

Tato funkce umozfiuje pripojeni HDMI-CEC kompatibilniho zafizeni k zapnuti televizoru a
automatické prepnuti na jeho vstupni zdroj. Pomoci tlagitek Vlevo nebo Vpravo aktivujte nebo
deaktivujte vybranou moznost.

Chcete-li poslouchat zvuk televizoru z pfipojeného kompatibilniho audio zafizeni, nastavte

jej jako il ¢. K ovladani hlasitosti zvukového zafizeni mizete pouZit dalkovy ovladaé
televizoru.

Zobrazit véechny
'soubory cookie (*)

Zobrazi vsechny ulozené soubory cookie.

Vymazat véechny
'soubory cookie (*)

Vymaze véechny ulozené soubory cookie.

0oss

Zobrazi licenéni informace volné Sifitelného softwaru.

(*) Tyto funkce v prvni instalaci nemusi byt dostupné v zévislosti na modelu televizoru a zvolené zem.

Obsah nabidky | I
::;::::iké Zobrazi moznosti automatického ladéni. Digitélni Anténa: Hieda a uklada anténni DVB stanice.
Kanald Digitalni Kabel: Hleda a uklada kabel DVB stanice. Analog: Hleda a uklada analogové stanice.
(Preladéni) Satelit: Hleda a uklada satelit stanice.
Ruéni sken Tato moznost se pouziva pro pfimé nalezeni vysilani.
kanalii }
Vyhledavani Vyhledava propojené kanaly v systému vysilani. Digitalni Anténa: Hleda pozemni kanaly. Digitalni
kanala v siti Kabel: Hleda kanaly v kabelové siti.
Jemné £oes s i . A1 fi . 5
analogové Toto nastaveni muizete pouZit pro vyladéni analogovych kanalii. Tato funkce neni dostupna, pokud
e nejsou ulozeny zadné kanaly.
R erarent Zobrazi nastaveni. Seznam satelit: Zobrazi dostupné satelity. MiZete Pfidat, Vymazat satelity nebo
ol Upravit nastaveni sateliti na seznamu. Instalace antény: Mazete zménit nastaveni satelitni antény
a/ nebo zahéjit nové skenovani satelitu.
Zobrazi nabidku i instalace. rezimu(*) : Zatimco je v
Nastavent pohotovostnim rezimu, televizor bude hledat nové & chybe]lc\ Kanaly. Zobrazi se viechny nové nalezené
instalace vysilani. Dynamicka aktualizace kanalu (*): Pokud je tato moznost nastavena jako Povolené, zmény na
(Volitelné) vysilani, jako jsou frekvence, nazev kanalu, jazyk titulkd atd, budou aplikovany automaticky pfi sledovani.
(*) Dostupnost zévisi na modelu.
Nastaveni Pomoci této nabidky mizete upravit hlavni a zalozni parametry domaciho transpondéru, véetné PID
Doméciho prislusného operatora M7, ktery se pouzivé pro stazeni seznamu kanali. Nastavte své predvolby a
ereraran stisknéte Zelené tlacitko pro ulozeni nastaveni. Poté spustte instalaci operatora M7 pouzitim menu
Automatického skenovani kanalu> Satelit.
Vygisténi Poutijte tuto funkci k vymazani ulozenych kanali. Toto nastaveni je viditelné jen tehdy, je-li nabidka

seznamu sluzeb

Zemé nastavena na Dansko, Svédsko, Norsko nebo Finsko.

Zvolte aktivni
sit’

Toto nastaveni vam umoziiuje zvolit, zda vysiléni v ramci zvolené sité mé byt uvedeno v seznamu
kanalu. Tato funkce je k dispozici pouze pro volbu zemé Norsko,

Prvni instalace

Vymaze vSechny uloZené kanaly a nastaveni a obnovi TV do tovarniho nastaveni.

Obsluha TV

Ov| seznamu kan:

TV usporada viechny uloZené stanice v Seznamu
kanald. Pomoci moznosti v nabidce Seznam kanala
muZete tento seznam kanald upravovat, nastavovat
oblibené poloZzky nebo nastavovat aktivni stanice
v seznamu uvedené. Stisknéte tlacitko OK pro
otevfeni nabidky Seznamu kanali. MuZete filtrovat
uvedeny kanaly stisknutim Modrého tlacitka nebo
oteviete nabidku Upravit Seznam kanala stisknutim
Zeleného tlacitka, pro provedeni pokrocilych zmén v
aktualnim seznamu.

Poznémka: Prikazy Krok, Vymazat a Upravit ndzev v
nabidce Upravit Seznam kanali nejsou k dispozici pro kanély,
které jsou vysilany provozovatelem M7.

Sprava Seznamu oblibenych

MuzZete vytvofit Ctyfi rizné seznamy Vasich oblibenych
kanalu. Pro otevieni menu Editovani seznamu
kanali vstupte do Seznamu kanal v hlavnim menu
nebo stisknéte Zelené tlacitko, dokud je na obrazovce
zobrazen Seznam kanalu. Vyberte pozadovany
kanél na seznamu. Muzete si zvolit vice moznosti
stisknutim Zlutého tlagitka. Poté stisknéte tlacitko OK,
oteviete nabidku Moznosti pro Editovani kanalu a
vyberte moznost Pfidat/Odebrat Oblibené. Znovu
stisknéte tlacitko OK. Nastavte pozadovanou moznost
seznamu na Zapnuto. Vybrané kanal/y budou pfidany
do seznamu. S cilem odstranit kanal nebo kanaly
ze seznamu oblibenych kanall postupujte stejnymi
kroky a nastavte pozadovanou moznost v seznamu
na Vypnuto.

Pro filtrovani kanalt v Seznamu kanalu trvale podle
vasich preferenci miZete pouzit funkci Filtr v nabidce
Upravit seznam kanali. Pomoci této moznosti
Filtru, mizete nastavit jeden ze svych ¢tyf seznamt
oblibenych polozek, které se vzdy zobrazi pii otevieni
Seznamu kanalu. Funkce filtrovani v menu Seznamu
kanalu bude filtrovat pouze aktuainé zobrazeny
Seznam kanal, coz umozni nalezeni a naladéni
pozadovaného kanalu. Tyto zmény nezdstanou
zachovany pfi opétovném otevieni Seznamu kanalu,
pokud je neuloZite. Pro uloZeni zmén na seznamu
stisknéte Cervené tlagitko po filtraci, dokud je Seznam
kanalu zobrazen na obrazovce.

Konfigurace Rodi¢ovského nastaven

Volbou nabidky Rodi¢ovské Ochrany Ize uzivatelim
zakazat prohlizeni nékterych programi, kanali a
pouzivani menu. Tato nastaveni jsou umisténa v menu
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Pro zobrazeni nabidky rodi¢ovského uzaméeni musite
vlozZit PIN. Po zadani spravného PIN se zobrazi menu
Rodi¢ovského Nastaveni.

Zamek Menu: Toto nastaveni povoli nebo zakaze
pfistup ke vdem menu nebo instalaénim menu
televizoru.

Zamek podle véku: Pokud je tato moZnost nastavena,
TV ziskava informace o pfistupnosti vysilanych
pofadu, a zakaze pfistup k vysilani.

Poznamka: Pokud je volba zemé v Prvni Instalaci nastavena
Jjako Francie, Itélie nebo Rakousko, bude vychozi hodnota
Zémku Podle Véku nastavena na 18.

Détsky zamek: Kdyz je tato funkce ZAPNUTA, Ize
televizor ovladat jen dalkovym ovladacem. V takovém
pfipadé nebudou ovladaci tlaéitka na TV fungovat.

Zamek internetu: Pokud je tato moznost nastavena na
VYPNUTA, aplikace otevfeného prohlizece v portaly
bude zakazana. Nastavte na VYPNUTA pro znovu
uvolnéni aplikace.

Nastaveni kédu PIN: Nastavi novy PIN.

Vychozi CICAM PIN: Tato moznost se zobrazi jako
Seda, pokud do CI slotu televizoru neni viozen ClI
modul. Pomoci této volby muzete zménit vychozi
PIN CI CAM.

TV PIN(*): Povolenim nebo zakazanim této
moznosti mizete povolit nebo omezit nékteré kanaly
provozovatele M7 odeslanim pozadavku na PIN. Tyto
pozadavky na PIN poskytuji pfistup ke kontrolnim
mechanismem pfisludnych kanali. Pokud je tato volba
Zapnuta, kanaly, které vysilaji pozadavky PIN kédu
nelze pfistupovat bez zadani spravného PIN kédu.
(*) Tato volba bude dostupna pouze tehdy, je-li provedena
instalace operétora M7.

Poznéamka: Vychozi PIN je mozné nastavit na 0000 nebo
1234. Pokud jste definovali PIN (je poZadovano v zévislosti
na volbé zemé) béhem Prvni Instalace pouzijte PIN kod,
Ktery jste definovali.

Neékteré moznosti nemusi byt k dispozici v zévislosti od modelu
a/nebo na vybéru zemé béhem Prvni Instalace.

Nékteré kanaly mohou vysilat informace o svych
vysilacich seznamech. Stisknéte tlacitko Epg pro
zobrazeni menu Programovy Privodce.

K dispozici jsou 3 rizné typy rozvrzeni. Chcete-li mezi
nimi prepnout, postupujte podle pokynil na spodni
Gasti obrazovky.

Casovy harmonogram

Priblizeni (Zluté tlagitko): Stisknéte Zluté tlacitko
pro zobrazeni udalosti v $ir§im ¢asovém intervalu.
Filter (Modré tlagitko): Zobrazi mozZnosti filtrovani.
Volba Zanru (tlaéitko Subtitles): Zobrazi menu
Volbu Zanru. Pouzitim této funkce mazete vyhledavat
v databazi programového privodce zanry, které
jste si vybrali. Vyhledaji se informace dostupné
v programovém pruavodci a zvyrazni se vysledky
vyhovujici zadanym kritériim.

Moznosti (Tlacitko OK): Zobrazi moznosti udalosti.
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Podrobnosti o Udalosti (tlagitko Info): Zobrazi
podrobné informace o vybranych udalostech.
Dal$i/Pfedchozi den (Programova tladitka +/-):
Zobrazi udalosti predchoziho nebo nasledujiciho dne.
Vyhledavani (Tlagitko Text): Zobrazi menu Pruvodce
Vyhledavanim.

Nyni (Tlacitko Swap): Zobrazi aktualni udalost
zvyraznéného kanalu.

Seznamovy harmonogram

(*) V této moznosti rozlozeni budou uvedeny jen udélosti pro
zvyraznéné kanaly.

Predch. Casovy usek (Cervené tlagitko): Zobrazi
udalosti z pfedeslého dne.

Dalsi/Pfedchozi den (Programova tlacitka +/-):
Zobrazi udalosti predchoziho nebo nasledujiciho dne.
Podrobnosti o udalosti (tla¢itko Info): Zobrazi
podrobné informace o vybranych udalostech.

Filter (Tlagitko Text): Zobrazi moznosti filtrovani.
Nasl. Casovy Usek (Zelené tlagitko): Zobrazi
udalosti nasledujiciho ¢asového Useku.

Moznosti (Tla¢itko OK): Zobrazi moznosti udalosti.
Soucasny/Dalsi Seznam

Navigace (Smérova tlacitka): Smérova tlacitka
slouzi k navigaci v seznamu kanal nebo udalosti.
Moznosti (Tla¢itko OK): Zobrazi moznosti udalosti.
Podrobnosti o Udalosti (tlacitko Info): Zobrazi

Va3 televizor mize automaticky vyhledavat a aktu-
alizovat firmware pomoci anténniho signalu nebo
pres internet.

Vyhledavani aktualizaci softwaru pres
uzivatelské rozhrani

V hlavnim menu vyberte polozku Systém> Nastaveni
a potom Dalsi. Prejdéte na Aktualizace softwaru a
stisknéte tlacitko OK. V menu Moznosti aktualizace
vyberte Vyhledat Aktualizaci a stisknéte tlacitko OK
pro kontrolu nové aktualizace softwaru.

Je-li nalezena nova aktualizace, zahdji se jeji sta-
hovani. Po dokonéeni stahovani potvrdte otazku o
restartovani televizoru stisknutim tlacitka OK pro
pokragovani v operaci restartu.
Rezim vyhledavani a aktualizace 3 AM
Televizor bude vyhledavat nové aktualizace vzdy ve
3:00, jestlize je moznost Automatické skenovani
v nabidce Moznosti aktualizace nastavena na Povo-
lené a jestlize je televizor pfipojen k signalu z antény
nebo k Internetu. Pokud byl nalezen a Gispé$né stazen
novy software, bude nainstalovan pfi pfistim zapnuti.
Poznamka: Neodpojujte napéajeci kabel, pokud kon-
trolka béhem restartu blika. Pokud se televizor po
li: nezapne, odpojte televizor po dobu 2 minut

podrobné informace o vybranych
Filter (Modré tlacitko): Zobrazi moZnosti fltrovanl
Moznosti udalosti

Pomoci smérovych tladitek zvyraznéte udalost a
stisknutim tlacitka OK oteviete nabidku MozZnosti
udalosti. K dispozici jsou nasledujici moznosti.
Zvolte Kanal: PouZiti této moznosti miZete pfepnout
do vybraného kanalu.

Casovaé na Udalost / Odstranéni éasovaée na
Udalost: Vyberte udalost v nabidce EPG a stisknéte
tlagitko OK. Vyberte moznost Nastavit Casovaé na
Udalost a stisknéte tlacitko OK. MlZete nastavit
casovaé pro udalosti v budoucnosti. Pokud chcete
zrusit jiz nastaven Casovac, zdiraznéte danou udalost
a stisknéte tlacitko OK. Pak vyberte moznost Odstranit
gasova¢ na udalost. Casova¢ bude zrusen.
Poznémky: Pokud je aktivni éasovac na soudasném kanélu,
nelze prepnout na jiny kanél.

Neni mozné nastavit ¢asovac pro dva nebo vice programi ve
stejném casovém intervalu.

Teletextové Sluzby

Stisknéte tlacitko Text pro vstup. Stisknéte znovu
pro aktivovani rezimu Mix, ktery umoziuje zobrazit
stranku teletextu a televizni vysilani soucasné.
Pro opusténi stisknéte jesté jednou. Pokud jsou
k dispozici, sekce teletextovych stranek budou
barevné kédované a mohou byt vybrany stisknutim
barevnych tladitek. Nasleduijte instrukce zobrazené
na obrazovce.

a zapojte ho znovu.

Televizor se nezapne

Ujistéte se, Ze sitovy kabel je spravné pfipojen do
zasuvky. Zkontrolujte, zda nejsou slabé baterie.
Stisknéte hlavni tlacitko zapnuti/vypnuti na televizoru.
Spatny obraz

« Zkontrolujte, zda jste zvolili spravny televizni systém.

« Spatny obraz muze zpsobovat slaby signal.
Zkontrolujte prosim vstup antény.

« Pokud jste provedli manuaini ladéni, zkontrolujte,
zda jste navolili spravnou frekvenci.

» Kvalita obrazu se muze zhorsit, pokud jsou k
televizoru pfipojena dvé zafizeni. V takovém pfipadé
odpojte jedno z nich.

Zadny Obraz

« To znamend, Ze televizor nepfijima zadny signal.
Ujistéte se, Ze byl vybran spravny zdroj vstupu.

« Je anténa pfipojena spravné?

« Neni kabel antény poskozen?

« Jsou pouzity vhodné zastréky pro zapojeni antény?

« Pokud mate pochybnosti, kontaktujte prodejce.
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Neni zvuk

« Zkontrolujte, zda televizor neni ztiumen. Pro zruseni
ztlumeni, stisknéte tlacitko Ztlumit nebo zvyste
hlasitost.

« Zvuk mUze vychazet pouze z jednoho reproduktoru.
Zkontrolujte nastaveni vyvazeni z menu Zvuku.

Dalkové ovladani - nefunguje

* Mohou byt vybité baterie. Vyméiite baterie za nové.

Vstupni zdroje - neni mozna volba

« Pokud nemuzZete vybrat vstup, je mozné, Ze neni
pfipojeno zadné zafizeni.

* Zkontrolujte AV kabely a pfipojeni

Typické zobrazovaci rezimy PC vstupu

V nasledujici tabulce jsou uvedené nékteré typické
rezimy zobrazeni videa. Va$ televizor nemusi
podporovat viechna rozliseni.

Index | Rozliseni | Frekvence
[ I 60Hz
BBl 5050 75tz

800x600 56Hz
Bl 500500 60Hz
HEl o000 72Hz
Bl so00s00 75Hz

1024x768 60Hz
“ 1024x768 70Hz
[ IS 75Hz
| o IR 75Hz
1280x768 60Hz
1360x768 60Hz
BBl 250960 60Hz
B 2s0x102¢ 60Hz
1280x1024 75Hz
1400x1050 60Hz
1440x900 60Hz
1440900 75tz
BB s20x1080 60Hz

Kompatibilita AV a HDMI

PAL o
SECAM o
Zadni AV
NTSC4.43 o
NTSC3.58 o
4801, 480p | 60Hz [e]
576i,576p | 50Hz o
YPbPr
720p 50Hz,60Hz o
1080i 50Hz,60Hz o
480i, 480p | 60Hz o
5761, 576p | 50Hz o
720p 50Hz,60Hz o
1080i 50Hz,60Hz o
24Hz, 25Hz,
1080p 30Hz, 50Hz, o
60Hz

(X: Neni k dispozici, O: Dostupné)
V nékterych pfipadech se mize stat, Ze signal TV neni
zobrazen spravné. Problém mlze byt v neslucitelnosti
s vybavenim (DVD, Set-top box, atd.). Jestlize se
setkate s timto problémem, kontaktujte vaseho
prodejce a také vyrobce vybaveni.
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Podporované formaty video soubort

Video kodek

.mpg, .mpeg, .dat, .vob

MPEG1/2, H.264, VC1
s, .trp, .m2ts

.avi MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG

.mp4, .m4a, .mdv, .mov,

MPEG1/2, H.263, MPEG4, H.264
-qt, .3gp, 392, .3gpp

mkv MPEG 1/2, MPEG4, H.264

fiv Sorenson Sp, MPEG4, H.264 H.264: 1080Px2@30fps - 50Mbps, 1080P@60fps -
ogm, 099 MPEG1/2, MPEG4 50Mbps Jiné: 1080P@60fps - 50Mbps

asf, wmv MPEG4, WMV3, VC1

rm, rmvb RV30, RV40

.webm VP9, VP8

.mp4, .mov, .3gpp, .3gp.
MPEG datovy prenos, ~ [HEVC/H.265
5,.4rp, tp, .mkv.

Podporované for

o Zakladni 8192 x 8192
-JPg Jpeg —
Progresivni 3000 x 3000
RGB 1/4/8/16/24/32 bit
bmp
RLE 4/8 bit
87a
gif
89a (Pouze 1 obrazek ve formatu animace)
Stupné Sedé, 24/32 bitd na pixel
8192 x 8192
.png Interlace forméat
Progresivni
tiff, tif Formét souborti oznagenych obrazki
N Komprese se ztratou VP8 key frame version number support 0~3
.webp
Bezztratova komprese

Podporované formaty audio soubori

mp3 mp3

ac3 ac3

aac AAC

wma WMA

amr .AMR-NB, .AMR-WB
wav . MPEG La, .AAC, .PCM
flac FLAC
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Podporované formaty titulki

Externi titulky

.ssa SubsStation Alpha

.ass Advanced SubStation Alpha
srt Subripper

.sub Micro DVD / SubViewer
.sub + .idx VOBSub

xt Micro DVD / TMPlayer / MPL2
_mpl MPL2

.smi Sami

Jss JACOSUB

tml TTML

txt/ .sub DVDSUBTITLE

rc -

Interni titulky
Technické udaje

.mkv VOBSub

.mkv ASS | SSA/ TEXT
dat, .mpg, .mpeg, .vob DVD Titulky

“mp4 DVD Titulky, TEXT

Podporované DVI rozliSen

Pokud pripojujete k TV zafizeni s DVI vystupem pomoci adaptérd/redukci (kabel DVI/HDMI - neni soucasti
dodavky), pouzijte nasledujici informace o rozliseni.

56Hz 60Hz 66Hz 70Hz 72Hz 75Hz

640x400 )

640x480 “ “ ()

800x600 “ & “ (]

832x624

1024x768 [} “ “ )

1152x864

=
)

1152x870

[ ISR RSRISE ISR ISR S

1280x768

1360x768

1280x960

1280x1024

1400x1050

1440x900

1600x1200

1680x1050

S SR SRR N ISR )
[ ISR

1920x1080
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Pripojeni
Kabelové zapojeni

Pripojeni ke kabelové siti

+ Musite disponovat modemem / routerem pfipojenym
k aktivnimu Sirokopasmovému pfipojeni.

« Pripojte televizor k modemu / routeru ethernetovym
kabelem. Na zadni strané vaseho televizoru je k
dispozici LAN port.

Sirokopasmoveé pfipojeni

LAN vstup na zadni

strané televizoru
Chcete-li i i sité,
postupujte podle pokynii v &asti Nastaveni sité/
Internetu v nabidce Systém>Nastaveni.
Meéli byste byt schopni pfipojit televizor k siti LAN v
zavislosti na konfiguraci vasi sité. V takovém pfipadé
pouzijte ethernetovy kabel pro pfipojeni TV pfimo k
zasuvce sité.

[
sitova
zasuvka .

LAN vstup na zadni
strané televizoru

Konfigurace nastaveni kabelového zafizeni

Typ sité

Typ sité Ize nastavit na moZnost Kabelové zafizeni,
Bezdratové zafizeni nebo Zakazané podle aktivniho
pfipojeni k televizoru. Jste-li pipojeni pfes sit Ethernet,
nastavte tuto moznost na Kabelové zafizeni.

Test rychlosti internetového pfipojeni
Zvyraznéte polozku Test rychlosti internetového pfi-
pojeni a stisknéte tlacitko OK. TV zméfi Sitku pasma in-
ternetového pfipojeni a po dokonceni zobrazi vysledek.
Pokrog¢ila nastaveni

Zvyraznéte polozku Pokrocila nastaveni a stisknéte
tlacitko OK. Na dal$i obrazovce miZete zménit nasta-

veni IP a DNS televizoru. Vyberte poZzadovanou adresu
a stisknéte tlacitko Vlevo nebo Vpravo; tim zménite
nastaveni z moznosti Automatické na Manualni. Nyni
mUzZete zadat nastaveni Manualni IP a/nebo Manualni
DNS. Vyberte v rozeviraci nabidce pfislusnou polozku
a pomoci Ciselnych tlacitek na dalkovém ovladaci
zadejte nové hodnoty. Mate-li hotovo, uloZte nastaveni
tlacitkem OK.

Bezdratové Pfipojeni (Pokud jsou Dostupné)
Pripojeni k bezdratové siti
DULEZITE: Pro pouziti funkci bezdratové sité je nutné
pouzit .
TV se nemuze pripojit k sitim se skrytym SSID. Pro
2zviditelnéni vaseho modemu SSID zméiite nastaveni
modemu v jeho systém.
Pro pripojeni k bezdratové siti LAN, musite provést
nésledujici kroky:

2. Chcete-li nakonfigurovat nastaveni vasi
bezdratové sité, postupujte podle pokynu
v Casti Nastaveni sité/Internetu v Nabidce
Systém>Nastaveni.

©) & e

Bezdratovy
LAN adaptér
[ <— g

LAN vstupy na zadni
levé strané televizoru

Wireless-N router (IEEE 802.11a/b/g/n) se sou¢asnym

vyuZitim 2.4 a 5 GHz pasma, které maji zvysit Sitku

pasma. Je optimalizovan pro plynulej$i a rychlejsi

HD video streaming, pfenosy souborl a bezdratové

hrani her.

« Frekvence a kanaly se li$i v zavislosti na oblasti.

« Pfenosova rychlost se li§i v zavislosti na vzdalenosti
a poctu pfekazek mezi pfenosovymi produkty,
konfiguraci produktt, podminky radiovych vin, na
provozu a produktech, které uzivate. Pfenos muze
byt také pferusen nebo odpojen v zavislosti na
podminkach radiovych vin DECT telefoni nebo
jinych WiFi 11b zafizeni. B&Zni hodnoty rychlosti
pfenosu je teoretické maximum pro bezdratové
standardy. Nejedna se o ucinnou rychlost pfenosu
dat.

* Mista, kde je pfenos nejefektivné
Zzavislosti na uZivatelském prostredi.
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by mél byt pfipojen pfimo k
televizoru pfes USB port. Rozbocovace USB nejsou
podporovany. Vas mulzete
pfipojit do dodaného doku v pfipadech, kdy sit neni
dostate¢né kvalitni; je treba klast
na misto s lepsi kvalitou signalu.

. podporuje modemy typu 802.11
a, b, g a n. Dirazné se doporuéuje pouzivani IEEE
802.11n komunikaéniho protokolu, aby nedochazelo
k pfipadnym problémdm pfi sledovani videa.

« Pokud jsou v blizkosti umistény modemy se stejnym
SSID, musite zménit SSID jednoho z nich. Jinak
nastanou problémy pfi pfipojeni. Pokud mate
problémy s bezdratovym piipojenim, pouZijte dratové
pfipojeni.

Konfigurace nastaveni bezdratového

zafizeni

Procesu pfipojeni Ize spustit
znabidky Nastaveni Sité/Internetu, kde nastavite Typ
sité na moznost Bezdratové zafizeni.

TV automaticky prohleda bezdratové sité. Zobrazi
se seznam dostupnych siti. Prosim, vyberte svou
pozadovanou sit ze seznamu.

Poznémka: Pokud modem podporuje rezim N, miizete provést
jeho nastaveni.

Pokud je vybrana sit chranéna heslem, vlozte spravné
heslo pomoci virtuélni klavesnice. Pomoci smérovych
tlacitek a tlaCitka OK na dalkovém ovladac¢i mizete
pouzit tuto klavesnici.

Vyckejte, dokud se nezobrazi IP adresa.

To znamend, Ze pfipojeni bylo navazano. Chcete-li
se od bezdratové sité odpojit, zvolte polozku Typ
Sité a tlagitkem Vlevo nebo Vpravo vyberte moznost
Zakazané.

Zvyraznéte polozku Test rychlosti Internetového
Pfipojeni a tlacitkem OK zkontrolujte rychlost pfipojeni
k Internetu. Zvyraznéte polozku Pokrog&ilé Nastaveni
atlagitkem OK oteviete nabidku pokrogilych nastaveni.
Pro nastaveni pouzijte smérova a ¢iselna tlacitka.
Mate-li hotovo, uloZte nastaveni tlacitkem OK.

DalSi informace

Pokud je zfizeno spojenti, stav pfipojeni se zobrazi jako

Pfipojeno nebo Nepfipojeno a aktualni IP adresa.

Pfipojeni vaSeho mobilniho zafizeni pres

WiFi

« Pokud va$ mobilni pfistroj disponuje s funkci WiFi,
muzZete jej pfipojit k televizoru pfes router pro
zpfistupnéni obsahu vadeho zafizeni. V takovém
pfipadé musi vase mobilni zafizeni disponovat
odpovidajicim softwarem pro sdileni.

« Pripojte se k routeru nasledovanim krokd uvedenych

v sekci “Bezdratové pfipojeni”.

« Poté sparujte vase mobilni zafizeni s routerem a
aktivujte software pro sdileni na vasem mobilnim
zarfizeni. Nasledné vyberte soubory, které chcete
sdilet's TV.

« Pokud je spojeni navazéano spravné, méli byste
nyni mit pfistup ke sdilenym souborim z vaseho
mobilniho zafizeni prostfednictvim Prohlize¢e Médii
na televizoru.

« Vstupte do menu Prohlize¢e Médii a zobrazi se
vybér zafizeni. Zvolte si své mobilni zafizeni a
stisknéte tlacitko OK pro pokracovani.

« Pokud je k dispozici, mizete si stahnout aplikaci
virtuadlniho dalkového ovladace ze serveru
poskytovatele aplikaci pro vase mobilni zafizeni.

(&2 Poznémka: Tato funkce nemusi byt podporovana na

véech mobilnich zafizenich.

Wake ON

Wake-on-LAN (Wol) je standard, ktery umoziuje
zapnout nebo probudit zafizeni prostfednictvim
sitové zpravy. Zprava bude odeslana do zafizeni
prostiednictvim programu béziciho na vzdaleném
zafizeni, které je pfipojeno ke stejné lokalni siti.

Vas televizor je WoL kompatibilni. Chcete-li tuto funkci
povolit, nastavte moznost Wake On v menu Sit/
Internetové nastaveni jako Zapnuto. Je tfeba, aby
zafizeni, ze kterého bude odeslana sitova sprava do
televizoru a televizor byly pfipojeny do stejné sité.
Funkce Wake On je podporovana pouze pro zafizeni s
operacnim systémem Android a Ize je pouzivat pouze
prostiednictvim aplikaci YouTube a Netflix.

Chcete-li pouzivat tuto funkci, televizor a vzdalené
zartizeni by mély byt pfipojeny, dokud je televizor
zapnuty. Pokud je televizor vypnuty, mélo by se
pfipojeni obnovit pfi dalsim zapnuti. V opaéném
pripadé nebude tato moznost k dispozici. To neplati,
kdyz je televizor pfepnut do pohotovostniho rezimu.

Vykon nékterych zafizeni na trhu se muaze lisit v
zavislosti na architektufe softwaru. Chcete-li pouzit
funkce Wake On s lepsi vykon, ujistéte se, Ze vase
zafizeni ma nejnovéjsi verzi firmwaru.

Neni dostupna bezdratova sit’

« Ujistéte se, Zze kazda brana firewall ve vasi siti
umozriuje bezdratové pripojeni TV.

« Ujistéte se, ze je spravné pripojen.

« Zkuste znovu vyhledat bezdratové sité pouzitim
menu Nastaveni Sité/Internetu.

Pokud bezdratova sit nefunguje spravné, zkuste pouzit

kabelovou sit ve vasi domacnosti. Pro vice informaci

o procesu, viz "Kabelové pfipojeni”.

Pokud televizor nefunguje pomoci kabelového

pfipojeni, zkontrolujte modem (router). Pokud router

funguje, zkontrolujte internetové pfipojeni modemu.
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Pfipojeni je pomalé

Pro vice informaci o vnitfni oblasti sluzeb modemu,
rychlosti pfipojenti, kvality signlu a jinych nastaveni viz
navod k pouziti modemu. Musite mit vysokorychlostni
pfipojeni modemu.

Preruseni béhem piehravani nebo pomalé
reakce

V takovém pfipadé zkuste nasledujici:

UdrZujte vzdalenost alespoi tfi metry od mikrovinné
trouby, mobilnich telefonl, Bluetooth zafizeni nebo
jinych Wifi zafizeni. Zkuste zménit aktivni kanal na
WLAN routeru.

Pripojeni k internetu neni k dispozici /
Sdileni Audia a Videa nefunguje

Pokud byla MAC adresa (jedine¢ni identifikacni ¢islo)
vaseho PC nebo modemu registrovana doéasné,
muze se stat, ze se TV nepfipoji k internetu. V
takovémto pfipadé je MAC adresa ovéfovana vzdy,
kdyz se pfipojite k internetu. Toto je opatfeni proti
neopravnénému pristupu. Protoze vas televizor
ma svou vlastni MAC adresu, vas poskytovatel
internetovych sluzeb nemize ovéfit MAC adresu
vaseho televizoru. Z tohoto divodu se nemizete
pfipojit k TV. Zkontaktujte vaseho poskytovatele
internetu a pozaduijte informace o pfipojeni k internetu.

Je také mozné, Ze se pfipojeni nezdafilo kvl firewallu.
Pokud si myslite, Ze toto zpusobuje vas problém,
kontaktujte poskytovatele internetu. Pfi¢inou problémt
s pfipojenim pfi pouzivani TV v rezimu Sdileni audia a
videa nebo pfi surfovani prostfednictvim Sdileni audia
a videa muze byt brana firewall.

Neplatna doména

Pred sdilenim souborti v programu multimedialniho
serveru ve vasem pocitaci zkontrolujte, zda pfihlaseni
k PC pod ovéfenym uzivatelskym jménem/heslem a ze
je vase doména aktivni. Je-li doména neplatna, muze
zpusobit problémy pfi prohlizeni souborl v rezimu
Sdileni audia a videa.

Funkce Sdileni audia a videa pouziva standard, ktery
zjednodusuje proces sledovani digitalni elektroniky a
je tedy vhodny pro pouziti v domaci siti.

Tento standard umoziuje prohliZzet a prehravat
fotografie, hudbu a video uloZené na medialnim
serveru, ktery je pfipojen k domaci siti.

1. Instalace softwaru pro server

Funkci sdileni Audia a videa nelze pouzit, pokud do
pocitae neni nainstalovan program serveru, nebo v
pfipadé, Ze pozadovany software serveru médii neni
nainstalovan na doprovodném zafizeni. Pfipravte si
svij pocita¢ spravnym serverovym programem.

2. Pfipojeni do dratovych nebo bezdratovych
sitich

Kabelové / Bezdratové pfipojeni.

3. Pfehravani Sdilenych souboru pies
Prohlize¢ Medii

Vyberte Prohlize¢ Medii pomoci smérovych tlagitek
z hlavni nabidky a stisknéte tlacitko OK. Zobrazi se
prohlize¢ médii.

Vyberte pozadovany typ média v hlavnim menu
prohlize¢e médii a stisknéte tlacitko OK. Pokud jsou
konfigurace sdileni nastaveny spravné, zobrazi se po
vybéru pozadovaného typu média obrazovka Volba
zafizeni. Pokud jsou dostupné sité nalezeny, zobrazi
se na obrazovce. Pomoci tlacitek Nahoru nebo Dolt
vyberte medialni server nebo sit, k niz se chcete
pripojit, a stisknéte OK. Chcete-li aktualizovat seznam
zafizeni, stisknéte Zelené tlacitko. Stisknutim tlacitka
Menu opustte nabidku.

Pokud vyberete typ média Video a vyberete zafizeni
z nabidky. Poté na dal$i obrazovce vyberte slozku
s video soubory; zobrazi se vdechny dostupné video
soubory.

Chcete-li pfehrat dalsi typy médii z této obrazovky,
musite se vratit na hlavni obrazovku a v Medialnim
prohlize¢i vyberte typ média podle potfeby a poté
provedte vybér sité znovu. Nebo stisknéte modré
tlacitko pro rychlé prepnuti na dalsi typ média bez
zmény sité. Pro dalsi informace o prehravani soubord
viz sekci Menu Prohlize¢ Médii.

Pokud nastane problém se siti, odpojte televizor ze
zasuvky a znovu jej zapojte. Rezim Trick a Skok neni
s funkci Sdileni audia a videa podporovan.
PC/HDD/Media Player nebo jind kompatibilni
zafizeni je tfeba pro vy$si kvalitu pfehravani pouzivat
s kabelovym pfipojenim.

Pouzijte pfipojeni k siti LAN pro rychlejsi sdileni
soubort mezi jinymi zafizenimi, jako jsou pocitace.
Pozndamka: Nékteré pocitace nemusi byt schopny vyuZit

funkci Sdileni audia a videa z divodu oprévnéni spravce a
nastaveni zabezpeceni (napfiklad firemni PC).
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Internetovy Portal

TIP: Pro vysokou kvalitu zobrazeni je nutné
Sirokopasmové pripojeni k Internetu. Pro sprévné
fungovaniinternetového portalu je tfeba nastavit idaje
o zemi pfi Prvni Instalaci zafizeni.

Funkce Portal pfida vaSemu televizor funkci, ktera
umozriuje pfipojeni k serveru na Internetu a prohlizeni
obsahu poskytovaného timto serverem pres pfipojeni
k Internetu. Funkce Portal umoZziiuje zobrazit hudbu,
video, klip, nebo webovy obsah s definovanymi
zkratkami. Sledovani téchto polozek bez preruseni
zavisi na rychlosti internetu poskytovaného vasim
internetovym providerem.

Stisknutim tlacitka Internet na dalkovém ovladaci
oteviete stranku internetového portalu. Na obrazovce
portalu se zobrazi ikony dostupnych aplikaci a sluzeb.
Pomoci smérovych tlacitek na dalkovém ovladaci
vyberte poZadovanou aplikaci nebo sluzbu. Po vybéru
stisknutim tlacitka OK si mizete prohlizet poZzadovany
obsah. Pro navrat na predeslou obrazovku stisknéte
tla¢itko Back/Return.

Kromé toho mUzete ziskat pFistup k nékterym funkcim
pomoci funkci zkratek definovanych pro barevné nebo
Ciselna tlagitka na dalkovém ovladani.

Pro opusténi rezimu internetového portalu stisknéte
tlacitko Exit.

PIP okno (v zavislosti na sluzeb portélu)

Pokud pfi jakémkoliv aktivnim zdroji pfepnete do
rezimu portalu, zobrazi se v okné PIP aktualni obsah
zdroje.

Pokud pfi sledovani televiznich kanalt prepnete do
rezimu portalu, zobrazi se sou¢asny program v okné
PIP.

Poznamky:

mohou byt y

Mozné p emy s
poskytovateli aplikaci.
Obsah sluzby Portal a rozhrani mohou byt kdykoliv zménény
bez predchoziho upozoméni.

Internetové sluzby tretich stran se mohou kdykoli zménit,
prerusit nebo omezit.

Internetovy Prohlize¢

Pokud chcete pouzivat internetovy prohlize¢, prejdéte
nejprve na internetovy portal a potom spustte aplikaci
Internet Browser.

Na Gvodni obrazovce prohlizece se zobrazi miniatury
Rychlého pfistupu (pfeddefinovanych odkazu na
webové stranky pokud byly nastaveny) spolu s moznostmi
Upravit Rychly pfistup a Pfidat do Rychlého
pristupu.

Pro vstup do webového prohlizece stisknéte horni
smérové tladitko, Zluté tladitko nebo tlagitko Back
na dalkovém ovladaci.

Zobrazi se dostupné volby Historie, Listy a Zalozky.
Pod nimi se nachazi Adresni fadek tlacitka predchozi
/ dalsi/ aktualizovat, tlagitko Rychla volba
tlagitko Opera 0.

Historie — Zobrazuje navstivené internetové stranky.
Umoziuje Vymazat histori
Listy — Zobrazuje ot¢ né listy. Umoziuje pridat Novy
list a Zavfit stav: 3

Zalozky — Zobrazuje internetové stranky, které byly
pridany do zalozek. Umoziiuje stranku Pfidat do
zalozek a Upravit zalozky.

Rychla volba ::: — Zobrazuje Gvodni obrazovku s
miniaturami Rychlého pfistupu.

Opera O. — Zobrazuje moznosti prohlizece: Zaviit
stavajici list, Pfidat do Rychlého pfistupu (Pole
Jméno a Adresa se vyplni automaticky, dle navtivené
stranky), Pfidat do zalozek, Zabezpeceni stranky.
Dale i pi ized apovédu a moznost
ukonéeni prohlizece. Tuto nabidku je mozné zobrazit
také stiskem Modrého tlagitka na dalkovém ovladaéi.

Adresni Fadek - Existuji dvé moznosti hledani a
zobrazeni webovych stranek.

1) Zadejte celou adresu webové stranky (URL) do
adresniho fadku, zvyraznéte tladitko Submit (Odeslat)
na virtudlni klavesnici.

2) Pro vyhledavani pozadované webové stranky
zadejte klicové slovo do adresniho fadku, zvyraznéte
tlacitko Submit (Odeslat) na virtualni klavesnici.
Zobrazenou internetovou stranku Ize zvétsit / zmensit
stiskem Cerveného / Zeleného tlagitka na dalkovém
ovladagi. Nabidku Opera O. je mozné zobrazit také
stiskem Modrého tlacitka na dalkovém ovladaci.

Pro zobrazeni nabidek webového prohlizece presurite
kurzor do horni &asti obrazovky, stisknéte Zluté tlagitko
nebo tlagitko Back na dalkovém ovladaci.

Vas televizor je kompatibilni s USB mysi. Pro
snadnéjsi a rychlejsi oviadani prohlizece pfipojte do portu
USB na vasem televizoru mys nebo adaptér bezdratové
mysi.

Nékteré webové stranky obsahuiji flashovy obsah. Ten
neni prohlize¢em podporovan.

Vs televizor nepodporuje Zadné procesy stahovani

z Internetu ve webovém prohlizeci.
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HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) je novy
standard, ktery hladce kombinuje televizni sluzby
poskytované prostfednictvim vysilani se sluzbami
poskytovanymi prostfednictvim Sirokopasmového
pfipojeni a také umoziiuje pfistup k internetovym
sluzbam pro spotrebitele pouze pomoci pfipojeného
TV.

POZNAMKA: Pro pouziti HbbTV aplikace je potieba
mitv TV naladéné digitaini vysilani a mit TV pripojen
k internetu.

Pokud je HbbTV aplikace k dispozici na nékterém
kanalu, zobrazi se obvykle ikona malého ¢erveného
tlagitka (Tvar a umisténi Eerveného tlacitka zavisi
na aplikaci - viz obrazek nize).

HbbTV aplikaci spustite stisknutim ¢erveného
tlacitka na dalkovém ovladaci. HbbTV aplikace
obvykle obsahuje odkazy na jiné aplikace. Pro
ovladani se pouzivaji tlacitka na dalkovém ovladaci.
Pfiklad je uveden nize. UZivatel pak muze pfejit na
jiné aplikace pomoci uvedenych odkazl. Aplikace
by mély obsahovat zpUsob, jak je ukoncit, obvykle
je to tlacitko 0.

Berdyn s fndle nezahvaje

Obrazek a: CT teletext, v dolni &asti jsou zobrazeny
dal$i nabidky.
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Bezpecnostné pokyny

UPOZORNENIE

NEBEZPECENSTVO URAZU
ELEKTRICKYM PRUDOM
NEOTVARAJTE

VVSTRAHA: PRE ZNIZENIE RIZIKA ELEKTRICKEHO ZASAHU
NEODSTRANUJTE KRYT (ALEBO ZADNU CAST)
VO VNUTRI PRISTROJA SA NENACHADZAJU
ZIADNE DIELCE, KTORE SI MOZE POUZIVATEL
SAM OPRAVIT. PRE OPRAVU KONTAKTUJTE
KVALIFIKOVANY SERVI

Za extrémneho poéasia (barka, blesky) a dlhej doby
neginnosti (odchodu na dovolenku) odpojte televizor z
elektrickej siete.

Sietova zastrcka sa pouZiva na odpojenie TV zostavy od
zdroja a preto musi zostat fahko prevadzkovatelna. Ak
televizor nie je odpojeny od elektrickej siete, zariadenie
stale odobera energiu pre vietky situécie, aj ked je televizor
v pohotovostnom reZime alebo je vypnuty.

POZNAMKA: Postupujte podia pokynov na obrazovke pre
vykonavanie suvisiacich funkcii.

DOLEZITE - Preéitajte si tento navod
cely pred instalaciou alebo prevadzkou

ako su zapalené sviecky na vrch alebo do blizkosti
televizora.

» Nekladte Ziadne zdroje tepla ako su elektrické oh-
rievace, radiatory, atd. do blizkosti televizora.

 Nekladte televizor na podlahu a na $ikmé plochy.

« Aby ste predisli nebezpe&enstvu uduseniu, igelitové
sacky drzte mimo dosahu dojéat, deti a domécich
zvierat.

« Opatrne pripojte podstavec k televizoru. Ak je stojan

opatreny skrutkami, pevne utiahnite skrutky , aby

sa zabranilo naklananiu televizora. Skrutky prili§
nepretahuijte a riadne namontuijte aj stojanové gumy.

Nevhadzujte batérie do ohnia alebo medzi ne-

bezpecné alebo horfavé materidly.

Upozornenie: Batérie sa nesmu vystavovat nad-

mernej teplote, ako napr. sinko, oheri a podobne.

A Upozornenie
A Riziko zranenia

elektrickym pridom

A Udrzba

Riziko vazneho zranenia
alebo smrti

Riziko nebezpe¢ného
napatia

Délezita sucast udrzby

UPOZ( : Nikdy avajte osoby
(vratane deti) s telesnou, zmyslovou alebo mental-
nou poruchou ¢i s nedostatkom skisenosti a/alebo
znalosti bez dohladu pouzivat' elektrické pristroje.
+ PouZzite tento televizor v nadmorskej vy$ke mensej

ako 2000 metrov nad morom, v suchych miestach a
v oblastiach s miernym alebo tropickym podnebim.

« Televizor je ureny pre doméace a podobné vseo-
becné poutzitie, ale mdZe byt tiez pouzivany na
verejnych miestach.

« Pre zaistenie ventilacie, okolo televizora nechajte
asporfi 5 cm volného priestoru.

+ Nezabrariujte vetraniu zakrytim alebo blokovanim
vetracich otvorov predmetmi, ako st noviny, obrusy,
zavesy atd.

+ Napéjaci kabel by mal byt lahko pristupny. Neumi-
estiiujte televizor, nabytok atd. na napéjaci kabel.
Poskodeny napajaci kabel/zastrcka moze sposobit
poziar alebo uraz elektrickym pradom. Uchopte
sietovy kabel za zastrcku, neodpaja]te TV t’ahom
za napajaci kabel. Nikdy sa r

Oznaceni

na produkte

Nasledujice symboly su pouZité na produkte ako
indikatory obmedzenia a bezpecnostné opatrenia a
bezpecnostné pokyny. Kazdé vysvetlenie je platné len
pre vztahujice sa miesto oznacenia na produkte.
Dbaite na tieto informéacie z bezpecnostnych dévodov.

Produkt Triedy €. II: Tento spotrebi¢ je nav-
@ rhnuty takym spdsobom, Ze si nevyZaduje
bezpecnostné uzemnenie.
Produkt Triedy ¢. Il s funkénym uzem-
nenim: Tento spotrebi¢ je navrhnuty takym
sposobom, Ze si nevyZzaduje bezpecnostné
uzemnenie, toto uzemnenie sa pouziva pre
funkéné ucely.
Ochranné uzemnenie: Oznacena cast,
@ vodi¢, alebo svorka je uréena pre pripojenie
ochranného uzemriovacieho vodica spojeného
s vedenim napéjania.

kabla / zastréky s mokrymi rukami, mohlo by dojst’
ku skratu alebo drazu elektrickym pradom. Nikdy
na napajacom kabli nerobte uzol, ani ho nezvazujte
s inymi kablami. Ked je poskodeny, musi byt vyme-
neny, malo by to byt vykonané iba kvalifikovanym
personalom.
+ Nevystavuijte televizor kvapkajicim alebo strieka-
jucim tekutindm a na alebo nad TV nekladte nadoby
naplnené tekutinou, ako su napriklad vazy, pohare
atd. (napr. na policiach nad zariadenim).
Nevystavuijte televizor priamemu slne¢nému Ziare-
niu alebo neumiestriujte zdroje otvoreného ohiia,

P a ¢ast,, vodic, alebo svorka pod

5 pridom: Oznacena cast, vodi¢, je za

normalnych prevadzkovych podmienok pod
prudom a je Zivotu nebezpecna.

Pozor, Pozri navod na obsluhu: V oznace-

nom priestore(och) sa nachadza(ju) mincové

alebo gombikové batérie vymenitelné uziva-

tefom.
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Laserovy produkt triedy
1: Tento produkt obsahuje
laserovy zdroj triedy 1,
ktory je bezpeény za
rozumne predvidatelnych
podmienok prevadzky.

CLASS 1

LASER PRODUCT

VYSTRAHA

Pri prehltnuti batérii hrozi nebezpecenstvo chemi-
ckého popalenia (Batérie moZu byt ¢astou balenia
vyrobku). Tento vyrobok mdzZe obsahovat gombi-
kové batérie. Prehltnutie gombikové batérie, moze
sposobit vazne vnutorné popaleniny v priebehu
2 hodin a to méze sposobit smrt. Uchovavaijte
nové a pouzité batérie mimo dosahu deti. Ak nie
je mozné bezpecne uzavriet priestor s batériou,
prestaite vyrobok pouzivat a odlozte ho mimo
dosah deti. Ak si myslite, Ze doslo k prehltnutiu
batérii alebo vioZenie batérii do akejkolvek Casti
tela, okamzZite vyhladajte lekarsku pomoc.

VYSTRAHA

Nikdy nepokladajte televizor na nestabilné miesta.

TV mdze spadnut a spdsobit vazne zranenia ale-

bo smrt. Velkému mnoZstvu zraneni, najme deti,

je mozné sa vyhnut jednoduchymi opatreniami;

« Pouzivanim skriniek alebo stojanov, ktory
odporuca vyrobca televizora.

+ Pouzivanim len takého nabytku, ktory poskytuje
bezpe¢nu oporu pre televizor.

+ Umiestnenim televizora tak, aby televizor
nepresahoval cez hrany podporného nabytku.

+ Umiestnenim televizora na nabytok, ktory je
postaveny na rovnej ploche.

+ Upozornenim deti na nebezpeéenstvo ktoré
hrozi, ak vylezi na nabytok, na ktorom je
umiestneny televizor, pri snahe dosiahnut na
ovladacie prvky televizora.

Pri premiestneni vasho televizora na iné miesto

dbajte na vy3sie uvedené opatrenia.

UPOZORNENIA PRI MONTAZI NA
STENU

+ Pred montazou televizora na stenu si precitajte
pokyny.

+ Sada pre montaz na stenu je volitelna. Ak nie je
sucastou dodavky televizora, mozete ju ziskat od
vasho miestneho predajcu.

+ Neinstalujte televizor na strop alebo na Sikmu
stenu.

« Pouzite priloZzené skrutky na montaz na stenu a
dalSie prislusenstvo.

+ Pevne utiahnite skrutky na montaz na stenu, aby
ste zabranili padu televizora. Skrutky nepreta-
huijte.

UPOZORNENIE

Pristroj pripojeny k ochrannému uzemneniu
indtalacie budovy prostrednictvom pripojenia do
ELEKTRICKEJ siete alebo k inému pristroju s pri-
pojenim k ochrannému uzemneniu a k televiznemu
distribuénému systému pomocou koaxialneho kabla
moéze za urgitych okolnosti predstavovat riziko
poziaru. Napojenie na systém televiznych rozvodov
musi byt preto prevedené prostrednictvom zaria-
deni, ktorych elektricka izolacia spada do urcitého
frekvenéného pasma (galvanicky izolator, pozri EN
60728 az 11).

otného prostreds

ac¢ bol navrhnuty aby bol Setrny k
Zivotnému prostrediu. Pre zniZenie spotreby energie
postupuijte podfa nasledujtcich krokov:

Ak nastavite Usporu Energie na Minimalnu, Stredn,
Maximélnu alebo Automaticku televizor v silade s
tym zniZi spotrebu energie. Ak chcete nastavit Pods-
vietenie na pevnu hodnotu, nastavte ju ako Vlastni a
nastavte Podsvietenie (umiestnené pod nastavenim
Uspory Energie) manualne pomocou lavého alebo
pravého tlacidla na dialkovom ovladaci. Pre vypnutie
tohto nastavenia nastavte ako Vypnuté.

Poznémka: Dostupné moznosti Uspory Energie sa mozu
ligit v zévislosti na zvolenom ReZime v menu Systém>Obraz.
Nastavenie Uspory energie mozete najst v menu
Systém>Obraz. Vsimnite si, Ze niektoré obrazové
nastavenia nebude mozné zmenit.

Pri stlageni pravého tlacidla, sucasne s volbou Auto
alebo lavym tlacidlom mysi, pri zvolenej mozZnosti
Vlastné, na obrazovke sa zobrazi sprava "Obrazovka
sa vypne do 15 sekind.". Zvolte Pokracovat a stlacte
OK pre okamzité vypnutie obrazovky. Ak nestlacite
Ziadne tlacidlo, displej sa vypne za 15 sekind. Pre
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opatovné zapnutie obrazu stlacte ktorékolvek tlacidlo
na dialkovom ovladaci alebo na TV.

Poznédmka: Moznost Vypnutie Obrazovky nie je k dispozicii,
ak je nastaveny rezim Hry.

Ked sa televizor nepouziva, prosim, vypnite ho alebo
TV odpojte zo zastréky. Tym sa tiez znizi spotreba
energie.

Dialkovo ovladany farebny televizor

Plne integrovany digitalny terestrialny/kablovy/
satelitny TV (DVB-T2/C/S2)

HDMI vstup pre pripojenie dalsich zariadeni

USB vstup

Systém ponuk OSD

Stereofonny zvukovy systém

Teletext

Pripojenie pre sltichadla

Automaticky programovaci systém

Ruc¢né ladenie

+ Automatické vypnutie po uplynuti 6smych hodin.
« Casované vypnutia

Detska poistka

Automatické stimenie zvuku, ked nie je prenos.
Prehravanie NTSC

Funkcia AVL (automatické obmedzenie hlasitosti)
Funkcia PLL (vyhladavanie frekvencie)

Vstup pre PC

Herny rezim (volitelné)

Funkcia vypnutia obrazu

Nahravanie programu

Casovy posun programu
Ethernet (LAN) pre konektivitu a sluzby internetu

802.11 a/b/g/n WIFI podpora prostrednictvom USB
WiFi adaptéra (nie je sucastou)

« Zdiefanie audio a videa
* HbbTV

« Dialkovy Ovladac
« Batérie: 2 x AAA
+ Navod na Pouzivanie

Notifikacie pohotovosti

Ak televizor neprijima Ziadny vstupny signal (napr.
z anténneho alebo HDMI zdroja) po dobu 5 minut,
prepne sa do pohotovostného reZimu. Pri dalSom
zapnuti sa zobrazi nasledujica sprava: “TV sa
automaticky prepnul do pohotovostného rezimu,

pretoze po dlh$iu dobu neprijimal Ziadny signal.”
Pokradujte stlacenim tlacidla OK.

Ak je televizor zapnuty a nie je prevadzkovany, za
chvilu sa prepne do pohotovostného rezimu. Pri
dalSom zapnuti sa zobrazi nasledujtca sprava. “TV sa
automaticky prepnul do pohotovostného rezimu,
pretoze po dlh$iu dobu nebola vykonana ziadna
operacia.” Pokradujte stlacenim tlacidla OK.

Tlagidla ovladania a prevadzka televizora

1. Smerom nahor

2. Smerom nadol

3. Hlasitost / Programy / Zoznam zdrojov / Zapnutie

a vypnutie TV

Ovladacie tlacidlo umozfiuje ovladat funkcie na

televizore ako st Hlasitost / Program / Zdroj a Zapnutie

televizora.

Ak chcete zmenit hlasitost: Zvyste hlasitost’

stlacenim tlacidla nahor. Znizte hlasitost stlacenim

tla¢idla dole.

Ak chcete zmenit' Kanal: Stlacte stred tlacidla, na

obrazovke sa objavi informaény banner o kanali.

Prechadzaijte ulozené kanaly stlaéenim tlacidla nahor

alebo nadol

Ak chcete zmenit' zdroj: Stlacte stred tlacidla dvakrat

(po druhy krat tiplne), na obrazovke sa objavi zoznam

zdrojov. Prechadzajte dostupné zdroje stlatenim

tla¢idla nahor alebo nadol.

Vypnutie televizora: Stlacte stred tlacidla a podrzte

ho stlaceny po dobu niekolkych sekund, TV sa opéat

dostane do pohotovostného rezimu.

Poznamky:

« Ak vypnete televizor, tento okruh sa spusti znova,
zacinajuc nastavenim hlasitosti.

« Hlavné OSD menu nie je mozné zobrazit
prostrednictvom ovladacieho tlacidla.

Pouzivanie dialkového ovladaca

Stlacte tlacidlo Menu na dialkovom ovladaci pre
zobrazenie obrazovky hlavného menu. Pouzitim
smerovych tlacidiel vyberte ponukovu kartu a potvrdte
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stlacenim tlacidla OK. Pouzitie smerové tlacidla
znova pre volbu alebo nastavenie polozky. Stlacte
tlacidlo Return/Back alebo Menu pre ukoncenie
menu obrazovky.

Vyber Vstupu

Ihned, ako ste pripojili k televizoru externé systémy,
je mozné prepinat’ medzi zdrojmi vstupu. Stlacenim
tlagidla Zdroj na dialkovom ovladani si postupne
vyberte z réznych zdrojov.

Prepinanie Kanalov a Hlasitosti

Mbzete zmenit kanal a nastavit' hlasitost pomocou
tla¢idiel Hlasitost' +/- a Program +/- na dialkovom
ovladagi
Vio: bat
Naijprv odstrarite skrutku, ktora zaistuje kryt priestoru
pre batérie na zadnej strane dialkového ovladania.
Opatrne zdvihnite kryt. VloZte dve batérie velkosti
AAA_Uistite sa, Ze (+) a (-) oznacenia sUhlasia (dbajte
na spravnu polaritu). Nemie$ajte staré a nové batérie.
Vymiefajte len za ten isty, alebo ekvivalentny typ.
Umiestnite spat kryt. Potom znova zaskrutkujte kryt.

do dialkového ovladaca

DOLEZITE: Televizor je uréeny na pouzitie so
striedavym napatim 220-240V AC s frekvenciou 50
Hz. Po vybaleni nechajte televizor, aby ziskal izbovu
teplotu pred jeho pripojenim do siete. Zapojte napajaci
kabel do vystupu sietovej zasuvky.

Pripojenie antény

Pripojte zastréku antény alebo kablovej televizie do
konektora VSTUP ANTENY (ANT) alebo pripojte
satelit do konektora SATELITNY VSTUP (LNB) na
zadnej strane televizora.

satelit

zadna
strana

televizora
LNB.

anténa
alebo
kabel

[ upozornenia

Nazvy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia
Interface a HDMI logo su ochranné znamky alebo
registrované ochranné znamky spolo¢nosti HDMI
Licensing Administrator, Inc, v Spojenych $tatoch a
dalSich krajinach.

Homi

Vyrobené v licencii Dolby Laboratories. Dolby Dolby
Audio a dvojity-D symbol si ochranné znamky
spoloénosti Dolby Laboratories.

"YouTube a logo YouTube s ochranné znamky
spolo¢nosti Google Inc.

Tento produkt obsahuje technolégie podliehajiuce
pravam dudevného vlastnictva spolo¢nosti Microsoft.
Pouzitie alebo distriblcia tejto technolégie mimo tohto
vyrobku je bez prisludnej licencie(i) od spolo¢nosti
Microsoft zakézana.

Vlastnici obsahu pouZivaju technolégiu pristupu k
obsahu Microsoft PlayReady™ na ochranu svojho
dusevného vlastnictva, vratane obsahu chraneného
autorskymi pravami. Toto zariadenie pouZiva
technolégiu PlayReady na pristup k PlayReady-
chréanenému obsahu a/alebo k WMDRM-chranenému
obsahu. V pripade, Ze pristroj prestane spravne
presadzovat obmedzenia tykajluce sa pouzivania
obsahu, vlastnici obsahu mézu vyzadovat po
spolo¢nosti Microsoft odvolanie schopnosti zariadenia
na spotrebu PlayReady-chraneného obsahu.
Odvolanie by nemalo mat vplyv na nechraneny obsah
ani obsah chraneny inymi technolégiami. Vlastnici
obsahu mézu vyzadovat aktuali: u PlayReady pre
pristup k ich obsahu. Ak aktualizaciu odmietnete,
nebudete méct pristupovat k obsahu, ktory si vyzaduje
aktualizaciu.

Informéacie Pre Uzivatelov o Likvidacii Starych
Pristrojov a Batérii

[Iba pre Eurépsku Uniu]

Zariadenie s tymito symbolmi by nemalo byt likvidované
ako bezny komunalny odpad.

Vyhladajte vhodné recyklacné zariadenia a systémy
na likvidaciu tychto produktov.

Poznamka: Znacka Pb pod symbolom batérie znamena, Ze
batérie obsahuijti olovo.

Batériové
Produkty
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Technické parametre

TV vysielanie

PAL BG/I/DK
SECAM BG/DK

Prijimanie kanélov

VHF (BAND I/lll) - UHF
(BAND U) - HYPERBAND

Digitalny prijem

Plne integrovana podpora
digitalnej televizie (DVB-
T-C-S)

(DVB-T2, DVB-S2
kompatibilna)

Pocet prednastavenych
kanalov

10 000

Indikator kanalu

Zobrazovanie na displeji

Vstup RF antény

75 ohm (nevyvazené)

Prevadzkové napitie

220-240V AC, 50Hz.

Zvuk

Nemecké+Nicam Stereo

podstavcom) (mm)

(zv\(’.;;;;y) :qyotzr'lmn) 2x28

Prikon (W) 45

Si?_l’ovy pohotovostny <3

rezim (W)

Hmotnost’ (kg) 3,80

Rozmery TVHXDXV (S | 104 cer az0

Rozmery TV HxDxV
(bez podstavca) (mm)

35/61 x 554 x 339

Obrazovka

24"

Prevadzkova teplota a
vlhkost’

0° C az 40°C, 85% max
vihkost

Slovencina

-31-

Dialkovy ovladaé

1 37
2
3 36
4 35
5 34
6 33
7 32
8 31
9 30
10
1 29
12 2
13 27
14 26
25
15 2
16 23
17 2
18 2
19 20

(*) MOJE TLACIDLO 1 a MOJE TLACIDLO
2:

Tieto tlaCidla mézu mat predvolené funkcie v zavislosti od
modelu. AvSak Specialne funkcie tychto tlagidiel mozete
nastavit podrzanim tlaéidiel po dobu piatich sekind na
pozadovany zdroj alebo kanal. Na obrazovke sa zobrazi
potvrdzujica sprava. Zvolené MOJE TLACIDLO je teraz
spojené s vybranou funkciou.

Pamatajte, Ze ak budete vykonavat Prvi Instalaciu, MOJE
TLACIDLO 1 a 2 sa vratia do svojich vychodiskovych funkcii.

SN

24.

25.

&

26.
27.

k3

28.
29.

30.
31.
32.

28

33.

34,
35.
36.

S &

37.

Slovencina

. o ¥ spri (

elektronického programového sprievodcu
22.
23.

Zdroj: Zobrazuje vSetky dostupné vysielania a zdroje
obsahu

Netflix: Spusti aplikaciu Netflix.

YouTube: Spusti aplikaciu YouTube.

Prehrat’: Spusta prehravanie zvoleného média
Ziadna funkcia

Rychly posun dozadu: Presunie obraz dozadu v
médiach, ako su filmy

Jazyk: Prepina medzi rezimami zvuku (analégove TV),
zobrazuje alebo meni jazyk zvukultitulkov (digitalna TV,
ak je k dispozicii)

Cervené tlacidlo

Zelené tlagidlo

. Ciselné tlacidla: Prepne kanal, zada &islo alebo

pismeno v textovom poli na obrazovke.

. TV: Prepne na TV zdroj
. Ponuka: Zobrazi ponuku TV
. Internet: Otvori stra’nvku portalu, kde méZete dosiahnut’

mnohé webové aplikacie

. Hlasitost' +/-
. Spat/Navrat: Vrati sa na predchadzajlicu obrazovku,

otvéra indexovaciu strénku (v rezime TXT)

. Obltbené: Zobrazuje uzivatelsky oblibené kanaly

. Text: Zobrazi teletext (ak je k dispozicii), stlate znovu

pre zobrazenie teletextu cez normainy vysielaci obraz
(mix)

[EPG): Zobrazi

Stimit’: Uplne vypne zvuk televizora

Informéacie: Zobrazuje informacie o obsahu na
obrazovke

Skongit’: Zatvara a opusta zobrazené ponuky a vrati sa
na predchadzajlcu obrazovku

OK: Potvrdzuje uZivatel'ské volby, podrZi stranku (v TXT
rezime), zobrazi Zoznam kanalov (DTV rezim)

Program +/-

Smerové tlagidla: Pomaha pri pohybovani sa v menu,
obsahu, atd. a pri stlaceni Pravého alebo Lavého
tlacidla v rezime TXT zobrazi podstranky

Rychle menu: Zobrazi zoznam menu pre rychly pristup
Vymena: Rychlo prepina medzi predchadzajicim a
suéasnym programom alebo zdrojmi

21té tlagidlo

Modré tlagidlo

Titulky: SliZi na zapnutie a vypnutie titulkov (ak st k
dispozicii)

Rychly posun vpred: Presunie obraz dopredu v
meédiach, ako su filmy

Stop: Zastavi prehravané média

Pauza: Pozastavuje prehravané média

Medialny prehliadaé: Otvara obrazovku medialneho
prehladavaca

Pohotovostny rezim: Zapnutie / vypnutie televizora
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Konektor

Typ

Kable

Zariadenie

Pripojenie
VGA

Vid ilustracie na lavej strane.
Mbzete pouzit kabel YPbPr na
VGA pre aktivaciu signalu YPbPr
cez VGA vstup. Nemozete pouzit
VGAa YPbPr sucasne. Ak chcete
povolit zvuk z PC / YPbPr, budete

Zapnutie/Vypnutie
Zapnutie televizora

Pripojte napajaci kabel k napajaciemu zdroju,
napriklad do zasuvky (220-240V AC, 50 Hz).

Zapnutie televizora z pohotovostného rezimu:

« Stlacte tlagidlo Pohotovostny rezim, Program +/-
alebo ¢iselné tlacidlo na dialkovom ovladani.

« Stlacte stred boéného ovladacieho tlacidla pre
zapnutie TV.

(zadné) : ‘ ) °
musiet pouzit zadné zvukové
tupy s audio kablom YPbPr/PC
pre pripojenie audia. Pri pouziti
VSTUP P‘;’: ;‘;”" stipravy na stenu (k dispozicii od
ZVUKU Auclo ﬂj——-m iného predajcu na trhu, ak nie je
. ° Pripojenie e dodavky) e $
(zadné) YPBPIPC Audio kabel aby ste pred namontovanim na
tenu zapojili vetky kable do
_ _ zadnej casti televizora. Viozte
pripojenie I l_. 'm,ul alebo vyberte modul Cl, ked je
(bo&né a o L televizor VYPNUTY. Mali by ste
zadné) si pozriet v navode na obsluhu
modulu navod pre o
SPDIF SPDIF nastaveni. Kazdy USB vstup na
(Koaxialny televizore podporuje zariadenia s
. V_YS‘_“P)_ napéjacim pridom aZ do 500mA.
Pnpo]e!ue Pri pripojeni pristrojov, ktoré
(zadné) maji aktualnu hodnotu nad 500
. mA moéze dojst k poskodeniu
. Zadny AV televizora. Pri pripojent zariadenia
ZADNY AV (Audio / %——% k televizoru pomocou HDMI kibla,
® o o Video) @ ktory zaisti dostatoénu odolnost
Pripojenie AV Kabel proti parazitnému frekven&nému
(zadné) ziareniu, budete musiet pouzit
tieneny HDMI kabel s feritmi
SLUCHADLA Pripojenie (vysokokvalitny) HDMI kabel.
re sl a| eI
(bocné) @
YPBPR | YPbPr Video _E
Pripojenie ] @
(zadné) Pripojovaci kabel PC na YPbPr
usB
Pripojonie &KX V
(boéné)
cl
Pripojenie &KX
(boéné)
AN Ethernet ()
= Poj
‘ u: (zadné) LAN / Ethernet kbel TR

& Ak cheete pripojit zariadenie k televizoru skontrolujte, & st televizor aj

pred

pripojenia vypnuté. Po uskutoéneni pripojenia mozZete zariadenie zapnit a pouzivat ho.

Slovenéina
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Vyp a

Stlacenim tlacidla Pohotovostny rezim, na dialkovom
ovladaci alebo stlacenim a podrzanim niekofko sekind
stredu bocného ovladacieho tlacidla na televizore sa
televizor prepne do pohotovostného rezimu.

Pre GpIné vypnutie TV vypojte napajaci kabel zo
zasuvky zdroja.

Pozndmka: Ked je televizor v pohotovostnom rezime, LED
indikéator pohotovostného rezimu méze blikat, ¢im indikuje, Ze
funkcie ako napriklad Vyhladévanie v pohotovostnom rezime,
bezdrétové preberanie alebo ¢asovac st aktivne. LED méZe
blikat aj pri zapnuti televizora z pohotovostného rezimu.

Po prvom zapnuti sa zobrazi na obrazovke volba
jazyka Zvolte Zelany jazyk a stlacte OK.

Na dal$ej obrazovke pomocou smerovych tlacidiel
nastavte svoje preferencie.

Poznamky: V zévislosti na volby Krajiny, v tomto bode
mébZete byt vyzvani na nastavenie a potvrdenie PIN kédu.
Zvoleny PIN kéd neméZe byt 0000. Budete ho musiet’ zadat'
neskor pri kazdej vyzve na zadanie PIN kédu pri operaciach
v menu.

Typ operatora M7 (*) bude definovany v silade s volbou
Jazyka a Krajiny , ktorti ste vykonali pri Prvej instalacii.

(*)M?7 je poskytovatel digitalnych satelitnych sluZieb.

O vybere Typu vysielania

Digitalna anténa: Ak je zapnuta volba vyhladavania
Digitalna Anténa vysielania, po dokonéeni dal$ich
pociatognych nastaveni TV vyhlada pozemné digitalne
vysielania.

Digitalny kabel: Ak je zapnuta volba vyhladavania
Digitalneho kablového vysielania, po dokonéeni
dal$ich pociatonych nastaveni TV vyhlada kablové
digital ielania. V sulade s ostatnymi vasimi
preferenciami sa pred zacatim vyhladavania.moze
zobrazit potvrdzujlica sprava. Zvolte ANO a stlacte
tlagidlo OK pre pokracovanie. Ak chcete operaciu
zrusit, zvolte NIE a stlacte OK. MozZete si vybrat Siet’,
alebo nastavit hodnoty ako st Frekvencia, ID siete a

nastaveni TV vyhlada satelitné digitalne vysielania.
Pred vykonanim satelitného vyhladavania musite
uskutoénit niektoré nastavenia.

Najprv sa zobrazi Typ instalacie.
Zvolte Sipkami Standardny alebo
Operator potvrdte tlac¢idlom OK.

« Standardné: naladia sa vetky programy satelitného
vysielania, ktoré su dostupné pre vaSe nastavenie
paraboly (programy nebudu zoradené podla
operatora, ale poradie si mozete zvolit podla vasej
volby v ,Zoznamu Kanalov“) Na nasledujucej
obrazovke vyberte Typ antény (pozri nizSie).
Po vybere antény stlacenim tla¢idla OK
spustite ladenie satelitného vysielania.
« Operator (Skylink): tuto moZnost zvolte v pripade,
Ze pouzivate operatora Skylink. Nastavenie antény
odporticame ponechat nastavenu na Nastavit' anténu
ruéne (ak nastavite nastavenie antény na Nastavit’
anténu automaticky, nemusia televizor rozpoznat
spravne zapojenie satelitov). Na nasledujucej
obrazovke vyberte Typ antény (pozri nizsie). Po
vybere antény nastavte preferovany Zoznam sluZieb
(Cesko, alebo Slovensko). Nasledne stladenim
tlacidla OK spustite ladenie satelitného vysielania.

Typ antény
Existuju tri moZnosti vyberu antény. Typ antény moZzete

vybrat ako Priamy, Jednoduchy satelitny kablovy
systém, alebo DiSEqC.

« Priamy: Pokial mate jediny prijimac a priamy vstup
zo satelitnej antény jeden satelit (napr. len pre Astru3),
vyberte tento typ antény. Pre pokracovanie stlacte OK.
Na nasledujlcej obrazovke vyberte dostupny satelit a
stlacte OK pre naladenie TV.

« Jednoduchy satelitny kablovy systém: Tento typ
antény zvolte v pripade, Ze mate viac prijimacov a
jednoduchy satelitny kablovy systém. Pre pokracovanie
stlacte OK. Nakonfigurujte nastavenie podfa pokynov
na nasledujlcej obrazovke. Pre naladenie TV stladte
OK.

« Prepina¢ DiSEqC: Tento typ antény zvolte v pripade,
Ze mate viac satelitnych antén alebo satelitnt anténu
s viacerymi konvertory (LNB). napr. LNB pre Astru1 a
Astru3.. Version
DiSEqC zvolte Sipkami verziu:DiSEQC 1.0 pre prijem
az 4 satelitov, alebo verziu DISEqC 1.1 pre prijem, az
Sestnast satelitov a potvrdte tlacidlom OK. Zobrazi sa
tabulka pre nastavenie DISEqC pozicii jednotlivych
satelitov. Tabulka je nastavena na najpouzivanejSie
variantu:

Kroky vyhFadavania. Po ukon&eni stladte tlacidlo OK. | DISEQC (1) Astra 1
Pozndmka: Trvanie vyhladavania sa zmeni v zavislosti od | DISEQC (2) Astra 3
leného Kroku VyhFaddvania.
zvolencho Kroku Wynfadavania. | DISEQC (3) Eutelsat 9A
Satelit: Ak je zapnuta volba vyhladavania Satelitného . )
vysielania, po dokonéeni dalSich pogiatoénych | DISEAC (4) Hotbird
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Poziciu jednotlivych satelitov mozno menit napr.
DIiSEqC (1) Astra3, DISEqC (2) Astra1, podla vasho
zapojenia jednotlivych satelitov. Ak je spravne
zvolena pozicia satelitu, zobrazi sa do troch sekind
percentualna informacia Kvality a Urovne signalu.
Bez spravneho nastavenia pozicii satelitov, nemozno
satelitné vysielanie naladit. Nasledne stlacte tlacidlo
OK. Po vybere antény nastavte preferovany Zoznam
sluzieb (Cesko, alebo Slovensko). Nasledne
stlagenim tlacidla OK spustite ladenie satelitného
vysielania.

Analégové: Ak je zapnuta volba vyhladavania
Analégového vysielania, po dokongeni dal$ich
pociatoénych nastaveni TV vyhlada analégové
vysielania.

NavySe si mozete nastavit' typ vysielania ako svoje
oblubené. Pocas vyhladavania bude mat prednost
na zvolenom type vysielania a kanaly v fiom budi
uvedené v hornej ¢asti Zoznamu kanalov. Ked ste
skongili, stlacte pre pokracovanie OK.

V tomto bode mdZete aktivovat Rezim Obchodu.
Tato moznost bude konfigurovat nastavenia vasho
televizora pre ukladanie prostredia a bude pouzivana
v zavislosti od modelu televizora, podporované funkcie
mozu byt zobrazené v hornej Casti obrazovky ako
informacny banner. Tato moznost' je uréena len pre
ucely zobrazenia v obchode. Pre doméce pouZzitie sa
odportca zvolit Domaci rezim. Tato moznost bude
k dispozicii v ponuke Systém>Nastavenia>Dalsie a
neskor moze byt vypnuta/zapnuta.

V tomto okamihu sa zavislosti od modelu televizora
moze zobrazit ponuka Nastavenia ochrany osobnych
udajov. Pomocou tohto menu mézete nastavit' svoje
opravnenia. Zvyraznite funkciu a pomocou smerovych
tlacidiel dolava a doprava zapnite alebo vypnite. Pred
vykonanim akychkolvek zmien si precitajte prislusné
vysvetlenia zobrazené na obrazovke pre kazdu
zvyraznenu funkciu. Pomocou tlagidiel Program
+/- moZete text posuvat nahor a nadol, aby ste si ho
precitali cely. Vase predvolby budete méct neskor
kedykolvek zmenit v ponuke Nastavenia> Nastavenia
ochrany osobnych tdajov. Ak je moZnost pripojenia
k internetu zakézana, obrazovka Network / Internet
Settings ( Siet/Internetové nastavenia) sa
vyneché a nezobrazi sa. Ak méa pouzivatel akékolvek
otazky, staznosti alebo pripomienky tykajuce sa
tychto pravidiel ochrany osobnych Udajov alebo ich
presadzovania, moZe sa kontaktovat prostrednictvom
e-mailu : inffo@gogen.cz

Pre pokracovanie stlacte tlacidlo OK na dialkovom

chcete preskocit na nasledujici krok bez vykonania
akejkolvek €innosti, vyberte moznost Nie a stlacte
tlacidlo OK, ked sa zobrazi sprava s otazkou, & chcete
vykonat nastavenie siete.

Po ukonéeni poéiatoénych nastaveni TV zaéne
vyhladavat dostupné vysielanie vybranych typov
vysielania.

Po uloZeni vSetkych dostupnych stanic sa zobrazia
vysledky skenovania. Pokracujte stlacenim tlacidla
OK. Nasledne sa zobrazi menu Upravit' zoznam
kanalov. Tu méZzete editovat zoznam kanalov podfa
svojich preferencii alebo stlacte tlacidlo Menu pre
ukoncenie a pozeranie TV.

Zatial ¢o prebieha hladanie, zobrazi sa sprava s
otazkou, ¢i chcete triedit kanaly podfa LCN(*). Zvolte
Ano a stlacte tla¢idlo OK pre potvrdenie.

(*) LCN je systém logického Gisla kanélu, ktory organizuje
dostupné vysielanie v stlade s rozpoznatelnou sekvenciou
cisla kanalova (ak je dostupné).

Poznémky:

Pre vyhladévanie M7 kanélov po Prvej instaldcii musite
znova vykonat Prvii instalaciu. Alebo stlacte tlacidlo Menu a
vstupit do menu Intaldcia> Automatické ladenie kanalov>
Satelit. Potom jte podla ych krokov, %
vyssie v asti pre satelit.

pinajte TV, kym saii prvé instalécia. Paméitajte,
Ze niektoré moznosti nemusia byt k dispozicii v zévislosti na
vybere krajiny.

Prehravanie Médii cez USB vstup
6zete pripojit 2.5” a 3.5” palcové (hdd s externym zdrojom
djanic i ia externych A alebo USB pa-
métovy kltc k vasmu TV.
DOLEZITE! Pred pripojenim k televizoru si stbory
zalohujte na pamatové zariadenie . Vyrobca nenesie
zodpovednost za akékolvek poskodenie stboru alebo
stratu dat. Niektoré typy zariadeni USB (napriklad
prehravace MP3) alebo pevné disky ¢i paméatové kltuce
USB nemusia byt s tymto televizorom kompatibilné.
TV prijima¢ podporuje formaty diskov FAT32 a NTSF.
Pockaijte chvilku pred kazdym pripojenim a odpojenim,
pretoZe mdze prebiehat Eitanie siborov. Nedodrzanie
tohto pokynu méZze spdsobit fyzické poskodenie USB
prehravaca a USB zariadenia. Kym sa prehrava subor,
svoj disk nevytahuijte.
Pre USB vstupy vasho televizora mozete pouzit USB
rozbocovac. V takomto pripade sa odportca pripojenie
USB hub-u s externym napajanim.
Ak sa chystate pripojit USB pevny disk, odporuca sa
pouzit USB vstup televizora priamo.

ovladaci, a zobrazi sa menu siete /
Internetu, ak potvrdite predtym zobrazenl spravu
s otazkou, ¢i chcete vykonat nastavenie siete. Pre
nakonfigurovanie kablového alebo bezdrétového
pripojenia pozri ¢ast Pripojenie. Po dokonceni
nastavenia stlacte tlacidlo OK pre pokracovanie. Ak

Pri ych stborov méze menu
Prehliada¢ médii zobrazit len 1000 snimkov ulozenych na
jenom zariaden
Ponuka Prehliada¢ Médii
Mbzete prehravat fotografie, hudbu a video stbory
uloZené na USB disku jeho pripojenim k televizoru a
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pomocou obrazovky prehliadaéa médii. Pripojte USB
disk k USB vstupu umiestneného na bocnej strane
televizora. Stlac¢anim tlacidla Menu pocas rezimu
Prehliada¢ médii sa umozni pristup k moznostiam
menu Obraz, Zvuk a Nastavenia. Po opatovnom
stlaceni tlacidla Menu opustite tito obrazovku.
Mbzete si nastavit preferencie Prehliadaéa médii
pomocou ponuky Nastavenia.

Rezim slucky / Néhodného Prehravania

Spustite prehravanie pomogou_ | Vetky sibory v zozname sa
tlagidla Prehrat a aktivujte budd prehravat opakovane

Spustite prehravanie pomocou Rovnaky stbor sa prehra
tlacidla OK a aktivujte plynule (opakovanie)

Spustite prehravanie pomocou_ | Vetky stibory v zozname

sa prehraju raz v nahodnom
tacidla Prehrat a akiivuite oo

Spustite prehravanie pomocou_ | visetky sbory v zozname sa
tlacidla Prehrat a aktivujte budi nepretr3ite prehravat v
. néhodnom poradi

CEC a CEC RC Passthrough

Tato funkcia umoziuje ovladat CEC zariadenia ktoré
su pripojené cez HDMI port, pomocou dialkového
ovladania televizora.

Najprv nastavte moznost CEC v ponuke Systém>
ie>DalSie ako P é. Stlacte tlacidlo
Zdroj a zvolte HDMI vstup pripojeného CEC
zariadenia z ponuky Zoznam zdrojov. Ked je
pripojené nové CEC zdrojové zariadenie, bude
uvedené v ponuke zdrojov pod vlastnym menom
namiesto nazvu pripojeného HDMI portu (DVD
prehravac, Rekordér 1 atd).
Dialkovy ovladac¢ televizora je automaticky schopny
plnit zakladné funkcie po zvoleni pripojeného HDMI
zdroja.

Ak chcete ukongit operaciu a znovu ovladat televizor
pomocou dialkového ovladaca, stlaéte tlacidlo
Rychle menu na dialkovom ovladaéi, zvyraznite
CEC RC Passthrough a nastavte ako Vypnuté
stlatenim Lavého alebo Pravého tlacidla. Tuto
funkciu mozete tiez povolit alebo zakazat v ponuke
Systém>Nastavenia>Dalsie.

TV podporuje tiez funkciu ARC (Audio Return
Channel). Tato funkcia je audio linkou s ciefom
nahradit iné kable medzi televizorom a audio
systémom (A/V prijima¢ alebo reproduktorovy
systém).

Ked ARC je aktivny, televizor automaticky nestimi
svoje dal$ie audio vystupy. TakZe budete musiet
znizit hlasitost televizora na nulu manuéine, ak
budete chciet pocut zvuk len z pripojeného zvukového
zariadenia (rovnako ako iné optické alebo koaxialne
digitalne audio vystupy). Ak chcete zmenit hlasitost’
pripojeného zariadenia, zvolte zariadenie zo zoznamu

zdrojov. V tomto pripade budu tlaéidla ovladania
hlasitosti presmerované na pripojené zvukové
zariadenie.
4 ARC je podp 6 i HDMI2
vstupu.
Ovladanie audio systémov
Tato funkcia umoziuje pripojit a pouzivat Audio
zosilfiovaé/prijimac s televizorom. Hlasitost je mozné
ovladat pomocou dialkového ovladania televizora.
Ak cheete tuto funkciu aktivovat nastavte moznost
pi 'y v menu Systé ia>DalSie
ako Zosilfiovaé. Reproduktory televizora sa stimia a
zvuk sledovaného zdroja bude vysielany z pripojeného
zvukového systému.
Audio ie méze podp ¢ funkciu
System Audio Control a moznost CEC by mala byt nastavena
ako Zapnuta.

V elektronickej prirucke najdete pokyny pre funkcie
vasho televizora.

Ak chcete pouzivat e-Manual, stlacte tlacidlo Info,
zobrazené na obrazovke v hlavnom menu, alebo
stlacte tlacidlo RychleMenu, zvolte Informaénu
brozirku a stlacte tlacidlo OK.

Pomocou smerovych tlaéidiel vyberte pozadovanu
kategoriu. Kazda z kategorii obsahuje rézne témy.
Vyberte tému a pre precitanie si pokynov stlacte OK.
Ak chcete zatvorit obrazovku elektronickej prirucky
E-Manual, stlacte tlacidlo Exit alebo Menu.
Poznamka: Obsah E-prirucky sa méze lisit' v zavislosti od
modelu a je iba v anglictine.
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Obsah TV Menu

Obsah ponuky Systém - Zvuk

Obsah ponuky Systém - Obraz

Hlasitost'

Nastavi Groven hlasitosti.

Obrazovy rezim mozete zmenit podfa vasich potrieb. ReZim obrazu je mozné nastavit na

Rezim Ekvalizéra

Vyber reZzimu ekvalizéra. UZivatelské nastavenia sa mézu menit len v
Uzivatel'skom rezime.

R jednu z tychto moZnosti: Kino, Hra, Sport, Dynamicky a Prirodzeny.
Kontrast Nastavenie poZadovaného kontrastu obrazu.

Jas Nastavenie pozadovaného jasu obrazu.

Ostrost’ Nastavenie pozadovanej ostrosti obrazu.

Farba Nastavenie pozadovanej farby obrazu

Rovnovaha Nastavuje, & zvuk prichadza z pravého alebo z favého reproduktora.
Nastavi hlasitost sltichadiel.
Sluchadla Pred pouzitim slichadiel sa tiez uistite, Ze hlasitost sluchadiel je nastavena na nizku

aroveii, aby nedoslo k poskodeniu vasho sluchu.

Uspora energie

Usporu energie je moZné nastavit na Ui é, Mini Stredné,
Auto, Vypnutie obrazovky alebo Vypnuté.
Poznémka: Dalsie moznosti mézu byt neaktivne v zévislosti na zvolenom ReZime.

Zvukovy rezim

Mozete si zvolit rezim zvuku (ak ho zobrazeny kanal podporuje) .

Podsvietenie

Toto 2nie ovlada uroven ia. Funkcia bude aktivny v
pripade, Ze Uspora energie je nastaveny na ind volbu ako Vlastnu.

Funkcia AVL
(automatické
obmedzenie
hlasitosti)

Nastavi zvuk pre ziskanie stalej trovne vystupu medzi programami.

Pokrocilé nastavenia

Dynamicky
kontrast

Nastavenie dynamického kontrastu na pozadovant hodnotu.

Redukcia Sumu

Ak je signal slaby a obraz ruseny, pouzite na znizenie Sumu nastavenie Redukcia
Sumu.

Sluchadla/ Linkovy
vystup

Ked k vadmu televizoru pomocou jack zasuvky sltichadiel pripojite externy zosilfiovag,
mozete zvolit tuto moZnost ako Linkovy Vystup. Ak ste pripojili k televizoru sluchadla,
nastavte tito moznost ako Slichadla .

Pred pouzitim slichadiel sa prosim uistite, Ze tato poloZka v menu je nastavena na
Sluchadla. Ak je nastaveny na Linkovy Vystup, vystup z konektora pre slichadla
bude nastavene na maximum a méze poskodit vas sluch.

Teplota farieb

Nastavenie pozadovane;j teploty farieb. K dispozicii st volby Studena, Normalna, Tepla
a Vlastna.

Dynamické basy

Povoli alebo zakaze Dynamic Bass.

Biely bod

Toto nastavenie bude dispozicii, ak je volba Teplota farieb nastavena ako Vlastna. Zvyste
"teplost” alebo "chladnost™ obrazu stlacenim lavého alebo pravého tlacidla.

Surround sound -
Priestorovy zvuk

Rezim Surround je mozné nastavit na Zapnuty alebo Vypnuty.

ZvacSenie obrazu

Nastavi pozadovany format velkosti obrazu.

Digitalny vystup

Nastavi typ vystupu digitalneho zvuku.

Filmovy rezim

Filmy sa nahravaja pri réznych poétoch rémov na sekundu na normane televizne
programy. Zapnite tato funkciu pri sledovani filmov, aby sa lepsie zobrazovali rychlo sa

pohybuijtice scény.

Farba p Z ého tonu pleti.
Odtieri farby Nastavi pozadovany farebny odtiefi.
Kompletny Tato funkcia je viditelna pocas sledovania z HDMI zdroja. MéZete pouZit tato funkciu na
rozsah HDMI zlepsenie Ciernosti v obraze.
Poloha PC Zobrazi sa len ak je vstupny zdroj nastaveny na VGA/PC.
displej. Pre stlagte OK.
po:
H pozicia Pozicia postiva obraz po obrazovke po vodorovnej osi dolava alebo doprava.
V pozicia Této polozka postiva obraz po obrazovke po zvislej osi hore alebo dole.
Upravenia Bodovych hodin opravujd interferenciu, ktora sa objavuje ako vertikaine
Pixlové i ie v bodovych ir i prezentéciach ako tabulky alebo odstavce alebo
text v mensich fontoch.
Faza V zéavislosti od vstupného zdroja (pocitaé atd), mézete vidiet zastreny alebo ruseny obraz
na obrazovke. MdZete pouzit tto funkciu a vycistit obraz metédou pokusu a omylu.
Obnovit' Znovu nastavi nastavenia obrazu na vyrobné standardné nastavenia. (okrem reZimu Hry).

Zatial o je v rezime VGA (PC), niektoré polozky v Obrazovom menu nebud dostupné. Namiesto toho sa nastavenia rezimu VGA
pridaji k Obrazovym nastaveniam, pokym je v PC rezime.
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Obsah p Sy

Podmieneny Pristup

Ovlada moduly s podmienenym pristupom, ak st dostupné.

Jazyk

Mbzete nastavit iny jazyk v zavislosti na vysielani a krajine.

Nastavenia ochrany
osobnych udajov (*)

Spravujte svoje opravnenia pre ochranu osobnych dajov pre aplikécie suvisiace so Smart TV.
Stlagenim tiagidla OK vstipte do menu a nastavte podfa svojich preferencii.

Rodi¢ovska ochrana

Zadajte spravne heslo pre zmenu rodiovskych nastaveni. V tejto ponuke mozete fahko
nastavit Zamok ponuky, Rodigovsky zamok, Detsky zamok alebo Pokyny. Pomocou
tychto moznosti moZete tieZ nastavit novy PIN kéd alebo zmenit' predvolené CICAM PIN.

Poznémka: Niektoré moznosti nemusia byt k dispozicii v zévislosti na vybere krajiny pocas Prva
Instaldcia. Predvoleny PIN je mozné nastavit na 0000 alebo 1234. Ak ste definovali PIN (je
pozadované v zévislosti na volbe krajiny) pocas Prvej Instalécie, pouzite PIN kod, ktory ste definovali.

Nastavi Gasovac pre vypnutie TV po uritej dobe. Nastavuje casovace pre vybrané

Casovace
programy.
Datum/éas Nastavi ¢as a datum.
Zdroje Aktivuje alebo deaktivuje moznosti vybranych zdrojov.

Nastavenie Siete/
Internetu

Zobrazi Nastavenie siete/internetu.

Nastavenie pre
zdravotne postihnutych

Zobrazia sa moznosti nastavenia.

Rezim napajania

Toto nastavenie konfiguruje volby rezimu zapnutia. K dispozici st Posledny stav a
Pohotovostny rezim.

Virtudlne Dialkové

Povoli alebo zakaze virtudlne vzdialené funkcie.

Ovladanie

CEC S tymto nastavenim mézete Uplne povolit alebo zakazat funkciu CEC. Pomocou tlacidiel
Vfavo alebo Vpravo aktivujte alebo deaktivujte vybrani moznost.

P Této funkcia umozuje pripojené HDMI-CEC kompatibilného zariadenia na zapnutie televizora

Zapnutie CEC a automatické prepnutie na jeho vstupny zdroj. Pomocou tlagidiel VFavo alebo Vpravo aktivujte

alebo deaktivujte vybrant moznost.

Ak chcete pocavat zvuk televizora z pripojeného kompatibilného audio zariadenia, nastavte

ho ako Zosilii ¢. Na ovladanie hlasitosti zvukového zariadenia méZete pouzit dialkovy
ovladac televizora.

Zobrazit' vietky
subory cookie (*)

Zobrazi vietky ulozené stbory cookie.

Vymazat' vietky
subory cookie (*)

Vymaze véetky ulozené stbory cookie.

oss

Zobrazi licenéné informéacie volne Siritelného softvéru.

(%) Tieto funkcie v Prvej insteléicii nemusia byt dostupné v zavislosti od modelu televizora a zvolenej krajiny.

Sluchovo
postihnuty

Aktivuje akukolvek Specialnu funkciu odoslanu z vysielaca.

Zvukovy Popis

Pre zrakovo ych divakov bude
Stlagenim tlacidla OK zobrazite vietky dostupné moznosti ponuky Popis zvuku Této
funkcia je dostupna len v pripade, ak ju vysielaé podporuje.

Obsah ponuky Instalacia

Mézete zobrazit svoje ESN(*) Eislo a deaktivovat' Netflix.

Automatické
vyhladavanie
kanalov
(Preladenie)

Zobrazuje moznosti automatického ladenia. Digitalna anténa: Vyhladava a uklada anténne DVB
stanice. Digitalny kabel: Vyhladava a uklada kablové DVB stanice. Analégové: Vyhlada a ulozi
analégové stanice. Satelit: Vyhladava a uklada satelitné stanice.

Netflix (*) ESN ¢islo je jedinecné identifikacné Gislo pre Netflix, vytvorené $peciélne pre
vésho televizora. snimanie Tato funkcia sa d4 pouZit pre priame najdenie vysielania
Viac Zobrazi iné moznosti nastaveni televizora kanalov
s:f‘:vk; Limit Zment trvanie casového limitu pre obrazovky ponuky. Sietové Hiada prepojené kanaly v systéme vysielania. Digitélna anténa: Hiada terestriaine kanaly
Kanalov Digitalny kabel: Hiada kanaly v kablovej sieti.
LED . . . ’ i y
e A:; n'Z.Zi’iﬁXERZ ?:Zol r:v/l)"/psnauaae :(())Zf;)v ‘Z:d je televizor v pohotovostnom rezime, kontrolka Jomné
rezimu P doladenie Mozete pouzit toto nastavenie k jemnému doladeniu analogovych kanalov. Tato funkcia nie je
l6govéh dostupna, ak nie st ulozené Ziadi 16gové kanaly.
HBBTV () Sluzi na zapnutie a vypnutie prijmu HbbTV vysielania. ::';ngﬂfve © ostupna, ai nie st ulozene ziadne analogove kanaly.
Ak:t“a,"“““ Zabezpeci najnovsi firmware pre vas$ televizor. Slacenim tiacidla OK zobrazite moznosti Nastavenia Zobrazi nastavenie satelitu. Zoznam satelitov: Zobrazi dostupné satelity. Mozete Pridat, Vymazat
SOTVOrY) ponuky. e satelity alebo Upravit nastavenie satelitov na zozname. In$talécia antény: MoZete zmenit nastavenie
Versia Alikici obrast aktusl " satelitnej antény a/alebo zacat nové skenovanie satelitu.
ferzia Aplikacie obrazi aktualnu verziu softvéru.
Zobrazi ponuku nastaveni instalacie. Vyht: rezime(*): Kym je v
Této moznost sa pouZiva na vyber rezimu titulkov na (titulky D y —— pohotovostnom rezime, vas televizor bude hfadat nov ¢i chyba]uce kanaly. Zobrazia sa vsetky nové
Rezim Titulkov ak su k dispozicii oboje. Predvolena hodnota je DVB titulky. Tato funkcia je k dispozicii iba taveni néjdené vysielania. Dynamicka aktualizécia kanalov (*): Ak je tato moznost nastavena ako Povolené,
pre volbu krajiny Norsko. hasiaven'a zmeny na vysielani, ako su frekvencia, nazov kanla, jazyk titulkov atd, budi aplikované automaticky
pri sledovani.
Automatické Pokial nie je y, nastavi Wy &as pre é prepnutie televizora do “ Dost £ zévisi od modelt
vypnutie TV pohotovostného rezimu. (°) Dostupnost zévis/ od modelu.
BISS je systém kodovania satelitného signalu , kory sa pouziva u niektorych vysielani. Ak Nastavenie Pomocou tejto ponuky mozete upravit hiavné a zalozné parametre doméceho transpondéra , rétane PID
Biss Kraé potrebujete zadat Biss kluca pre vysielanie, moZete pouzit toto nastavenie. Zvyraznite Biss Doméceho prislusného operatora M7, klory sa pouziva pre stiahnutie zoznamu kanalov. Nastavte svoje predvolby
KT a stlacte tlacidlo OK pre zadanie klia pre poZadované vysielanie. transpondéra a stlacte Zelené tlacidlo pre uloZenie nastaveni. Potom spustite instalaciu operatora M7 pouZitim menu
. Automatického skenovania kanalov> Satelit.
. Zvol zi acel hode. Ky leny Rezi h, " I - - - - .
Rezim Obchod volte tento rezim pre ucely vystavenia v obchode. Kym je povoleny Rezim Obchodu, Vycistenie Pre vymazanie uloZenych kanalov pouZite toto nastavenie. Toto nastavenie bude viditelng, len ak je

niektoré polozky v TV menu nemusia byt dostupné.

Zdielanie audio a
videa

Funkcia Zdieranie audio a videa vam umoZiiuje zdielat subory ulozené vo vasom smartfone
alebo Tablet PC . Ak mate smartphone alebo tablet pc a nainstalovany softvér kompatibilny s
Medialnym mozete zdielat! fotografie s va$im TV. Rezim Zdiefanie
audio a videa nebude k dispozicii s funkciou internetového portalu.

i
zoznamu sluzieb

moznost Krajiny nastavena na Dansko, Svédsko, Norsko alebo Finsko.

Zvolte aktivnu

Toto nastavenie vam umoZfuje zvolit, i vysielanie v rdmci zvolenej siete ma byt uvedené v
zozname kanalov. Tato funkcia je k dispozicii iba pre volbu krajiny Nérsko.

Prva Instalacia

Vymaze vietky uloZené kandly a

, obnovi é ie TV.
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Vseobecné Ovladanie T'

Televizor roztriedi véetky uloZené stanice do Zoznamu
kanalov. Tento zoznam kanalov mézZete upravit,
nastavit' si oblibené alebo aktivne stanice, ktoré
sa maju uviest, a to pomocou moznosti v Zozname
kanalov. Stlacte tlacidlo OK pre otvorenie ponuky
Zoznamu kanalov. MoZete filtrovat' uvedené kanaly
stlacenim Modrého tlacidla alebo otvorte ponuku
Upravit' Zoznam kanalov stlacenim Zeleného
tlacidla, pre vykonanie pokrogilych zmien v aktudlnom
zozname.

Poznamka: Prikazy Krok, Vymazat' a Upravit ndzov v
ponuke Upravit' Zoznam kandlov nie st k dispozicii pre
kanély, ktoré st vysielané prevadzkovatelom M7.

Spravovanie Zoznamu obltibenych

Mozete vytvorit Styri rézne zoznamy Vasich
obltbenych kanalov. Pre otvorenie menu Editovanie
zoznamu kanalov vstlpte do kanalov

Zamok Ponuky: Toto nastavenie povoli alebo zakaze
pristup ku vSetkym menu alebo instalacnym menu
televizora.

Zamok podra veku: Ak je tato moznost nastavena,
ziskava tato funkcia informéacie o vekovej pristupnosti
vysielanych relacii a ak je tato vekova hranica
deaktivovana, pristup k relécii sa zablokuje.
Poznémka: Ak je volba krajiny, v Prvej Instalécii nastavené
ako Francuzsko, Taliansko alebo Rakusko, hodnota Zémku
podla veku bude ako predvolené nastavené na 18.
Detsky zamok: Ked je tato mozZnost nastavena
na ZAPNUTA, TV je mozné ovladat len dialkovym
ovladac¢om. V takom pripade nebudu ovladacie tlacidla
na TV fungovat.

Zamok internetu: Ak je tato moznost' nastavena na
ZAPNUTA, aplikacia otvoreného prehliadaca v portaly
bude zakazana. Nastavte na VYPNUTA pre znovu
uvolnenie aplikacie.

Nastavenie kédu PIN: Definuje novy PIN kod.

v hlavnom menu alebo stlacte Zelené tlacidlo,
kym je na obrazovke zobrazeny Zoznam kanalov.
Vyberte pozadovany kanal na zozname. MoZete
si zvolit viac moznosti stlagenim Zltého tlagidla.
Potom stlacte tlacidlo OK, otvorte ponuku MoZnosti
pre Editovanie kanala a vyberte moznost Pridat/
Odobrat’ Obfibené. Znova stlatte tlacidlo OK.
Nastavte pozadovani moznost zoznamu na Zapnuté.
Vybrané kanally budu pridané do zoznamu. S ciefom
odstranit kanal alebo kanaly zo zoznamu obltubenych
kanalov postupujte rovnakymi krokmi a nastavte
pozadovant moznost v zozname na Vypnuté.

Pre filtrovanie kanalov v Zozname kanalov trvalo
podla vasich preferencii mdzete pouzit funkciu Filter
v ponuke Upravit' zoznam kanalov. Pomocou tejto
moznosti Filtra, mézete nastavit jednu zo svojich
Styroch zoznamov oblUbenych, ktoré budu vzdy
zobrazené pri otvoreni Zoznamu kanalov. Funkcie
filtrovania v menu Zoznamu kanélov bude filtrovat iba
aktualne zobrazeny Zoznam kanalov s cielom najst’
kanal a naladit ho. Tieto zmeny nezostanu zachované
pri opatovnom otvoreni Zoznamu kanalov, ak nebudu
uloZené. Pre uloZenie zmien na zozname stlacte
Cervené tlacidlo po filtracii, kym je Zoznam kanalov
zobrazeny na obrazovke.

Kon!

Rodicovskej ochrany

Volbou ponuky Rodi¢ovskej Ochrany mozno
uzivatelom zakazat prezeranie niektorych programov,
kanalov a pouZivanie menu. Tieto nastavenia
s umiestnené v menu Systém>Nastavenia>
Rodicovské.

Ak chcete zobrazit moZnosti rodi¢ovskej zamky, musite
zadat' PIN kod. Po zadani spravneho PIN kédu sa
zobrazia nastavenia ponuky Rodi¢ovskej kontroly.

Pr y CICAM PIN: Tato moznost sa zobrazi
ako siva, pokial do Cl slotu televizora nie je viozeny CI
modul. Pomocou tejto volby mdzete zmenit predvoleny
PIN pre CI CAM.

TV PIN(*): Povolenim alebo zakazanim tejto mozZnosti
mozete povolit alebo obmedzit niektoré kanaly
prevadzkovatela M7 odoslanim poziadaviek na
PIN. Tieto poziadavky na PIN poskytuju pristup ku
kontrolnym mechanizmom prislusnych kanalov. Ak je
tato volba Zapnuta, kanaly, ktoré vysielaju poziadavky
PIN kédu nemozno pristupovat bez zadania spravneho
PIN kodu.

(*) Tato volba bude dostupné len vtedy, ak je vykonané
instalécia operatora M7.

Poznamka: Predvoleny PIN je mozné nastavit na 0000 alebo
1234. Ak ste definovali PIN (je pozadované v zavislosti na
volbe krajiny) pocas Prvej Instalacie, pouzite PIN kéd, ktory
ste definovali.

Niektoré moznosti nemusia byt k dispozicii v zévislosti od
‘modelu a/alebo na vybere krajiny pocas Prvej Intalacie.

Niektoré kanaly mézu vysielat informacie o svojich
vysielacich zoznamoch. Stlacte tlagidlo Epg pre
zobrazenie menu Programovy Sprievodca.

K dispozicii st 3 rézne typy rozvrhnutia. Ak chcete
medzi nimi prepnut, postupujte podlfa pokynov na
spodnej ¢asti obrazovky.

Casovy harmonogram

Priblizenie (ZIté tlagidlo): Stlacte ZIté tlacidlo pre
zobrazenie udalosti v SirSom ¢asovom intervale.
Filter (Modré tlagidlo): Zobrazi moznosti filtrovania.
Volba Zanra (tlagidlo Subtitles): Zobrazi menu
Volbu Zanra. S pouzitim tejto funkcie mozete
vyhladavat databazu programového sprievodcu
v stilade so zanrom. Vyhladaju sa informéacie dostupné
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v programovom sprievodcovi a zvyraznia sa vysledky
vyhovujuce zadanym kritériam.

Moznosti (Tlaéidlo OK): Zobrazi moznosti udalosti.
Podrobnosti o Udalosti (tlagidlo Info): Zobrazi
podrobné informacie o vybranych udalostiach.
Dal$i/Predchadzajici defi (Programové tlagidla
+/-): Zobrazi udalosti predchadzajuceho alebo
nasledujliceho dia.

Vyhladavanie (Tlacidlo Text): Zobrazi menu
"Sprievodca Vyhladavanim".

Teraz (Tla¢idlo Swap): Zobrazi aktualnu udalost
zvyrazneného kanala.

Harmonogram v zozname (*)

(*) V tejto moznosti rozlozenia budti uvedené len udalosti pre
2vyraznené kanaly.

Predch. Casovy Usek (Cervené tlagidlo): Zobrazi
udalosti predchadzajiceho ¢asového useku.
Dalsi/Predchadzajuci deii (Programové tlagidla
+/-): Zobrazi udalosti predchadzajiceho alebo
nasledujuceho dia.

Podrobnosti o Udalosti (tla¢idlo Info): Zobrazi
podrobné informécie o vybranych udalostiach.

Filter (Tlacidlo Text): Zobrazi moZnosti filtrovania.
Nasl. Casovy Usek (Zelené tlagidlo): Zobrazi
udalosti nasledujuceho ¢asového Useku.

Moznosti (Tlacidlo OK): Zobrazi moZnosti udalosti.
Sucasny/dal$i Zoznam

Navigacia (Smerové tlacidla): Stlacte Smerové
tlacidla pre navigaciu vo vnutri zoznamu kanalov
alebo udalosti.

Moznosti (Tlacidlo OK): Zobrazi moZnosti udalosti.
Podrobnosti o Udalosti (tlacidlo Info): Zobrazi
podrobné informacie o vybranych udalostiach.

Filter (Modré tlacidlo): Zobrazi moZnosti filtrovania.
Moznosti Udalosti

Pomocou smerovych tladidiel zvyraznite udalos a
stlacte tlacidlo OK pre zobrazenie ponuky Moznosti
Udalosti. K dispozicii st nasledujice moznosti.
Vol'ba Kanalu: Pomocou tejto volby méZete prepnut
na vybrany kanal.

Casovaé na Udalosti / Odstranit Casovaé na
Udalosti: Potom, ako ste zvolili udalost v EPG
menu, stlacte tladidlo OK. Vyberte moznost Nastavit’
Casovaé pre Udalost’ a stladte tlacidlo OK. Mozete
nastavit ¢asovac¢ pre udalosti v budicnosti. Ak
chcete zrusit uz nastaveny ¢asovac, zdéraznite danu
udalost a stlacte tlacidlo OK. Potom vyberte Moznost’
Odstranit ¢asovac pre udalosti. Casovag sa zrusi.
Poznamky: Ked je pre aktualny program nastaveny aktivny
casovac, nemozno prepinat na ziadny iny kanél ani zdroj
signalu.

V rovnakom éasovom intervale nemozno nastavovat Gasovaé
pre dva alebo viac samostatnych programov.

Teletextové Sl y

Stlacte tlacidlo Text pre vstup. Stlacte znova pre
aktivaciu rezimu Mix, ktory umozZiuje sucasne

zobrazit' stranku teletextu a televizne vysielanie.
Stlacte este raz pre opustenie ponuky. Ak su k
dispozicii, ¢asti teletextu budu sfarbené a je mozné
ich potom vybrat pomocou zodpovedajuceho
farebného tlacidla. Postupujte podla pokynov na
obrazovke.

Vas TV dokaze automaticky vyhladat aktualizacie
firmwaru cez vysielany signal alebo cez internet.

VyhFadavanie Aktualizacii Softvéru Cez
Uzivatel'ské Rozhranie

V hlavnom menu vyberte polozku Systém> Nastavenie
a potom Dalsie. Prejdite na Aktualizacie softvéru a
stlacte tlaCidlo OK. V menu MozZnosti aktualizacie
vyberte VyhrFadat’ Aktualizaciu a stlacte tlacidlo OK
pre kontrolu novej aktualizicie softvéru.

Ak sa najde nova aktualizacia,zacne sa so stahovanim
aktualizacie. Po dokonéeni stahovania potvrdte otazku
o restartovani televizora stlacenim tlacidla OK pre
pokracovanie v operacii restartu.

3 Am Vyhladavanie A Rezim Aktualizacie

Vas televizor bude vyhladavat nové aktualizacie o
03:00 hodine, ak je v menu Moznosti aktualizacie
nastavené F é A ické ie a
ak je televizor pripojeny k signalu z antény alebo k
internetu. Ak bol najdeny a Uspesne stiahnuty novy
softvér, bude nainstalovany pri nasledujiicom zapnuti.
Poznamka: Neodpéjajte napajaci kabel, ak kontrolka
pocas restartu blika. Ak sa TV po aktualizacii nezapne,
vypojte TV na 2 mindty a znovu ho zapojte.

Ri Prob|
TV sa nezapne

Uistite sa, ¢i je napajaci kabel zapojeny bezpe¢ne do
zasuvky v stene. Skontrolujte, ¢i nie su slabé batérie.
Stlacte tlacidlo zapnutia na TV.

Zly obraz
« Skontrolujte,¢i ste zvolili spravny systém TV.

en

« Nizka Uroveri signalu méZe sposobit skreslenie
obrazu. Prosim, skontrolujte pristup antény.

« Skontrolujte, &i ste zadali spravnu frekvenciu kanala,
ak ste vykonali ruéné ladenie.

« Kvalita obrazu sa méZe zhorsit, ak st dve zariadenia
pripojené k televizoru stc¢asne. V takom pripade
odpojte jedno zo zariadeni.

Ziadny obraz

« To znamena, Ze televizor neprijima Ziadny signal.
Uistite sa, Ze bol vybraty spravny zdroj vstupu.

« Je anténa spravne pripojena?

« Nie je kabel antény poskodeny?

« Su na pripojenie antény pouzité vhodné zastréky?

Slovenéina -42-



+ Ak mate pochybnosti, obratte sa na predajcu.
Ziadny zvuk
« Skontrolujte, ¢i televizor nie je stimeny. Stlacte

mpal a s AV a HDMI
[Zarol | Podporovand signély | Dostupnost

m Yoo koek

tiacidlo Stimit, alebo zvyite hiasitost. PAL °
* Zvuk méze vychadzat len z jedného reproduktora. | |FSNNRRY SECAM ° -mpg, .mpeg, .dat, .vob MPEGH/2, H.264, VC1
Skontrolujte nastavenie vyvazenia z menu Zvuku. NTSC4.43 o s, Arp, .m2ts ' '
Dialkové ovladanie - nefunguje NTSC3.58 o Lavi MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG
« Batérie moZzu byt vybité. Vymerite batérie. 480i, 480p 60Hz e} .mp4, .m4a, .m4v, .mov, MPEG1/2, H.263, MPEGA4, H.264
Vstupné zdroje - nie je mozna volba 576i, 576p | 50Hz o -t Sgp. 392, 3gpp
. S YPbP!
+ Ak sa vam nedari zvolit zdroj vstupu, je mozné, ze r 720p 50Hz,60Hz fo) mkv MPEG 1/2, MPEG4, H.264
nie je pripojené Ziadne zariadenie. 10801 SoHz 6012 5 Aiv Sorenson Sp, MPEG4, H.264 H.264: 1080Px2@30fps - 50Mbps, 1080P@60fps -
+ Skontrolujte AV kable a pripojenie - .ogm, .ogg MPEG1/2, MPEG4 SOMbps Iné: 1080P@60fps - SOMbps
— . 480i,480p | 60Hz o
Typické Rezimy Zobrazenia PC Vstupu asf, .wmv MPEG4, WMV3, VC1
. " . . L. 576i, 576p 50Hz e}
Nasledujica tabulka uvadza niektoré typicke 720 pr— 5 .rm, .rmvb RV30, RV40
Zil i i Z, iz
renTy (_)brazu. Televizor nemusi podporovat vietky P “webm VP9, VP8
rozlisenia. 1080i 50Hz,60Hz o
.mp4, .mov, .3gpp, .3gp,
| index | Rozlisenie | Frekvencia MPEG transtportny' ) HEVC/H.265
24Hz, 25Hz, prenos, .ts, trp, .tp, .mkv
[ 1 SRS 60Hz 1080p 30Hz, 50Hz, o
[ 2 75Hz 60Hz . : T
- 800X600 56Hz Podporované formaty obrazovych stiborov
800x600 72Hz V niektorych pripadoch sa signal na TV nemusi ZaKiad 8192 x 8192
“ 800x600 75Hz zobrazit spravne. Problémom mézZe byt nezlugitelnost' ipg, jpeg
A 1024x768 60Hz so 3tandardom na strane zdrojového zariadenia Progresivne 3000 x 3000
o T N (pefévaca DVD, sekiop boxu ald ) A sa wsiyine Ros ez
taky problém, obratte sa na predajcu, pripadne na .bmp .
IR 1024x768 75Hz vyrobcu zdrojového zariadenia. RLE 4/8 bit
BT 1152x364 75Hz 87a
gif
1280x768 60Hz 9 89a (Iba jeden obrazok v animovanom formate)
1360x768 S0Hz Stupne 3edej, 24/32 bitov na pixel
HEE  1280x960 60Hz — 8192 x 8192
BETE 250- 1024 S0nz png Vrstveny format
B 12s50x1024 75Hz Progresivny
T 400x1050 60Hz iff, i Oznageny obrazovy format stiborov
1440x900 60Hz N Stratova kompresia Cislo verzie podpory VP8 frame kluca 0~3
‘wel
IETE  1440x900 75Hz i Bezstratova kompresia
IEEE  1920x1080 60Hz
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AMR-NB, .AMR-WB

. MPEG La, .AAC, .PCM

. FLAC
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Podporované formaty titulkov

(a0 Jrechmiose paramen
ssa SubStation Alpha
.ass Advanced SubStation Alpha
it Subripper
sub Micro DVD / SubViewer
.sub + .idx VOBSub
txt Micro DVD / TMPlayer / MPL2
.mpl MPL2
smi Sami
Jss JACOSUB
ttml TTML
txt/ .sub DVDSUBTITLE

rc

Interné titulky
Technické parametre

mkv VOBSub
mkv ASS | SSA/TEXT
dat, .mpg, .mpeg, .vob. DVD titulky

“mp4

DVD titulky, TEXT

Podporované rozliSenia DVI

Ak pripajate k TV zariadenie s DVI vystupom pomocou adaptérov / redukcii (kabel DVI/ HDMI - nie je suc¢astou

dodavky), pouZite nasledujuce informacie

640x400

o rozligeni.

800x600

60Hz 66Hz 70Hz T2Hz 75Hz
=

%) o “ =)

%) =) o =]
=]

%) o =) “ =]

) =) o
=]

%) =]

%)

) o

=) =]

) o

o =]

)
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Pripojenie

Kablové pripojenie

Pripojenie ku Kablovej sieti

+ Musite disponovat modemom/routerom pripojenym
k aktivnemu Sirokopasmovému pripojeniu.

« Pripojte televizor k modemu/routeru ethernetovym
kablom. Na zadnej strane vasho televizora je k
dispozicii LAN port.

Sirokopasmové pripojenie
k ISP

[swww’)

LAN (ethernetovy) kabel

LAN vstup na zadnej
strane televizora

Ak chcete 4 i j siete,
pokyny najdete v ¢asti Nastavenia siete/Internetu
v Menu Systém>Nastavenia.

« Mali by ste byt schopni pripojit vas televizor k LAN v
zavislosti na konfiguréacii vasej siete. V takom pripade
pouzite ethernetovy kabel pre pripojenie televizora
priamo do sietovej zasuvky siete.

sietova
zasuvka [

LAN vstup na zadnej
strane televizora

Konfiguracia Kablového Nastavenia
zariadenia

Typ siete

Typ siete moZete vybrat ako Kablové zariadenie,
Bezdrétové zariadenie alebo Zakazané, v sulade
s aktivnym pripojenim k televizoru. Ak su pripojené
cez Ethernet, zvolte tito moznost ako Kablové
Zariadenie.

Test rychlosti internetového pripojenia

Oznadte Test rychlosti internetového pripojenia a
stlacte tlacidlo OK. TV bude kontrolovat $irku pasma in-
ternetového pripojenia a po dokonceni zobrazi vysledok.

Slovencina

Pokrocilé nastavenia

Zvyraznite Pokrogilé Nastavenia a potom stlacte tlacid-
lo OK. Na dal$ej obrazovke mozete zmenit nastavenie
IP a DNS televizora. Vyberte poZadovanu adresu a
stlacte tlacidlo Vlavo alebo Vpravo pre zmenu nasta-
venia z Automatického na Manualny. Teraz moZete
zadat hodnoty Manualne IP a/alebo Manualne DNS.
Vyberte prislusné polozky v rozbalovacom menu a
zadajte nové hodnoty pomocou &iselnych tlacidiel na
dialkovom ovladaci. Po dokonéeni, stlacte tlagidlo OK
pre uloZenie nastaveni.

Pripojenie k Bezdrotovej sieti

DOLEZITE: USB WiFi adaptér je nutny pre pouzitie
funkcie bezdrotovej siete.

TV sa nemdze pripojit k sietam so skrytym SSID. Aby
bolo viditefné SSID vasho modemu, cez software
modemu zmeiite SSID nastavenie.

Pre pripojenie k bezdrétovej sieti LAN, musite
vykonat nasledujiice kroky:

1. Pripojte bezdrétovy USB WiFi adaptér k USB
vstupu na televizore.

2. Ak chcete konfigurovat nastavenia
vasej bezdrotovej siete, pokyny najdete v
Casti Nastavenia siete/Internetu v Menu
Systém>Nastavenia.

() Sirokopasmoveé
(((( )))) & pripojenie k ISP

Bezdrétovy

LAN adaptér
. A
g+

USB vstupy na zadnej

lavej strane televizora
Wireless-N router (IEEE 802.11a/b/g/n) so su¢asnym
vyuzitim 2.4 a 5 GHz pasma, je navrhnuty pre zvySenie
Sirky pasma. Tie su ptimalizované pre plynulejsie a
rychlejSie prehravanie HD videa, prenosy suborov a
bezdrétove hranie hier.
« Frekvencie a kanaly sa liSia v zavislosti od oblasti.

« Prenosova rychlost sa li§i v zavislosti od vzdialenosti
a poctu prekazok medzi produktmi prenosu,
konfiguracii tychto produktov, podmienkach
radiovych vin, prenosu na linke, a produktov, ktoré
pouzivate. Prenos méze byt tiez preruseny, alebo
odpojeny v zavislosti na podmienkach radiovych vin
DECT telefénov, alebo inych WiFi 11b zariadeni.
Standardné hodnoty prenosovej rychlosti st
teoretické maximalne hodnoty pre bezdrétové
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Standardy. Nejedna sa o aktualne rychlosti prenosu
dat.

+ Miesta, kde je prenos najefektivnejsi, sa lisi v
zavislosti na uzivatelskom prostredi.

+ USB WiFi adaptér by mal byt pripojeny priamo
k televizoru cez USB port. USB HUB-y nie su
podporované. Vas USB WiFi adaptér mozete pripojit
do dodaného doku v pripadoch, ked siet nie je
dostato¢ne kvalitna a USB WiFi adaptér je potrebné
klast na miesto s lepSou kvalitou signalu.

+ USB WiFi adaptér podporuje typ modemov 802.11
a, b, g a n. Dérazne sa odportca pouzivanie IEEE
802.11n komunikaéného protokolu, aby sa zabranilo
pripadnym problémom pri sledovani videa.

+ Musite zmenit SSID vasho modemu, ak su v okoli
iné modemy s rovnakym SSID. Inak méZete narazit
na problémy s pripojenim. Ak mate problémy s
bezdrétovym pripojenim, namiesto toho pouzite
kablové pripojenie.

Konfiguracia Nastavenia Bezdrétovej siete

zariadenia

Pred spustenim WiFi pripojenia pripojte USB WiFi

adaptér do USB vstupu. Pre spustenie procesu

pripojenia otvorte ponuku Nastavenie /Internetu

Siete a vyberte Typ siete ako Bezdrotové zariadenie.

TV automaticky prehlada bezdrétovej siete. Zobrazi
sa zoznam dostupnych sieti. Prosim, vyberte svoju
pozadovanu siet zo zoznamu.

Poznémka: Ak modem podporuje N rezim, mézete nastavit
nastavenie rezimu N.

Ak je vybrana siet je chranena heslom, zadajte spravny
kl'a¢ pomocou virtulnej klavesnice. MéZete pouzit tito
klavesnicu pomocou smerovych tlaidiel a tlagidla OK
na dialkovom ovladaci.

Pockajte, az sa IP adresa zobrazi na obrazovke.

To znamena, Ze pripojenie je teraz vytvorené. Ak
sa chcete odpojit od bezdrétovej siete, vyberte Typ
tiete stlacte lavé alebo pravé tlacidlo pre nastavenie
ako Zakéazané.

Oznacte Test rychlosti internetového pripojenia
a stlacte tlacidlo OK pre kontrolu rychlosti pripojenia
k Internetu. Vyberte Pokrocilé Nastavenia a stlacte
tlacidlo OK pre otvorenie menu Pokrogilé nastavenia.
Pre nastavenie pouzite smerové a iselné tlacidla. Po
dokonéeni, stlacte tlacidlo OK pre uloZenie nastaveni.

DalSie informacie
Ak je zriadené spojenie, stav pripojenia sa zobrazi ako
Pripojené alebo Nepripojené a aktualna IP adresa.

Pripoj vasho zari cez

WiFi

+ Ak va$ mobilny pristroj disponuje s funkciou WiFi,
mozZete ho pripojit k televizoru cez router pre

spristupnenie obsahu vasho zariadenia. V takom
pripade musi vase mobilné zariadenie disponovat'
so zodpovedajucim softvérom pre zdielanie.

« Pripojte sa k routeru nasledovanim krokov uvedenych
v sekcii Bezdrotové pripojenie.

« Potom, sparuijte vase mobilné zariadenie s routerom
a potom aktivujte softvér pre zdielanie na vasom
mobilnom zariadeni. Nasledne vyberte stbory, ktoré
chcete zdielat's TV.

+ Ak je spojenie nadviazané spravne, mali by ste teraz
mat pristup k zdielanym stiborom z va$ho mobilného
zariadenia prostrednictvom Prehliada¢a médii na
televizore.

« Vstipte do menu Prehliada¢a médii a zobrazi
sa vyber prehravania zariadenia OSD. Zvolte si
svoje mobilné zariadenie a stlacte tlacidlo OK pre
pokracovanie.

« Ak je k dispozicii, mézete si stiahnut’ aplikaciu
virtualneho dialkového ovladaca zo servera
poskytovatela aplikacii pre vase mobilné zariadenie.

(P Poznémka: Této funkcia nemusi byt podporované na

vsetkych mobilnych zariadeniach.

Wake-on-LAN (Wol) je $tandard, ktory umoziuje
zapnut alebo prebudit zariadenie prostrednictvom
sietovej spravy. Sprava bude odoslana do zariadenia
prostrednictvom programu beZiaceho na vzdialenom
zariadeni, ktoré je pripojené k rovnakej lokalnej sieti.

Vas televizor je WolL kompatibilny. Ak chcete tito
funkciu povolit, nastavte moznost Wake On v
menu Siet/Internetové nastaveia ako Zapnuté. Je
potrebné, aby zariadenie, z ktorého bude odoslana
sietova sprava do televizora a televizor boli pripojené
do rovnakej siete. Funkcia Wake On je podporovana
iba pre zariadenia s operaénym systémom Android
a moze sa pouzivat iba prostrednictvom aplikacii
YouTube a Netflix.

Ak chcete pouzivat tuto funkciu, televizor a vzdialené
zariadenie by mali byt pripojené, kym je televizor
zapnuty. Ak je televizor vypnuty, malo by sa pripojenie
obnovit pri dalSom zapnuti. V opa¢nom pripade
nebude tato moznost k dispozicii. To neplati, ked je
televizor prepnuty do pohotovostného rezimu.

Vykonnost niektorych zariadeni na trhu sa moze lisit’
v zavislosti od architektiry softvéru. Ak chcete pouzit’
funkciu Wake On s lepsim vykonom, uistite sa, Ze vase
zariadenie méa najnovsiu verziu firmvéru.
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RieSenie problémov s pripojenim

Nie je dostupna bezdrétova siet’

« Uistite sa, Ze firewall vadej siete umoZiiuje bezdrétové
pripojenie TV.

- Uistite sa, Ze USB WiFi adaptér je pIne pripojeny.

« Skuste znovu vyhladat bezdrétové siete, pomocou
menu Nastavenie Siete/Internetu.

Ak bezdrétova siet nefunguje spravne, skuste pouzit'
kablovu siete vo vasej domacnosti. Pre viac informacii
o procese si pozrite Gast Kablové pripojenie.

Ak televizor nefunguje pomocou kablového pripojenia,
skontrolujte modem (router). Ak nie je problém s
routerom, skontrolujte pripojenie k Internetu vasho
modemu.

Pripojenie je pomalé

Pozrite si ndvod na obsluhu vasho bezdrétového
modemu pre ziskanie informacii o internych oblasti
sluzieb, rychlosti pripojenia, kvality signalu a dalsich
nastaveni. Musite mat’ vysokorychlostné pripojenie
k modemu.

Prerusenie pocas prehravania alebo
pomala reakcia

V takom pripade mézete skusit nasledujice:
Dodrzujte vzdialenost aspori troch metre od
mikrovinnej rury, mobilnych telefénov, Bluetooth
zariadeni ¢i dalSich Wi-Fi kompatibilnych zariadeni.
Skuste zmenit aktivny kanal na WLAN routeri.
Pripojenie k internetu nie je k dispozicii /
Zdielanie Audia a Videa nefunguje

Ak je adresa MAC (jedineéné identifikaéné Eislo)
vasho pocitaa alebo modemu trvalo registrovana,
je mozné, Ze sa vas$ televizor nemoéze pripojit
k internetu. V takom pripade je MAC adresa
overovana vzdy, ked sa pripajate na internet. Ide o
opatrenie proti neopravnenému pristupu. Pretoze
vas$ televizor ma svoju vlastni MAC adresu, vas
poskytovatel internetovych sluzieb neméze overit
MAC adresu vasho televizora. Pre tento dévod nieje
mozné televizor pripojit k internetu. Obratte sa na
poskytovatela internetovych sluZieb a poZiadajte ho o
informéacie o tom, ako pripojit iné zariadenie, napriklad
televizor, na internet.

Je tieZ mozné, Ze pripojenie nemusi byt k dispozicii
kvoli firewall problému. Ak si myslite, Ze to je pri¢inou
vasho problému, obratte sa na svojho poskytovatela
internetovych sluzieb. Firewall méze byt dévod
problému pripojenia pri pouzivani TV v rezime
Zdielania Audia a Videa alebo pri surfovani cez
mozZnost Zdielania Audia a Videa.

Neplatna doména

Uistite sa, Ze uz ste prihlaseny k pocitacu cez
autorizované uZivatelské meno / heslo, a tiez

zabezpedte, aby bola vasa doména aktivna, pred
zdielanim akéhokolvek suboru na medialnom
serverovom programe na vasom PC. Ak je doména
neplatna, moéze sposobit problémy pri prezerani
suborov v rezime Zdielania Audia a Videa.

Z
Moznost Zdielania Audia a Videa je Standard, ktory
zjednodusuje proces sledovania digitalnej elektroniky
a vdaka tomu st vhodné pre pouzitie v doméce;j sieti.
Tento $tandard umozriuje prezerat a prehravat
fotografie, hudbu a video uloZzené na medialnom
serveri, ktory je pripojeny k domacej sieti.

1. Instalacia softvéru pre server
Funkciu Zdielania Audia a Videa nie je mozné pouzit,
ak do pocitaca nie je nainstalovany program servera,
alebo v pripade, ak pozadovany softvér serveru
médii nie je nainstalovany na sprievodnom zariadeni.
Pripravte si svoj pocita¢ spravnym serverovym
programom.

2. Pripojenie do Drétovej alebo Bezdrétovej
siete
Pre podrobnejsie informacie o konfiguracii pozri
kapitoly Kablové/Bezdrétové pripojenie.

3. Prehravanie zdielanych suborov cez
Media Browser
Vyberte Media Browser pomocou tlacidla Smerovych
tlad z hlavnej ponuky a stlacte tlacidlo OK. Zobrazi
sa medialny prehliadac.

Zdiefanie audio a videa

Vyberte pozadovany typ média v hlavnhom menu
prehliada¢a médii a stlacte tlacidlo OK. Ak su
konfiguracie zdielania nastavené spravne, po
vybere pozadovaného typu média sa zobrazi Volba
zariadenia. Ak sa nasli dostupné siete, budli uvedené
na tejto obrazovke. Vyberte medialny server alebo siet,
ktor chcete pripojit pomocou tlacidiel “ Hore alebo
Dole a stlactte tlagidlo OK. Ak chcete aktualizovat
zoznam zariadeni, stlatte Zelené tlacidlo. Pre zrusenie
mozete stlacit' tlacidlo Menu.

Vyberiete typ média ako Video a vyberiete si zariadenie
z ponuky vyberu. Potom na dalSej obrazovke vyberte
priecinok s video subormi, kde budl uvedené vietky
dostupné video subory.

Ak chcete prehrat iné typy médii z tejto obrazovky,
musite sa vratit na hlavnu obrazovku a v Medialnom
prehravadi vyberte typ média podla potreby a potom
urobte vyber siete znovu. Alebo stlacte Modré tlacidlo
pre rychle prepnutie na dal$i typ média bez zmeny
siete. Pre dal3ie informacie o prehravani stiborov pozri
sekciu menu Medialneho Prehravaca.
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Ak nastane problém so sietou, vytiahnite, prosim,
svoj televizor zo zasuvky a znovu ho zapojte. Rezim
Trick a Skok nie st podporované s funkciou Zdiefania
Audia a Videa.

PC/HDD/Medialnom prehravaci alebo iné zariadenia,
ktoré st kompatibilné, sa pre vy3siu kvalitu prehravania
musia pouZivat s kablovym pripojenim.

Pouzite pripojenie k sieti LAN pre rychlejSie zdielanie
suborov medzi inymi zariadeniami, ako su pocitace.
Poznamka: Mozu existovat poGitace, ktoré nemusia byt
schopné vyuzit funkciu Zdielania Audia a Videa kvoli
a (

firemné PC).

Internetovy Portal

Pokyn: Pre kvalitné zobrazenie je nutné Sirokopasmoveé
pripojenie na Internet. Pre spravne fungovanie
internetového portalu je potrebné nastavit idaje krajiny
pravne pri Prvej Instalacii zariadenia.

Funkcia Portal pridd vasmu televizor funkciu,
ktora umoziiuje pripojenie k serveru na Internete a
prezeranie obsahu poskytovaného tymto serverom
cez pripojenie k Internetu. Funkcia Portal umozniuje
zobrazit hudbu, video, klip, alebo webovy obsah s
definovanymi skratkami. Zobrazenie tohto obsahu
bez prerudenia zavisi na rychlosti pripojenia od va$ho
poskytovatela internetovych sluzieb.

Stlacenim tlacidla Internet na dialkovom ovladaci
otvorte stranku internetového portalu. Na obrazovke
portalu sa zobrazia ikony dostupnych aplikacii a
sluzieb. Pomocou smerovych tlagidiel na dialkovom
ovladaci vyberte poZadovanu aplikaciu alebo sluzbu.
Po vybere stlacenim tlagidla OK si moZete prezerat
pozadovany obsah. Stlacte Back/Return pre navrat
spéat na predchadzajlcu obrazovku.

Okrem toho mézete ziskat pristup k niektorym
funkciam pomocou funkcii skratiek definovanych pre
farebné alebo ¢iselné tlacidla na dialkovom oviadani.
Pre ukoncenie rezimu Internetového portalu stlacte
tlacidlo Exit.

PIP okno (zavislosti od sluzieb portalu)

Ak pri akomkolvek zdroji prepnete do rezimu portal, v
okne PIP sa zobrazi aktualny obsah aktivneho zdroja.
Ak prepnete do rezimu portalu pri sledovani televiznych
kanalov, si¢asny program sa zobrazi v okne PIP.
Poznamky:

Mozné problémy v zévislosti od aplikacie mézu byt spésobené
poskytovatelom sluzieb obsahu.

Obsah sluzby Portal a rozhranie mézu byt kedykolvek
zmenené bez predchadzajiiceho upozornenia.

Internetové sluzby tretich stran sa mézu kedykolvek zmenit,
prerusit alebo obmedzit.

Internetovy Prehliada

Ak chcete pouzivat internetovy prehliada¢, prejdite
najprv na internetovy portal a potom spustite aplikaciu
Internet Browser.

Na Uvodnej obrazovke prehliadaca sa zobrazia miniattry
Rychleho pristupu (preddefinovanych odkazov na we-
bové stranky, ak boli nastavené) spolu s moznostami
Upravit' Rychly pristup a Pridat' do Rychleho pristupu.
Pre vstup do webového prehliadaca stlaéte horné
smerové tlacidlo, ZIté tlagidlo alebo tlagidlo Back na
dialkovom ovladaci.

Zobrazia sa dostupné volby Historia, Listy a Zalozky. Pod
nimi sa nachadza Adresny riadok tlacidla predchadzajuci /
dalSia / aktualizovat, tlacidlo Rychly pristup atlacidlo
Opera o

Histéria - Zobrazuje navstivené internetové stranky.
Umoziiuje Vymazat histériu.

Listy - Zobrazuje otvorené listy. Umozriuje pridat Novy
list a Zatvorit aktualny list.

Zalozky - Zobrazuje internetové stranky, ktoré boli
pridané do zalozZiek. Umozriuje stranku Pridat medzi
zalozky a Upravit zalozky.

Rychla volba ::: - Zobrazuje uvodnu obrazovku s mini-
atarami Rychleho pristupu.

Opera 0. Zobrazuje moznosti prehliadaca: Zatvorit
existujuci list, Pridat do Rychleho pristupu (Pole Na-
zov a Adresa sa vyplni automaticky, podfa navstivené
stranky), Pridat medzi zalozky, Zabezpedenie stranky.
Dalej Nastavenia prehliadaga, Pomoc (Napovedu) a
moznost ukoncenia prehliadaca. Tto ponuku je mozné
zobrazit aj stlacenim Modrého tlacidla na dialkovom
ovladaci.

Adresny riadok - Existuji dve moznosti hladania a
zobrazenia webovych stranok.

1) Zadajte celt adresu webovej stranky (URL) do ad-
resného riadku, zvyraznite tla¢idlo Submit (Odoslat) na
virtuélnej klavesnici.

2) Pre vyhradavanie pozadovanej webovej stranky
zadajte kli¢ové slovo do adresného riadku, zvyraznite
tlacidlo Submit (Odoslat) na virtualnej klavesnici.
Zobrazenu internetovi stranku mozno zv: zmensit
stlagenim Cerveného / Zeleného tlagidla na dialko-
vom ovladaci. Ponuku Opera 0. je mozné zobrazit
aj stlacenim Modrého tlacidla na dialkovom ovladaci.
Pre zobrazenie pontk webového prehliadaca presurite
kurzor do hornej &asti obrazovky, stladte ZIté tlagidlo
alebo tlacidlo Back na dialkovom ovladaéi.

Vas televizor je kompatibilny s USB mySou. Pre jed-
noduchsie a rychlejSie ovladanie prehliadaca pripojte
mys$ alebo adaptér bezdroétovej mysi do USB vstupu na
vaSom televizore.

Niektoré webové stranky obsahuiju flashovy obsah.
Tie nie su podporované prehliadacom.
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Vas televizor nepodporuje Ziadne procesy stahovania
z internetu vo webovom prehliadaci.
Sys HbbTV
HbbTV (Hybridné vysielanie Sirokopasmovej
TV) je novym priemyselnym $tandardom, ktoré
bezproblémovo kombinuje TV sluzby predavané
pomocou vysielania so sluzbami predavanymi
pomocou $irokého pasma a tiez uzivatelom umoziuje
pristup k internetovym sluzbam pomocou zapojenych
TV a set-top boxov. Sluzby predavané pomocou
HbbTV zahriiuju tradiéné vysielacie TV kandly, catch-
up sluzby, video-na-poziadanie, EPG, interaktivne
inzercie, personalizaciu, hlasovanie, hry, socialne
sietovanie a iné multimedialne aplikacie.
HbbTV aplikacie su dostupné na kanaloch, kde su
signalizované vysielaom (momentaine roézne kanaly
na vysielani Astra HbbTV aplikacii). Vysielanie oznaéi
jednu aplikaciu ako “autostart” a tato je programom
spustana automaticky. Autostart aplikacie s a
obvykle spustZaju ikonou malého cerveného tlacidla,
aby upozornili uZivatela, Ze na danom kanaly je
HbbTV aplikacia. (Tvar a umiestnenie ¢erveného
tlacidla zavisi od aplikacie). Potom ako sa stranka
zobrazi, uzivatel sa mdZze vratit spat k pociatoénému
stavu ikony erveného tlacidla tym, Ze ho opét stlaci.
UzZivatel méZe prepinat medzi rezimom ikony erveného
tlagidla a rezimom aplikacie piného Ul pomocou
stlacenia ¢erveného tlacidla. VSimnite si, Ze schopnost’
prepinania ¢erveného tlacidla je uréovana aplikaciou
a niektoré aplikacie sa mozu spravat odlisne.
V pripade, Ze uZivatel prepne na iny kanal v case,
ked je HbbTV aplikacia aktivna (v rezime ikony
cerveného tlacidla alebo v rezime pIného Ul), moze
sa stat nasledovné.
« Aplikacia moze bezat dalej.
« Aplikacia méze byt ukonéena.
« Aplikacia sa moze ukongit a moze sa spustit dalsia
autostart aplikacia cerveného tlacidla.
HbbTV umoziiuje obnovenie aplikacie z $irokého
pasma aj z vysielania. Vysielaé moze aktivovat
obe moznosti alebo jednu z nich. Ak program nema
funkéné Sirokopasmové pripojenie, stale moze spustat’
aplikacie prenesené vysielanim.
Autostart aplikacie ¢erveného tlacidla obvykle
poskytuje spojenie s inymi aplikaciami. Dole je
uvedeny priklad. PouZitim poskytnutych spojeni méze
uzivatel prepnut do druhej aplikacie. Aplikacie by
mali poskytnit spésob akym sa mézu samy vypnut.
Obvykle sa na to pouziva tlacidlo Exit.

e

Blo Schokolademerigin

[0 S I
~

Obrazok b: EPG aplikacia, vysielané video je
zobrazené nafavo dole, da sa ukongit' stlacenim 0.
HbbTv aplikacie pouzivaju k spolupraci s uzivatelom
tlacidla na dialkovom ovladaci. Ked sa spusti HbbTV
aplikacia, kontrola niektorych tlacidiel je rezervovana
aplikaciou. Napriklad, volba ¢iselného kanalu nemusi
fungovat na teletextovej aplikacii, kde isla oznaduju
stranky teletextu.

HbbTV vyZaduje pre program schopnost AV pridenia.
Existuje mnoho aplikacii, ktoré poskytuju VOD (video-
na-poziadanie) a catch-up TV sluzby. Uzivatel méZze na
dialkovom ovladaci pouzit tlacidla spustit, pauza, stop,
dopredu a pretocit, aby mohol pracovat s AV obsahom.
Poznamka: MéZete povolit' alebo zakazat tato funkciu
z menu Dal$ie v ponuke Systém>Nastavenia.
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Informacje dotyczac:

n OSTROZNIE

zpieczenstwa

RYZYKO PORAZENIA PRADEM
NIE OTWIERAC

OSTROZNIE: ABY ZMNIEJSZYC RYZYKO PORAZENIA
PRADEM, NIE ZDEJMUJ OBUDOWY (LUB TYLU).
W SRODKU NIE MA ZADNYCH CZESCI,
KTORE MOZE NAPRAWIC UZYTKOWNIK.
POWIERZAJ NAPRAWE WYKWALIFIKOWANEMU
PERSONELOW!
W przypadku ekstremalnych warunkéw pogodowych
(burze, blyskawice) i diugich okreséw nieuzywania
(wyjazd wakacyjny) wyciggnij wtyczke telewizora z
kontaktu.
Wtyczka zasilajaca urzadzenia stuzy do odcigcia TV od
zasilania, powinna wigc by¢ tatwo dostepna. Jezeli telewizor
nie jest odtgczony od sieci elektrycznej, urzadzenie bedzie
nadal pobierato moc w kazdej sytuacji, nawet wtedy, gdy
telewizor jest w trybie gotowosci lub wylaczony.
Uwaga: W celu skorzystania z odpowiednich opcji, postepuj
zgodnie ze wskazowkami wyswietlanymi na ekranie.

WAZNE - Prosze przeczytaé cala
instrukcje przed instalacja i uzyt-
kowaniem

AOSTRZEZENIE: Nigdy nie pozwalaj osobom
(réwniez dzieciom) z fizycznymi, sensorycznymi
lub umystowymi uposledzeniami lub brakiem
doswiadczenia i/lub wiedzy na korzystanie urzad-
zen elektrycznych bez nadzoru.

« Korzystaj z telewizora na wysokosci ponizej
2000 metréw nad poziomem morza, w miejscach
suchych i w regionach o klimacie umiarkowanym
lub tropikalnym.

« Telewizor jest przeznaczony do uzytku domowego i
podobnego ogélnego uzytku, ale moze by¢ réwniez
stosowany w miejscach publicznych.

« Dla celéw wentylacji, nalezy pozostawi¢ co najmniej
5 cm wolnej przestrzeni wokoét telewizora.

» Nie powinno si¢ zakitécaé¢ wentylacji poprzez
zakrywanie otworéw wentylacyjnych przedmiotami
takimi, jak gazety, obrusy, zastony, itp.

» Wtyczka kabla zasilania powinna by¢ tatwo dostep-
na. Nie ktadz urzadzenia ani innych elementéw
wyposazenia mieszkania na przewodzie zasi-
lajgcym. Uszkodzony przewdd zasilania/wtyczka
moze spowodowac pozar lub porazenie pragdem
elektrycznym. Wyciggajac wtyczke z gniazdka
trzymaj za wtyczke, a nie za kabel zasilania. Nigdy
nie dotykaj kabla zasilania/wtyczki mokrymi rekami,
jako ze moze to spowodowac spigcie lub porazenie
pradem. Nigdy nie nalezy na przewodzie zawigzywac
suptéw ani wigza¢ go z innymi przewodami. Jesli
sie uszkodzi, musi zosta¢ wymienione przez osobe
wykwalifikowana.

Polski

« Nie wystawiaj telewizora na kapanie lub rozlanie
ptynéw i nie stawiaj przedmiotéw wypetnionych
ptynami, takich jak wazony, kubki, itp. na telewizorze
lub nad nim (np.: na pétkach nad urzadzeniem).

« Nie wystawiaj telewizora na bezposrednie dziatanie
promieni stonecznych ani nie stawiaj na nim zrédet
otwartego ognia, takich jak zapalone $wiece na
telewizorze lub w jego poblizu.

« Nie nalezy umieszcza¢ zadnych zrédet ciepta, ta-
kich jak grzejniki elektryczne, grzejniki, itp. poblizu
telewizora.

« Nie ustawiaj telewizora na podtodze i pochytych
powierzchniach.

« Aby unikng¢ niebezpieczenstwa uduszenia, na-
lezy przechowywac¢ plastikowe torby w miejscu
niedostepnym dla niemowlat, dzieci i zwierzat
domowych.

« Ostroznie przymocuj podstawke do telewizora. Jesli
podstawa jest wyposazona w $ruby, dokreci¢ je moc-
no, aby zapobiec przechylaniu sie telewizora. Nie
nalezy nadmiernie dokrecac $rub i nalezy prawidtowo
zamontowac¢ gumowe nozki.

« Nie wyrzucaj baterii do ognia lub wraz z materiatami
niebezpiecznymi i tatwopalnymi.

Ostrzezenie: Baterii nie wolno wystawia¢ na

dziatanie zrédet ciepta takich jak promieniowanie

stoneczne, ogien itp.

A Ryzyko powaznych

Ostrzezenie obrazen lub $mierci

A Ryzyko porazenia Ryz_ykc_) niebezpiecznego

pradem napigcia

A Wazny element
Konserwacja konserwacji
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Oznaczenia na produkci

Nastepujgce symbole zostaly uzyte na produkcie,
zeby zaznaczy¢ ograniczenia, $rodki ostroznosci i
zasady bezpieczenstwa. Kazde z wyjasnien nalezy
bra¢ pod uwage, kiedy produkt posiada odpowiednie
oznaczenie. Prosze zwraca¢ uwage na te informacje
ze wzgledow bezpieczenstwa.

Klasa Il, Wyposazenie: Urzadzenie to jest
@ tak zaprojektowane, ze nie wymaga zabez-
pieczenia w pos!am uziemienia w gmazdku
Klasa Il, Wyp
uziemieniem: Urzqdzenle to jest tak zapro-
jektowane, Ze nie wymaga zabezpieczenia w
postaci uziemienia w gniazdku, uziemienie
jest uzywane tylko dla celéw funkcjonalnych.
Ochronne podtaczenie z uziemieniem:
@ Oznaczone przytgcze jest przeznaczone do
pC lia przewodu uzi obec-

UWAGA

Nigdy nie stawiaj telewizora na niestabilnym lub
pochylym podtozu. Telewizor moze spas¢, powo-
dujac powazne obrazenia ciata lub $mier¢. Wiele
obrazen, szczegdlnie u dzieci, mozna unikng¢
poprzez zastosowanie nastepujgcych, prostych
srodkéw ostroznosci:

« Uzywanie szafek lub stojakéw polecanych przez
producenta telewizora.

« Uzywanie tylko mebli mogacych bezpiecznie
udzwigna¢ telewizor.

« Upewnienie sie, ze telewizor nie wystaje poza
krawedz mebla, na ktorym stoi.

+ Nieumieszczanie telewizora na wysokich meblach
(np.: potki na ksiazki i szafki) bez przymocowania
zaréwno mebla, jak i telewizora do odpowiedniej
podporki.

+ Nieumieszczanie telewizora na serwetkach i

nego w okablowaniu zasilania.

6 przylacze pod napie
Zaznaczone przytacze(a) jest/sa niebezpiecz-
ne w normalnych warunkach uzytkowania.

Uwaga, patrz: instrukcje uzytkowania:

Zaznaczony obszar(y) zawiera(ja) baterie

pastylkowe, ktére mogg zosta¢ wymienione

przez uzytkownika.

Urzadzenie laserowe
klasy 1: Urzadzenie wy-
CLASS 1 posazone jest w laser
klasy 1, bezpieczny w
przewidywalnych, roz-
sgdnych warunkach uzyt-

LASER PRODUCT

kowania.

UWAGA
Nie potykaj baterii, ryzyko poparzen chemicznych
Produkt ten lub dotgczone do niego akcesoria
mogg zawiera¢ baterig pastylkowg. Jesli zostanie
ona potknieta, moze spowodowa¢ grozne
wewnetrzne poparzenia juz w czasie 2 godzin i
moze doprowadzi¢ do $mierci.
Trzymaj nowe i zuzyte baterie z dala od dzieci.
Jesli przegrédki na baterie nie da sig bezpiecznie
zamknag, przestan korzystac z urzagdzenia i trzymaj
go z dala od dzieci.
Jesli podejrzewasz, ze baterie moglty zostac¢
potknigte lub umieszczone w jakiejkolwiek czesci
ciata, natychmiast udaj si¢ do lekarza.

innych materiatach znajdujgcych sie pomiedzy
telewizorem, a meblem na ktérym stoi.

« Poinformowanie dzieci o niebezpieczenstwach
zwigzanych ze wspinaniem sie¢ na meble, aby
dosiegna¢ przyciskéw na telewizorze. Jesli twoj
obecny telewizor ma by¢ przeniesiony, powinny
by¢ zachowane te same powyzsze zasady co do
jego ustawienia.

OSTRZEZENIA DOTYCZACE MON-
TAZU NASCIENNEGO

+ Przed przystgpieniem do montazu telewizora na
$cianie zapoznaj sig z instrukcja.

« Zestaw do montazu nasciennego jest opcjonalny.
Mozna go naby¢ u lokalnego dystrybutora, jesli nie
znajduje sig¢ w zestawie z telewizorem.

* Nie nalezy instalowac telewizora na suficie lub na
pochytej Scianie.

« Korzystaj z okreslonych $rub mocujgcych iinnych
akcesoriow.

« Dokre¢ $ruby mocujgce mocno tak, aby zabez-
pieczy¢ telewizor przed upadkiem. Nie nalezy
nadmiernie dokrecac $rub.

UWAGA

Urzadzenie podigczone do przewodu uziemienia
budynku poprzez przewéd ZASILANIA lub inne
urzadzenie wyposazone w podigczenie uziemienia
oraz do systemu dystrybucji TV poprzez kabel kon-
centryczny w pewnych warunkach moze stwarza¢

agrozenie pozarem. Podigczenie do systemu

dystrybucji TV musi wigc by¢ zapewnione poprzez
urzgdzenie zapewniajgce izolacje elektryczng
ponizej pewnego zakresu czestotliwosci (izolator
galwaniczny, patrz: EN 60728-11).
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Informacje Ekologiczne

Telewizor ten jest skonstruowany tak, aby by¢
przyjaznym dla srodowiska. Aby zmniejszy¢ zuzycie
energii, mozna wykonaé kroki:

Jesli ustawisz O Energii na

Srednie, Maksymalne lub Auto, TV odpowiednio
zmniejszy zuzycie energii. Jesli chcesz, mozesz
ustawi¢ Pod$wietlenie na okreslong warlosc
uslawmna jako Osobistg i ustawi¢ Pod$

« Odtwarzanie w standardzie NTSC

« AVL (Funkcja automatycznego ograniczania
gltosnosci)

« PLL (Wyszukiwanie Czestotliwosci)

« Wejscie PC

« Tryb Gry (Opcja)

« Funkcja wytgczania obrazu

« Nagrywanie programu

(L jscowione w riach O:
Energii) recznie, korzystajac z przyclskow lewo
i prawo na pilocie. Ustaw jako wytaczone, aby
wyltgczy¢.

Uwaga: Dostepne opcje Oszczedzania Energii moga
réznic¢ sig w zaleznosci od wybranego Trybu w menu
System>Obraz.

Opcje Oszczedzania Energii mozna odnalez¢ w
menu System>Obraz. Zwro¢ uwage na to, ze niektore
ustawienia obrazu nie bedg mogty zosta¢ zmienione.

Jesli zostanie nacisniety przycisk kierunkowy w prawo,
gdy wybrana jest opcja auto lub w lewo, gdy wybrana
jestopcja Osobista, na ekranie pojawi sig wiadomos¢,

e "ekran wylaczy sie za 15 sekund". Wybierz
Wykonaj i naci$nij OK, aby wylgczy¢ ekran od razu.
Jesli nie naci$niesz zadnego przycisku, ekran wytaczy
sie po 15 sekundach. Naci$nij dowolny przycisk na
pilocie lub telewizorze, aby ponownie wigczy¢ ekran.
Uwaga: Opgja

ia Ekranu jest i jeslitryb

* Prc lie przesunigcia czasu

« Ethernet (LAN) do potgczen z Internetem i
serwisowania

« Obstuga WIFI 802.11 a/b/g/n poprzez adapter USB
WiFi (nie dotaczony do zestawu)

« Wspétdzielenie audio i wideo

* HbbTV

* Pilot

« Baterie: 2 x AAA

« Instrukcja obstugi

Informacje w Trybie Oczekiwania

Jesli TV nie odbiera zadnego sygnatu (np.: z anteny
lub zrédta HDMI) przez 3 minut, przetaczy sie on w
tryb oczekiwania. Po ponownym uruchomieniu TV,

ustawiony jest na Gre.

Kiedy telewizor nie jest uzywany, wytacz go albo odtacz
wtyczke zasilania z gniazdka. To takze zredukuje
zuzycie energii.

« Telewizor kolorowy obstugiwany za pomoca pilota.

« W petni zintegrowana TV cyfrowa naziemna/
kablowa/satelitarna (DVB-T2/C/S2)

+ Wejscia HDMI do podtgczania innych urzadzen
wyposazonych w gniazda HDMI

* Wejscie USB

+ System menu OSD

« System dzwieku stereofonicznego

* Teletekst

« Podtgczenie stuchawek

« Automatyczny System Programowania
« Strojenie reczne

« Automatyczna wytgczanie po maksimum o$miu
godzinach.

« Wylacznik czasowy

« Blokada klawiszy

« Automatyczne wytgczanie dzwieku, jezeli nie jest
odbierana zadna transmisja.

Polski

y$wietli sie r komunikat: ,,Twoj (elewuor
i 't sig wtryb z
powodu braku sygnatu przez dtuzszy okres czasu.”
Nacisnij OK, aby kontynuowac.
Jesli telewizor nie bedzie obstugiwany przez pewien
czas, przetaczy si¢ on w tryb oczekiwania. Gdy
nastepnie wigczysz TV, zostanie wys$wietlona
nastepujgca wiadomosé: ,, TV automatycznie
przetaczyt sie w tryb oczekiwania z powodu
niekorzystania z niego przez diuzszy okres czasu.”
Nacis$nij OK, aby kontynuowac.
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1. Kierunek gora
2. Kierunek dot

3. Wybor Glosnosc¢/ Programy / Info / Lista zrédet
oraz wigcznik trybu oczekiwania

Przycisk kontrolny pozwala na obstuge gto$nosci/

kanatow/ zrodta i funkcji oczekiwania telewizora.

Aby zmieni¢ gtosnos¢: Zwigksz glosnosc popychajac

przycisk do gory. Zmniejsz gto$no$¢ popychajac

przycisk w dot.

Aby zmieni¢ kanat: Nacisnij $rodek przycisku, a

na ekranie pojawi sig¢ pasek z informacjg o kanale.

Przewijaj zapisane kanaty popychajac przycisk do

gory lub w dot.

Aby zmieni¢ zrédto: Nacisnij dwukrotnie Srodek

przycisku (w sumie dwa razy), na ekranie wyswietli

sie lista zrodet. Przewijaj dostepne zrédta popychajac

przycisk do gory lub w dét.

Aby wylaczyé telewizor: Nacisnij $rodek przycisku

i przytrzymaj przez kilka sekund - TV przetgczy sie¢ w

tryb oczekiwania.

Uwagi:

« Jesliwylgczysz TV, cykl rozpocznie sig ponownie od
ustawienia gtosnosci.

+ Menu gtéwne nie moze by¢ wyswietlone przy uzyciu
przycisku kontrolnego.

Obstuga za Pomocg Pilota

Nacisénij przycisk Menu na pilocie, aby wyswietli¢

ekran gtéwnego menu. Uzyj lewego lub prawego

przycisku kierunkowego, aby wybra¢ zaktadke menu

i naci$nij OK, aby wej$¢. Ponownie uzyj przyciskow

kierunkowych, aby wybraé lub ustawi¢ element.

Nacisnij przycisk Return/Back lub Menu, aby wyj$¢

z ekranu menu.

Wybér wejscia

Po pc liu systemow zewnetrznych do telewizora,
mozna go przetgczy¢ na roézne zrodta wejciowe.

Polski

Naciskaj przycisk Source na pilocie, aby wybraé
inne zrodta.

Zmiana Kanatéw i Glosnosci

Uzywajac przyciskéw Volume +/- na pilocie mozna
dopasowac glo$nosc, a przyciskow Program +/-, aby
zmieni¢ kanat.
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Najpierw wykre¢ srubke zabezpieczajgca przegrodke
na baterie, znajdujaca sie z tytu pilota. Delikatnie
podnie$ pokrywke. Wi6z dwie baterie AAA. Upewnij
sig, ze + i - sg skierowane we wiasciwg strone. Nie
mieszaj starych i nowych baterii. Baterie wymienia¢
nalezy na inne tego samego lub réwnowaznego typu.
Zamocuj klapke z powrotem. Nastepnie, przykrec¢
$rubke z powrotem.

Podtaczanie Zasilania

WAZNE: Telewizor jest zaprojektowany do korzystania
z pradu zmiennego 220-240V, 50 Hz. Po rozpakowaniu,
nalezy pozwoli¢ urzadzeniu osiggna¢ temperature
otoczenia przed podigczeniem go do pradu. Prosze
wiozy¢ wtyczke do kontaktu.

Podtaczenie anteny
Podtgczy¢ antene lub telewizje kablowa do WEJSCIA
ANTENOWEGO (ANT) lub antene satelitarng do
WEJSCIA SATELITARNEGO (LNB) znajdujacego sie
Z tylu telewizora.

satelita

Tylna czesé
telewizora

antena
lub
kabel

Polski

Informacje dotyczace

Termin HDMI, logo HDMI oraz interfejs HDMI sg
znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami
towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc.
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Homi

Wyprodukowane na licencji Dolby Laboratories. Dolby,
Dolby Audio i podwdjne-D sg znakami towarowymi
Dolby Laboratories.

YouTube i YouTube logo sg znakami towarowymi
Google Inc.

Ten produkt zawiera technologie objetymi pewnymi
prawami witasnosci intelektualnej firmy Microsoft.
Uzywanie i rozpowszechnianie tej technologii poza
tym produktem jest zabronione bez odpowiedniej/
odpowiednich licencji firmy Microsoft.

Witasciciele zawartosci uzywajg technologii
Microsoft PlayReady™ do ochrony swojej wtasnosci
intelektualnej, w tym tresci chronionych prawem
autorskim. To urzadzenie wykorzystuje technologie
PlayReady, aby uzyskac dostep do tresci chronionych
przez PlayReady i/lub WMDRM. Jesli urzadzenie nie
wymusi prawidlowo ograniczen na wykorzystanie
zawartosci, jej wiasciciele mogg zazadac¢ od firmy
Microsoft uniewazni¢ zdolno$¢ urzadzenia do
konsumpgiji tresci chronionych przez PlayReady.
Uniewaznienie nie powinno wptywac¢ na tresci
niechronione lub tresci chronione przez inne
technologie dostepu do tresci. Wiasciciele tresci moga
wymagac uaktualnienia PlayReady w celu uzyskania
dostepu do ich zawartosci. Jezeli nie wyrazisz zgody
na aktualizacje, nie bedziesz w stanie uzyskac dostepu
do zawarto$ci, ktéra wymaga aktualizacji.

Informacije dla uzy i ylizacji
zuzytych urzadzen i baterii
(Tylko dla krajéw EU)

Sprzetu noszacego ten symbol nie wolno wyrzuca¢
razem ze zwyktymi odpadami komunalnymi.

Aby pozby¢ sie tych wyrobdéw, nalezy poszukac
przeznaczonych do tego celu obiektow i systemow.

Uwaga: Litery Pb pod symbolem baterii oznaczaja, ze bateria
Zzawiera ofow.

Bateria
Produkty
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Specyfikacje

Transmisje telewizyjne

PAL BG/IIDK
SECAM BG/DK

VHF (ZAKRES I/lll) UHF

Kanaly adbloru (ZAKRES U)- HYPERBAND
Calkowicie zintegrowana
naziemnalkablowa/

Odbiér cyfrowy satelitarna telewizja cyfrowa

(DVB-T-C-S)
(zgodna z DVB-T2, DVB-S2)

Liczba ustawionych
fabrycznie kanatow

10 000

Wskaznik kanatu

0osD

Wejscie anteny RF

75 Ohm (niezbalansowane)

Napigcie robocze

220-240V AC, 50Hz.

Diwigk Niemiecki +Nicam Stereo
Moc wyjéciowa audio

(WRMS.) (10% THD) | 2%2°

Zuzycie energii (W) 45

Czuwanie sieciowe (W) | <3

Waga (kg) 3,80

Wymiary telewizora

GXDXW (z podstawa) | 134 x 554 x 370

(mm)

Wymiary telewizora
GxDxW (bez podstawy)
(mm)

35/61 x 554 x 339

Wyswietla

24"

Temperatura i
wilgotnos¢ pracy:

0°C do 40°C, 85% maks.
rel. wilg.

Polski
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1 37
2
3 36
4 35
5 34
6 33
7 32
8 3N
9 30
10
1 29
12 2
13 27
14 2
25
15 2
16 23
17 22
18 2
19 20

(*) MOJ PRZYCISK 11 MOJ PRZYCISK 2:
Przyciski te moga mieé rozne funkcje domysine, w zaleznosci
od modelu. Niemniej jednak, mozesz ustawi¢ specjalne
funkcje dla tych przyciskéw naciskajac je przez pie¢ sekund,
gdy TV przetgczony jest na zadane zrodio lub kanat. Na
ekranie pojawi si¢ komunikat potwierdzajacy wybér. Wybrany
MOJ PRZYCISK zostat skojarzony z wybrana funkcjg.
Zauwaz, ze po przeprowadzeniu Pierwszej Instalacji, MOJ
PRZYCISK 11 2 powréca do swoich domysinych funkgji

Polski
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1.
12.
13.

14.

o

17.
18.
19.
20.

N
NS

28.

*

29.

3

8

&

@
g

37.

Zrédto: Wyswietla wszystkie dostepne audycje i zrédia
Netflix: Uruchamia aplikacje Netflix.

YouTube: Uruchamia aplikacje YouTube.

o ie: Rozpoczyna \ie wybrany

mediow

Brak funkgcji

Szybkie przewijanie do tytu: Przewija klatki do tylu w
mediach takich, jak filmy

Jezyk: Przelacza pomigdzy trybami dzwigku (telewizja
analogowa), wyswietla i zmienia audio/jezyk napisow
(telewizja cyfrowa, gdy dostepna)

Czerwony przycisk

Zielony przycisk

. Przyciski numeryczne: Wiacza kanal, wprowadzaliczbe

lub litere do pola tekstowego na ekranie

TV: Przetgcza na Zodta TV

Menu: Wyswietla menu TV

Internet: Otwiera strone portalu, gdzie mozesz odnalezé
wiele aplikacji sieciowych

Glo$nosé +/-

: Powraca do i ekranu,
otwiera strong indeksu (w trybie teletekstu)
Ulubione: Wyswietla okreslone przez uzytkownika
ulubione kanaly
Ekran: Zmienia aspekt ekranu
Méj przycisk 1 (*)
Méj przycisk 2 (*)
Teletekst: Wyswietla teletekst (gdy dostepny), nacisnij
ponownie, aby natozy¢ teletekst na obraz telewizyjny
(mix)

EPG ( iczny ik po p
Wyswietla elektroniczny przewodnik po programach

. Wyciszenie: Catkowicie wylacza dzwigk TV
. Info: Wyswi je o
. Wyjs

ie: Zamyka i wychodzi z wyswietlanych menu lub
powraca do poprzedniego ekranu

. OK: Potwierdza wybory uzytkownika, wstrzymuje

strone (w trybie teletekstu), wyswietla liste kanatow (w
trybie DTV)

. Program +/ -
27.

Przyciski kierunkowe: Pomagaja porusza sig po menu,
zawartosci, itp. oraz wyswietlajg podstrony w trybie
teletekstu po nacisnigciu prawego lub lewego przycisku
Szybkie menu: Wyswietla liste menu dla szybkiego do
nich dostgpu

Zamiana: Szybko przeskakuje pomigdzy poprzednim i
biezacym kanatem lub Zrédtami

. Zotty przycisk
31.
32,
33

Niebieski przycisk

Napisy: Wiacza i wylacza napisy (gdy dostepne)
Szybkie przewijanie do przodu: Przewija klatki do
przodu w mediach takich, jak filmy

. Zatrzymag: Zatrzymuje odtwarzanie mediow
35.
36.

Pauza: Wstrzymuje odtwarzanie mediow
Przegladarka mediéw: Otwiera ekran przegladarki
mediow

Tryb oczekiwania: Wiacza/wylacza TV
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Ziacze

Typ

Kable

Urzadzenie

Potaczenie
VGA

Patrz: rysunki po lewej stronie.
Aby przesta¢ sygnat YPbPr
poprzez wejécie VGA, mozna
uzy¢ kabla YPbPr do VGA. Nie
mozna korzysta¢ z VGA i YPbPr
witym samym czasie. Aby wiaczyé

urzadzen

przeciw

trzeba uzyé

(tyh) ,
dzwiek PC/YPbPr, do polaczenia
audio nalezy uzy¢ tylnych wejs¢
N audio i kabla YPbPr/PC audio.
WEJSCIE Polaczenie Przy korzystaniu z montazu
AUDIO audio PC/ nasciennego (dostepnego na
. ° YPbPr rynku, jesli poza zestawem),
(tyd) zalecamy podiaczenie wszystkich
kabli do tylnych wejs¢ w TV przed
HOMI zamontowaniem urzadzenia
" na $cianie. Modut Cl mozna
z wprowadzi¢ lub wyjaé tylko
(bok i tyt) wtedy, gdy TV jest WYEACZONY.
Polaczenie Szczegélowe informacje o
SPDIF SPDIF ustawieniach znajdg Panstwo w
(wyjscie instrukcji obstugi modutu. Kazde
. koncentryczne) wejscie USB odbiornika TV
(tyh) obstuguje urzadzenia do 500mA
wiacznie. P i
Polaczenie o natgzeniu pradu elektrycznego
powyzej 500mA moze uszkodzi¢
POWR.OT/:V boczne AV %——% @ TV. Podczas podigczania
(Audio/Video) urzgdzen za pomoca kabla HDMI
(tyh) Kabel AV dotelewizora, aby zagwarantowa¢
pasozytniczemu promieniowaniu
SLUCHAWK | popaczenie czestotliwosci,
I szybkiego, ekranowanego
(bok) @ (wysokiej klasy) kabla HDMI z
rdzeniem ferrytowym ,
Potaczenie E
wideo YPbPr @
Kabel do potaczer PC do
o s
Potaczenie
T
(bok)

Potaczenie
cl

&K

(bok)
LAN Polaczenie @
‘ x ‘ Ethernet

(tyh) Kabel LAN / Ethernet

Jesli chcesz podiaczy¢ urzadzenie do telewizora, upewnij si¢ najpierw, Ze i to urzadzenie, i telewizor
s3 wylaczone. Po podigczeniu, mozesz wigczyé oba urzadzenia i zaczaé z nich korzystaé.

Polski -59 -

Wiaczanie/wytaczanie

Aby wiagczy¢ telewizor

Podtgcz kabel do zrédta zasilania, np.: gniazdko
elektryczne (220-240V AC, 50 Hz).

Aby wigczy¢ telewizor, kiedy znajduje sig on w trybie
oczekiwania:

« Wecisnij na pilocie przycisk Program

Satelita: Jesli wybrana jest opcja Satelita, po
ukonczeniu innych ustawien wstepnych, TV wyszuka
cyfrowe sygnaty telewizji satelitarnej. Przed wykonaniem
wyszukiwania telewizji satelitarnej nalezy zmieni¢
pewne ustawienia. Przed rozpoczeciem wyszukiwania
programoéw satelitarnych, wy$wietlone zostanie menu,
w ktérym mozna wybra¢ instalacje operatora M7.
Aby rozpoczqc instalacje operatora M7, ustaw typ

+/- lub przycisk numeryczny.

« Nacisnij $rodek bocznego przycisku funkcyjnego
na telewizorze.

Aby wytaczy¢ telewizor

Nacisnij przycisk oczekiwania na pilocie lub naci$nij

i przytrzymaj przez kilka sekund boczny przycisk

funkeyjny na telewizorze tak, aby przetaczy¢ telewizor

w tryb oczekiwania.

Aby icie wytaczy¢ TV, wyciagnij wtyczke

kabla z gniazdka.

Uwaga: Gdy telewizor przefgcza sie w tryb oczekiwania, dioda

LED trybu oczekiwania moze miga¢, wskazujac, ze funkcje

takie jak wyszukiwanie, pobieranie danych OAD lub timer sq

aktywne. Dioda LED moze takze mrugac podczas wigczania

TV z trybu oczekiwania.

Pierwsza Instalacj

Przy pierwszym wiaczeniu TV pojawi sie ekran wyboru
jezyka. Wybierz zadany jezyk i nacisnij OK.

Na nastgpnym ekranie ustaw swoje preferencje,
korzystajac z przyciskéw kierunkowych.

Uwagi: W zaleznosci od wybranego Kraju, w tym miejscu
moze by¢ konieczne potwierdzenie kodu PIN. Wybrany PIN
nie moze by¢ 0000. Musisz go wp/owadzlé 1e$/r poézniej

o PIN, wcelu

zmian w menu.
M7(*) typ operatora zostanie okreslony zgodnie z wyborem
Jezyka i Kraju dokonanym podczas Pierwszej instalacji.
(*) M7 jest dostawcq cyfrowej ustugi satelitarnej.

Wybér typu nadawania sygnatu
telewizyjnego

Antena cyfrowa: Jesli wybrana jest opcja Antena
Cyfrowa, po ukonczeniu innych ustawien wstepnych,
TV wyszuka naziemne sygnaty telewizji cyfrowej.

TV cyfrowa kablowa: Jesli wigczono opcje Cyfrowej
Telewizji Kablowej, po ukonczeniu innych ustawien
wstepnych, TV wyszuka cyfrowe sygnaly telewizji
kablowej. Zgodnie z innymi osobistymi, przed
rozpoczeciem wyszukiwania moze zosta¢ wySwietlona
wiadomos¢ potwierdzajgca. Wybierz TAK i nacisnij
OK, aby kontynuowac. Aby anulowa¢ operacje,
wybierz NIE i naci$nij OK. Mozesz wybra¢ Sieé lub
ustawi¢ wartosci, takie jak: Czestotliwos¢, ID Sieci i
Krok Wyszukiwania. Po zakoriczeniu prosze wcisngé
przycisk OK.

Uwaga: Czas trwania wyszukiwania bedzie zaleze¢ od
wybranego Kroku Wyszukiwania

Polski

i jako operator, a operatora satelitarnego
jako odnos$nego operatora M7. Nastepnie, zaznacz
opcje preferowane wyszuklwanle i ustaw na
I naclsm]
OK, aby rozpoczqc automatyczne wyszukiwanie.
Opcje te moga by¢ wstepnie ustawione w zaleznosci
od wyboru jezyka oraz kraju, dokonanego we
wczeséniejszych etapach procesu pierwszej instalacji.
Mozesz zosta¢ poproszony(a) o wybér HD/SD lub listy
kanatéw danego kraju w zaleznosci od typu Twojego
operatora M7. Wybierz jeden z nich i nacisnij OK, aby
kontynuowac.

Poczekaj, az wyszukiwanie dobiegnie konca. Lista
zostala teraz zainstalowana.

Podczas dokonywania instalacji operatora M7,
jesli chcesz uzy¢ parametréw instalacji satelitarnej,
ktére réznig sie od ustawien domysinych, nalezy
wybra¢ opcje preferowanego wyszukiwania jako
wyszukiwanie reczne i nacisngé¢ przycisk OK, aby
kontynuowa¢. Nastgpnie, pojawi si¢ menu Typu
Anteny.
W celu wyszukania kanatéw satelitarnych innych niz
kanaty M7, nalezy rozpocza¢ standardowg instalacje.
Wybierz typ instalacji jako standardowy, a nastepnie
nacisnij przycisk OK, aby kontynuowac¢. Nastepnie,
pojawi sie¢ menu Typu Anteny.
Do wyboru sg trzy typy anteny. Mozna wybra¢ typ
anteny jako Direct, pojedynczy kabel satelitarny
lub przetgcznik DiSEqQC, uzywajac przyciskow .4
"lub P
« Direct: Wybierz ten typ anteny, jedli masz jeden
odbiornik i antene satelitarng. Nacisnij OK, aby
kontynuowa¢. Wybierz dostgpnego satelite na
nastepnym ekranie i nacisnij OK zeby wyszuka¢
programy.
. Po]edynczy kabel satelltarny Wyb\erz ten typ

kontynuowac. Skonfiguruj ustawienia zgodnie z
instrukcjami na nastgpnym ekranie. Nacisnij OK,
aby wyszukaé programy.

* Przetacznik DISEqC: Wybierz ten typ anteny, jesli
masz kilka anten satelitarnych i przetacznik DISEQC.
Nastepnie ustaw wersje DISEqC i nacisnij OK, aby
kontynuowaé. Mozesz ustawi¢ do czterech satelitow
(jesli sg dostepne) dla wersji v1.0 i do szesnastu
satelitow dla wersji v1.1 na nastepnym ekranie.
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Wcisnij przycisk OK aby przeszukac pierwszego

satelite z listy.
Analogowy: Jesli wybrana jest opcja Analogowa, po
ukorczeniu innych ustawien wstepnych, TV wyszuka
naziemne sygnaly telewizji analogowej.
Dodatkowo, mozesz ustawi¢ typ nadawania sygnatu
telewizyjnego, jako swdj ulubiony. Podczas procesu
wyszukiwania pierwszenstwo przypadnie wybranym
typom audyciji, a kanaty zostang umieszczone na
poczatku listy kanatéw. Po zakonczeniu wcisnij OK
aby kontynuowac.
Mozna w tym momencie uruchomi¢ Tryb Sklepu.
Opcja ta skonfiguruje ustawienia TV dla otoczenia
sklepu w zalezno$ci od modelu i moze wyswietlic
u gory ekranu pasek z informacjami na temat
funkcji obstugiwanych przez TV. To ustawienie jest
przeznaczone wytgcznie do wykorzystania w sklepie.
Dla uzytku domowego zaleca si¢ wybranie trybu
domowego. Opcja ta bedzie dostgpna w menu
System>Ustawienia>Wigcej i mozna jg bedzie
pozniej wiaczyé/wytaczyé.
W tym momencie moze pojawi¢ si¢ menu ustawien
prywatnosci w zaleznosci od modelu telewizora i
wybranego kraju. Korzystajgc z tego menu mozna
ustawi¢ uprawnienia prywatnosci. Pod$wietl opcje i
nacisnij przycisk w lewo lub w prawo, aby wigczyé
lub wytaczyé. Przeczytaj wyjasnienia wyswietlane
na ekranie dla kazdej wyréznionej funkcji przed
wprowadzeniem jakichkolwiek zmian. Za pomoca
przyciskow Program +/- mozna przewija¢ w gore i w
doét, aby przeczytac caty tekst. Pozniej, w dowolnym
mcmencle mozesz Zmlemc SWG]S preferencje w menu
L L . Jesli opcja
Polqczenle z Internetem Jesl wytgczona, ekran

/internetowych zostanie

pominiety i nie zostanle wys$wietlony. W przypadku
posiadania pytan, skarg lub checi przekazania
pogladu, uzytkownik moze napisa¢ pod adres mailowy
info@gogen.cz
Naci$nij przycisk OK na pilocie, aby kontynuowac¢, a
na ekranie pojawi si¢ menu Ustawien sieciowych/
internetowych, jesli potwierdzisz wczesniej
wy$wietlony komunikat z pytaniem, czy chcesz
skonfigurowac ustawienia sieciowe. Aby skonfigurowac
tacze bezprzewodowe, zapoznaj sie z czescig
tacznosé. Po zakonczeniu konfiguraciji naci$nij OK,
aby kontynuowac. Aby przejs¢ do nastgpnego kroku
nie robigc nic, wybierz Nie i nacisnij przycisk OK,
gdy zostanie wyswietlony komunikat z pytaniem, czy
chcesz skonfigurowac ustawienia sieciowe.

Po zakonczeniu wprowadzania ustawiert wstepnych,
TV rozpocznie wyszukiwanie dostgpnych audycji
wybranego typu nadawania sygnatu telewizyjnego.

Po zapisaniu wszystkich dostepnych stacji, wyswietlone
zostang wyniki wyszukiwania. Nacisnij OK, aby
kontynuowaé. Nastgpnie, zostanie wy$wietlone menu

Polski

Edycji Listy Kanatow. Mozesz zmienic liste kanatow
zgodnie ze swoimi preferencjami lub nacisngé przycisk
Menu aby wyjs¢ i ogladac TV.

Podczas wyszukiwania pojawi sie wiadomos$¢
pytajaca, czy chcesz posortowaé kanaty wedtug
LCN(*). Wybierz Tak i naci$nij OK, aby potwierdzic.
(*) LCN to system logicznego numerowania kanaléw,
organizujgcy dostepne programy zgodnie z rozpoznawalng
sekwencje numeréw kanalow (jesli dostepny).

Uwagi:

Aby wyszukac kanaly M7 po p:erwsze; mstalac/:
nalezy
Mozna tez nacranc przycrsk Menu i we/sc w menu

Nastepnie nalezy wykonaé te same czynnosci, o ktérych mowa
powyzej, w czescl dolyczqcej telewizj sateliamej.

Nie wytaczaj podczas ini
instalacj. Nelezy zwrécié uwage, iz niskibrs opeje moga by
niedostepne, zaleznie od wybranego kraju.

Odtwarzanie mediéw poprzez wejscie USB

Uzywajac wejs¢ USB mozna podfgczy¢ do telewizora dysk
twardy 2.5 i 3.5” (z zasilaniem zewnetrznym) lub pendrive.
WAZNE! Przed podiaczeniem nosnika danych do
telewizora, wykonaj kopig¢ zapasowg znajdujgcych
sie na nim danych. Producent nie ponosi zadnej
odpowiedzialnosci za uszkodzenie plikéw lub
utrate danych. Pewne typy urzadzen USB (np.
odtwarzacze MP3), lub dyski twarde/pendrivy moga
nie by¢ kompatybilne z tym odbiornikiem TV. Telewizor
obstuguje formatowanie dysku FAT32 i NTFS.

Odczekaj chwile przez kazdym podtgczaniem i
odtgczaniem, gdyz odtwarzacz moze nadal czyta¢
pliki. Nie zastosowanie si¢ do tej wskazowki moze
spowodowac uszkodzenie fizyczne odtwarzacza USB,
oraz samego urzadzenia USB. Nie wyjmuj napedu
podczas odtwarzania pliku.

Do wej$¢ USB telewizora mozna podigczy¢ hub USB.
W tym przypadku zalecamy huby USB z zewnetrznym
zasilaniem.

Jesli zamierzasz podtgczy¢ dysk twardy USB zalecamy

podigczy¢ go bezposrednio do wejscia USB telewizora.

Uwaga: Podczas ogladania plikéw graficznych, menu

przegladarki mediow moze wyswietlié tylko 1000 plikéw
na iu USB.

Menu Przegladarki Mediéw

Mozna wyswietla¢ zdjecia, odtwarza¢ muzyke i filmy
przechowywane na dysku USB po jego podigczeniu
do TV. Podtacz dysk USB do jednego z wejs¢ USB
znajdujacych sig z boku TV. Naciskajgc przycisk Menu
w trybie Przegladarki Mediéw uzyskasz dostep do
opcji menu Obrazu, Dzwigku i Ustawien. Ponowne
nacisnigcie przycisku Menu spowoduje wyjscie z tego
ekranu. Mozesz zmieni¢ ustawienia Przegladarki
Mediéw przy pomocy menu Ustawien.
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Obstuga Trybu Petla/ Losowe

Rozpocznij odtwarzanie,
uzywajac przycisku
Odtwarzania i uruchom [£4]

Wszystkie pliki wykazu beda
nieprzerwanie odtwarzane w
pierwotne; kolejnosci

Rozpocznij odiwarzanie,
uzywajac przycisku OK i
uruchom
Rozpocznij odtwarzanie, Wszystie pliki wykazu beda
uzywajac przycisku odiwarzane raz w kolejnosci
Odtwarzania i uruchom 8 | losowej

Rozpocznij odtwarzanie,
uzywajac przycisku
Odtwarzania i uruchom [E8,

Plik bedzie odiwarzany bez
przerwy (powtarzany)

Wszystkie pliki wykazu beda
nieprzerwanie odtwarzane w
tej samej kolejnosci losowej.

CEC i CEC RC Passthrough

Ta funkcja pozwala na sterowanie urzgdzeniami z
aktywnym CEC, potgczonymi portami HDMI przy
pomocy pilota TV.

Opcje CEC w menu System>Ustawienia>Wigcej
nalezy najpierw ustawi¢ jako Aktywna. Naci$nij
przycisk Zrodto i wybierz wejécie HDMI podiaczonego
urzgdzenia CEC z menu Listy zrédet. W przypadku
podigczenia nowego urzadzenia zrodiowego CEC,
zostanie ono wymienione w menu zrédet z nazwg
wiasng zamiast nazwa podtaczonego portu HDMI (jak
np.: Odtwarzacz DVD, Rejestrator 1, itp.).

Pilot TV jest automatycznie zdolny do wykonania
gtéwnych funkcji po wybraniu podigczonego zrodta
HDMI

Aby wylaczy¢ te funkcje i obstugiwac telewizor ponownie
za pomocg pilota, nacisnij przycisk Quick Menu na
pilocie, podswietl CEC RC Passthrough, a nastepnie
wylacz te funkcje naciskajac przycisk kierunkowy w
lewo lub prawo. Te funkcje mozna takze uaktywnié¢
lub wytgczy¢ z menu System>Ustawienia>Wiegcej.
Odbiornik TV obstuguje takze funkcje¢ ARC (kanat
zwrotny audio). Ta funkcja oznacza tacze audio majace
zastgpic¢ inne kable pomiedzy telewizorem a systemem
audio (odbiornikiem A/V lub uktadem gtosnikowym).

Przy aktywnej funkcji ARC telewizor nie wycisza
automatycznie innych swoich wyj$¢ audio. Dlatego
zachodzi konieczno$¢ recznego zmniejszenia
gtosnosci telewizora do zera, jesli uzytkownik
zyczy sobie stucha¢ $ciezki dzwigkowej tylko z
podigczonego urzadzenia audio (tak samo jako w
przypadku innych optycznych czy wspétosiowych
wyj$¢ audio). Jesli zajdzie potrzeba zmiany poziomu
glosnosci podigczonego urzadzenia, nalezy wybraé to
urzadzenie z listy zrédet. W takim przypadku klawisze
kontroli poziomu gto$nosci zostang przyporzadkowane
do podtgczonego urzadzenia audio.

Uwaga: ARC obstugiwane jest tylko poprzez wejscie HDMI2.

Polski

Sterowanie systemem audio

Pozwala zastosowa¢ wzmacniacz/odbiornik audio
razem z TV. Glo$no$¢ mozna regulowac pilotem
TV. Aby uruchomi¢ te funkcje, nalezy ustawi¢ opcje
gtosnikow w menu System>Ustawienia>Wigcej jako
Wzmacniacz. Glos$niki telewizora zamilkng, a dzwigk
ogladanego zrédta bedzie emitowany z podtaczonego
systemu audio.

Uwaga: L ie audio funkcje System
Audio Control, a opcja CEC powinna byé wiaczona.

E-poradnik (J: Dostepna)

Instrukcje obstugi dotyczacq mozliwosci Twojego TV
mozesz znalez¢ w E-poradniku.

Aby skorzystac z E-poradnika, nacisnij przycisk Info,
gdy na ekranie wyswietlone jest menu gtéwne lub
naciénij przycisk Quick Menu, wybierz Broszura
Informacyjna i nacisnij przycisk OK.

Wybierz zgdang kategorig¢ przy pomocy przyciskow
kierunkowych. Kazda kategoria zawiera kilka tematow.
Wybierz dany temat i nacisnij OK, aby przeczyta¢
instrukcje.

Aby zamkngé E-poradnik nacisnij przycisk Exit lub
Menu.

Uwaga: Zawartos¢ E-poradnika moze sig roznic w zaleznosci
od modelu.
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Zawartos¢ menu TV

System - Zawartos¢ Menu Dzwigku

Zwigksz "cieplo" lub "zimno" koloru, naciskajac przyciski kierunkowe Lewo lub Prawo.

Powigkszenie

Ustawia zadany format rozmiaru obrazu

obrazu
Filmy sa nagrywane z rézna iloscia ramek wyswietlanych na sekunde, ktéra jest inna niz
Tryb filmu w przypadku normalnych programéw telewizyjnych. Wiacz te funkcje w trakcie ogladania
filmu, aby lepiej widzie¢ sceny z szybkim ruchem
Odcien skéry Poziom kontrastu moze by¢ zmieniony pomiedzy -5 a 5.

Zmiana koloru

Ustawia pozadany ton koloru

Petny zakres

Podczas ogladania ze zrodia HDMI, funkcja ta bedzie widoczna. Mozna uzyé tej funkeji, aby

pozycjonowanie

HDMI poprawi¢ czerfi w obrazie.
Pozycja PC Pojawia sie, gdy 2rédio wejécia jest ustawione na VGA/PC.
Automatyczne

Nacisnij OK, aby

Pozycja pozioma

Ten element przesuwa obraz poziomo w prawa lub lewa strong na ekranie.

Pozycja pionowa

Ten element przesuwa obraz pionowo w gére lub w dét na ekranie.

Zegar punktow

Zegar punktéw pozwala na wyregulowanie zakiocen, ktére pojawiajg sie jako pasma
pionowe przy intensywnym wyswietlaniu punktow np. na arkuszu kalkulacyjnym lub w
paragrafach lub tekscie z mniejszg czcionka.

Faza

Zaleznie od zrodia wejécia (komputer, itp.) obraz na ekranie moze byé zamglony lub
zaszumiony. Mozesz uzyé tej opcj, aby uzyskat czystszy obraz metoda préb i bledéw.

Reset

Resetuje ustawienia obrazu do ustawier fabrycznych. (za wyjatkiem trybu gry)

W trybie VGA (PC), niektdre opcje w menu obrazu beda niedostepne. Zamiast tego, ustawienia trybu VGA zostang dodane do
ustawien obrazu podczas trybu
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System - Zawarto$¢ menu Obraz Glosnosé Ustawia glosnosc.
Tryb obrazu moze zostaé dopasowany do indywidualnych upodoban. Tryb obrazu Equalizer Wybiera tryb equalizera. Ustawienia indywiduaine sg dostepne tylko w trybie
Tryb moze zosta¢ ustawiony wg jednej z tych opcji: Kino, Gry (opcja), Sport, Dynamiczny i uzytkownika.
Naturalny. Balans Dopasowuije gto$nosé dzwieku dochodzgcego z lewego lub prawego gtosnika.
Kontrast Dopasowuje warto$ci jasnoéci i ciemnos$ci obrazu. Ustawia glognoscé stuchawek.
Jasnosé Dopasowuje wartosci jasnosci ekranu. Stuchawki Przed uzyciem siuchawek prosze sie upewni¢, ze dzwiek w stuchawkach jest
Ostrosé Ustawia wartosci ostrosci dla obiektow wyswietlanych na ekranie. ustawiony na niskim poziomie w celu unikniecia uszkodzenia stuchu.
Kolor Ustawia wartosci kolorow, dopasowujac je. Tryb Dzwigku Mozesz wybraé tryb dzwieku (jesli jest to obstugiwane na ogladanym kanale).
Dla ustawien oszczedzania energii na osobiste, minimum, $rednie, maksymalne, AVL (Funkcja
ezezeeanISEn Rl auto, ekran wyqu’:z/onyblub Y"V'“"?“,e . Au!om_atycz_nego Ustawia okreslony poziom gto$nosci dla programéw.
Uwaga: Dostepno$é opcji moze zaleze¢ od wybranego trybu. Ograniczania
z To ustawienie kontroluje poziom podéwietlenia. Funkcja pod$wietlenia bedzie wytgczona, Glosnosci)
jesli lie energii jest na opcje inng niz osobiste. Podiaczajac zewnetrzny wzmacniacz do TV, korzystajac z wyjscia stuchawkowego,
Ustawienia mozesz wybra¢ te opcje jako Lineout. Jesli podigczytes stuchawki do TV, ustaw te
zaawansowane Stuchawki/Wyjscie opcje jako Stuchawki.
Kontrast Audio Przed uzyciem stuchawek, upewnij sig, Ze ten element menu jest ustawiony
d°" ras Wartos¢ kontrastu moze zosta¢ 2godnie z na Stuchawki. Jesli jest ustawiony na Lineout, sygnat wyjsciowy w gniazdku
ynamczny, stuchawkowym bedzie ustawiony na maksimum, co moze uszkodzi¢ stuch.
Redulfc]a Jezeli sygna01e§| slqby i wyslepuja zakiocenia obrazu, uzyj ustawienia Redukcji Szumu, Basy Dynamiczne Wiacza lub wylacza basy dynamiczne.
szumoéw aby zredukowac takie zaktocenia.
Ustawia poz koloru. Dostepne sa opcje zimny, normalny, cieply i LT Dzwigk 'y moze byé Wiaczony lub Wylaczony.
koloru osobiste. Wyijscie Cyfrowe Ustawia tryb audio wyjscia cyfrowego.
Biaty punkt Ustawienie to bedzie dostepne, jesli opcja temperatury koloru jest ustawiona na osobistg
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System - Zawartos¢ menu

Ustawienie to konfiguruje preferencie trybu uruchamiania. Dostepne sa opcje Ostatni stan i

fDklttaczanis Tryb oczekiwania
Wirtualny Pilot Wiacz lub wytacz funkcje wirtualnego pilota.
Ustawienie to pozwala na calkowite wiaczenie lub wylaczenie funkcji CEC. Nacisnij przycisk
CEC A . :
w Lewo lub w Prawo, aby wiaczyé lub wylaczyé te funkcje.
Funkcja ta pozwala podiaczonemu urzadzeniu kompatybilnemu z HDMI-CEC na automatyczne
Automatyczne L J "
wiaczanie CEC wigczanie TV i przelgczanie na swoje wejscie zrodia. Nacisnij przycisk w Lewo lub w Prawo,
aby wigczyé lub wylaczyé te funkcje.
G Aby uslyszec dzwiek TV poprzez podiaczone kompatybilne urzadzenie audio, ustaw jako

Wzmacniacz. Mozesz korzystaé z pilota TV do sterowania glosnoscia urzadzenia audio.

Pokaz wszystkie

R Wyswietla wszystkie zapisane pliki cookie.

Usun wszystkie

cookie (*) Usuwa wszystkie zapisane pliki cookie.

oss Wyswietla informacje o licencji Oprogramowania Open Source.

(*) Opoje te moga by¢ niedostepne, zaleznie od modelu i kraju wybranego przy pierwszej instalacji.

Zawarto$¢ menu instalacji

Automatyczne
iwani Wy$ opcje strojenia. Antena cyfrowa: Wyszukuje i zapisuje stacje DVB. TV

Kanatéw cyfrowa kablowa: Wyszukuje i zapisuje kablowe stacje DVB. Analogowy: Wyszukuje i zapisuje

(ponowne stacje analogowe. Satelita: Wyszukuie i zapisuje stacje satelitare.

strojenie)

Reczne

wyszukiwanie | Funkcja ta moze byé uzyta wylacznie dla przekazu bezposredniego.

kanatow

Dostep warunkowy Kontroluje moduly dostepu warunkowego, jesli sa dostgpne.
Jezyk Mozesz ustawié inny jezyk, w zaleznosci od nadawcy i kraju
ienia pry arzadzaj uprawnieniami i aplikacji zwi z
*) telewizjg. Nacisnij OK, aby wejsé do menu | ustaw zgodnie z wiasnymi preferencjami.
Aby zmieni¢ ia kontroli i iej z hasto. W tym menu mozesz
2 latwoscig ustawié Blokade Menu, Blokade Programéw Niedozwolonych dla Dzieci,
Blokade Klawiszy oraz Ochrong Rodzicielska. Mozesz réwniez ustawi¢ nowy PIN lub
Kontrola Zzmienic PIN CICAM, z opGji.
waga: Niektére opcje menu moga byé niedostepne, zaleznie od kraju wybranego przy Pierwszej
Instalac] . Domysiny PIN moze by¢ ustawiony na 0000 lub 1234. Jesli okreslono PIN (jest wymagany
w zaleznosci od wybranego kraju) podczas Pierwszej instalacji, uzyj go.
Ti Ustawia timer uspienia, ktory wylgczy telewizor po wybranym czasie. Ustawia timery dla
imery
‘wybranych programoéw.
Data/Godzina Ustawia date i godzine.
Zrédia Wigcza lub wytgcza opcje wybranych zrédet.
internetowe 7
Dostepnosé ly$ opcje
Osoby y
Niedoslyszace Wiacza funkcje specjalne przesytane przez nadawce programu.
Dla jacych program osob niewi i i e bedzie $ciezka
Opis Audio dzwiekowa z narracja. Naciénij OK, aby wyswwe(llc wszystkie dostepne opcje menu Opisu
Audio. Funkcja ta jest dostepna tylko wtedy, jesli obstuguje ja nadawca.
Mozesz wyswietli¢ swoj numer ESN (*) i dezaktywowac Netflix
Netflix (*) Numer ESN jest unikalnym numerem ID Netflix, ie do
Twojego telewizora.
Wigcej Wyswietla inne opcje ustawien telewizora.

Limit Czasu Menu

Zmienia limit dla czasu wyswietlania menu.

Wyszukiwanie |\ oy je kanaly polaczone ze stacjami. Antena cyfrowa: Wyszukuje kanaly sieciowe odbierane

Dioda trybu Jesli wybrano ustawienie Wyt., dioda trybu gotowosci nie zaswieci sig, gdy telewizor
oczekiwania znajduje sig w trybie gotowosci.

HBBTV () Mozesz wiaczy¢ lub wylaczy6 te funkcje iajac ja na lub

Aktualizacja Zapewnia tie fabryczne Nacisnij OK, aby wyswietlié
oprogramowania opcje menu.

Wersja Aplikacji

Wyswietla aktualng wersjg oprogramowania.

Opdja ta jest uzywana to wyboru rodzaju napiséw wyswietlanych na ekranie (napisy DVB /

Tryb Napisy napisy Teletekstowe), jesli oba rodzaje beda dostgpne. Wartos¢ domyéina to napisy DVB.
Funkcja ta jest dostepna dla wybranej opcji kraju: Norwegia.
Automatyczne N . n
eI Ustawia zadana godzine, o ktérej TV ma auto wej$é w tryb
Biss jest sygnatem satelitamym szyfrujacym system, ktory jest uzywany do niektérych transmisji
Klucz Biss Jesli musisz wprowadzié Biss dla danej transmisji, mozesz uzyé tych ustawien. Aby wprowadzic
Klucz zadanej transmisji, podswiet! Klucz Biss i nacisnij OK.
— Wybierz ten tryb w celu demonstracji mozliwosci telewizora. Podczas, gdy wiaczony jest
o P Tryb Sklepu, niektérych funkcji w menu TV nie bedzie mozna ustawic.
Opcja wspéldzielenia audio i wideo pozwala na wspé sie plikami vanymi
Wspotdzielenie na Two\m smartfonie Iub tablecie PC. Jeshmpoozse\::asz kompatybllny Sma:g?;c:::;:::;t":
audio i wideo "
TV. Wigcej informacii j w instrukciji ia do O plikéw. Tryb

wspoéldzielenia audio i wideo bedzie niedostepny z funkcjg portalu internetowego.

Fanaen) przez antene. TV cyfrowa kablowa: Wyszukuije kanaly sieciowe odbierane przez kabel.
sieciowych
Dostrajanie Funkcja moze by¢ uzywana do j: kanatow fel 1. Funkcja ta jest ni jesli
analogowe nie s zapisane zadne kanaly analogowe.
ani Wyswietla ustawienia satelitarne. Lista satelitow: Wyswietla dostepne satelity. Mozesz Dodaé, Usunaé
Ustawienia P, : e y 5 P
" lub Zmieni¢ ustawienia satelity na tej liscie. Instalacja anteny: Mozesz zmieni¢ ustawienia anteny
satelitarne " “ o
satelitarnej i rozpocza¢ nowe wyszukiwanie satelitarne.
Wyswietla menu ustawien instalacji. { ie w trybie i ia (*): TV wyszuka, bedac
o w trybie oczekiwania, brakujgce lub nowe kanaty. Wyswietlone zostang wszelkie nowo odnalezione
Ustawienia programy. Dynamiczna aktualizacja kanatu (*): Jesli ta opcja jest Wigczona, zmiany dotyczace
" pre takie jak §¢, nazwa kanatu, jezyk napisow, itp., zostang automatycznie
(opcja) zastosowane podczas ogladania.
(*) Dostepnosé zalezy od modelu
) Za pomoca tego menu mozna edytowaé parametry gléwnego | zapasowego transpondera domowego,
wonfidiecta i PID powi M7, ktore s3 uzywane do pobrania isty kanafow. U
e wiacznie z PID powigzanego operatora M7, ktére sg uzywane do pobrania listy kanatow. Ustaw swoje
preferencie i nacisnij zielony przycisk, aby zapisa¢ ustawienia. Nastepnie, nalezy rozpocza¢ instalacie
domowego
operatora M7 za pomoca menu yczneg
Czyszczenie Tego ustawienia uzywa sig do usuwania zapisanych kanaléw. To ustawienie jest widoczne tylko wtedy,
listy serwisowej | gdy opcja Kraju ustawiona jest na Danie, Szwecje, Norwegie lub Finlandie.
Wybierz Ustawienie to pozwala na wyswietlanie na liscie kanalow tylko audycji z konkretnej sieci. Funkcja ta
aktywna sieé jest dostepna dla wybranej opcji kraju: Norwegia.
Pierwsza

N N Usuwa wszystkie zachowane kanaly i ustawienia, resetuje TV do ustawieri fabrycznych.
instalacja
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Korzystanie z listy kanal

Telewizor sortuje wszystkie stacje zapisane na
liscie kanatéw. Liste kanatéw mozesz edytowac,
ustawia¢ ulubione kanaty lub aktywne stacje, przy

uzyciu opcji listy kanatéw. Nacisnij przycisk OK,
aby otworzy¢ liste kanatéw. Mozesz filtrowac liste
kanatéw, naciskajac niebieski przycisk lub otworzy¢
menu ia listy kanatow, naciskajac zielony
przycisk, aby dokona¢ zaawansowanych zmian w
biezacej liscie.

Note: Komendy Przenie$, Usun i Edytuj nazwe w menu
Edyciji listy kanatéw sq niedostepne dla kanatéw nadawanych
przez operatora M7.

Zarzadzanie listg ulubionych

Mozesz utworzy¢ cztery rézne listy swoich ulubionych
kanatéw. Wejdz w liste kanatéw w menu gtéwnym lub
nacisnij zielony przycisk, gdy na ekranie wyswietlona
jest lista kanatéw, aby otworzy¢ menu edytowania
listy kanatéw. Wybierz zadany kanat z listy. Mozesz
dokona¢ kilku wyboréw réwnoczesnie, naciskajgc
26lty przycisk. Nastgpnie, nacisnij przycisk OK, aby
otworzy¢ menu opcji edytowania kanatow i wybierz
opcje dodaj/usun ulubione. Ponownie nacisnij
przycisk OK. Zmien ustawienie opcii listy na wiaczong.
Wybrane kanaty zostang dodane do listy. Aby usung¢
kanat lub kanaty z listy ulubionych, postepuj w ten sam
spos6b, ustawiajgc zadang opcje listy na wytaczona.
Mozesz skorzysta¢ z funkcji filtrowania w menu
edytowania listy kanatéw, aby na state filtrowac
kanaty na liscie kanatéw, zgodnie z wiasnymi
upodobaniami. Korzystajac z tej opcji filtrowania,
mozesz ustawi¢ jedng ze swych list ulubionych tak,
aby byta kazdorazowo wyswietlana po otworzeniu listy
kanatéw. Funkcja filtrowania w menu listy kanatéw
bedzie filtrowac tylko aktualnie wyswietlong liste
kanatéw, aby odnalez¢ kanat i na niego przetaczyc¢.
Zmiany te znikng podczas nastepnego otworzenia
listy kanatéw, chyba ze je zapiszesz. Aby zapisa¢
zmiany na li$cie, po przefiltrowaniu naci$nij czerwony
przycisk, gdy lista kanatéw bedzie wyswietlona na
ekranie.

LUEGERTSENY

Opcje menu Ustawien Rodzicielskich mogg by¢
uzyte do zabronienia uzytkownikom oglgdania
pewnych programéw, kanatéw lub korzystania z
menu. Ustawienia te mozna odnalezé w menu

y
Aby wyswietli¢ menu opcji kontroli rodzicielskiej,
powinno si¢ wprowadzi¢ numer PIN. Po wpisaniu
poprawnego PINu, pojawi si¢ menu ustawieri Kontroli
Rodzicielskiej.

Blokada menu: Ustawienie to zezwala na dostep
lub blokuje dostep do wszystkich menu lub menu
instalacyjnego TV.

ych dla dzieci:
Gdy opcja 1est aktywna, TV pobiera ze stacji nadawczej

wybranym rodzajem programu. Informacje dostgpne
w przewodniku po programach zostang wyszukane
i podswietlone zostang wyniki odpowiadajace
wprowadzonym kryteriom.

Opcje (przycisk OK): Wyswietla opcje programu.

y Programu (przycisk Info): Wyswietla

informacje o poziomie yfikacii tresci pr
jesli ten poziom jest wytgczony, uniemozliwia dos(ep
do audycji.

Uwaga: Jesli opcja kraju przy Pierwszej instalacji jest
ustawiona na Francje, Wiochy lub Austrie, wartos¢ Blokady
Programéw niedozwolonych dla dzieci ustawi sie na 18 jako
wartosé domysina.

Blokada klawiszy: Kiedy blokada klawiszy zostanie
WLACZONA, telewizor bedzie mogt by¢ sterowany
jedynie za pomoca pilota. W tym przypadku przyciski
kontrolne na TV nie beda dziatac.

Blokada Internetu: Jesli opcja ta jest WYLACZONA,
otwarta aplikacja przegladarki na portalu zostanie
wylgczona. Ustaw na WYLACZ, aby ponownie wigczy¢
aplikacje.

Ustawianie kodu PIN: Definiuje nowy numer PIN.

DomysIny PIN CICAM: Opcja ta bedzie zacieniowana
jesli modut Cl nie bedzie obecny w gniezdzie CI
telewizora. Korzystajac z tej opcji mozna zmieni¢
domysiny PIN Cl CAM.

PIN TV(*): Poprzez wigczenie lub wytgczenie
tej opcji mozna zezwoli¢ lub zabroni¢ niektérym
kanatom operatora M7 do wysytania zapytan o PIN.
Te zapytania o PIN stanowig mechanizm kontroli
dostepu do odnos$nych kanatéw. Jesli opcja ta jest
ustawiona jako wiaczona, nie mozna uzyskac dostepu
do kanatéw, ktére wysytajg zapytania o PIN bez
uprzedniego wprowadzania poprawnego kodu PIN.
(*) Opdja ta bedzie dostepna tylko, jesli wykonano instalacje
operatora M7.

Uwaga: Domysiny PIN moze by¢ ustawiony na 0000 Iub
1234. Jesli Slono PIN (jest wymagany w

wybranego kraju) podczas Pierwszej instalacji, uzyj go.

Niektdre opcje moga byé niedostepne, zaleznie od modelu i/
lub wybranego kraju przy pierwszej instalacji.

Niektore kanaty przesytajg informacje na temat ich

programu. Nacisnij przycisk Epg aby wyswietlic menu

Programu Telewizyjnego.

Doslepne sg 3 tryby wyswietlania programu wg
y, Listy i Ter . Aby

pomigdzy nimi, stosuj si¢ do pulecen znajdujqcych

sie u dotu ekranu.

Program Godzinny

Zoom (Zolty przycisk): Nacisnij Zétty przycisk, aby
zobaczy¢ programy w wigkszym przedziale czasowym.
Filtr (Niebieski przycisk): Wyswietla opcje filtrowania.
Wybierz typ (przycisk Subtitles): Wyswietla Wyboru
Menu typu. Przy pomocy tej funkcji mozna przeszukaé
baze danych przewodnika po programach zgodnie z
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szczegdlowe informacje o wybranych programach

i Dzien (przyciski Program +/-):
Wyswuet\a programy na poprzedni lub nastepny dzien.
Wyszukiwanie (przycisk Text): Wyswietla menu
Wyszukiwanie w Przewodniku.
Teraz (przycisk Swap): Wyswietla biezgcy program
na pod$wietlonym kanale.
Program Lista(*)
(*) W tej opgji wyswietlania, beda pokazane tylko programy
na podswietionym kanale.
Poprz. Przedziat Czasu (Czerwony przycisk):
Wyswietla programy z poprzedniego wycinka czasu.

i Dzien (przyciski Program +/-):
Wyswue(\a programy na poprzedni lub nastepny dzien.
Szczegoty Programu (przycisk Info): Wyswietla
szczegotowe informacje o wybranych programach.
Filtr (przycisk Text): Wyswietla opcje filtrowania.
Nastepny Przedziat Czasu (Zielony przycisk):
Wyswietla programy z nastgpnego wycinka czasu.
Opcje (przycisk OK): Wyswietla opcje programu.
Teraz/Nastepny Program
Nawigacja (przyciski Kierunkowe): Naci$nij
Przyciski Kierunkowe, aby poruszac sie po kanatach
i programach.
Opcje (przycisk OK): Wyswietla opcje programu.
Szczegoty Programu (przycisk Info): Wyswietla
szczegotowe informacje o wybranych programach.
Filtr (Niebieski przycisk): Wyswietla opcje filtrowania.
Opcje Programéw
Skorzystaj z przyciskow kierunkowych, aby podswietlic
program i nacisnij przycisk OK, by wyswietlic menu
Opcji Programu. Dostepne sg nastgpujgce opcje:
Wyboér kanatu: Uzywajac tej opcji, mozesz przetgczy¢
na wybrany kanat.
Zaprogramowane Nagranie Audycji / Usun
Zaprogramowane Nagranie Audycji: Po wybraniu
programu w menu EPG nacisénij przycisk OK. Wybierz
opcje Ustaw timer dla programu i nacisnij przycisk
OK. Mozesz ustawi¢ timer dla przysztych programow.
Aby usung¢ ustawiony timer, pod$wietl dany program
i nacisnij przycisk OK . Nastepnie, wybierz opcje Usun
Timer Programu. Timer zostanie usunigty.
Uwagi: Nie mozna zmienia¢ kanatow lub zrédet podczas
aktywnego timera na danym kanale.

Nie mozna ustawié timera dla dwéch lub wigcej programoéw
wyswietlanych w tym samym przedziale czasowym.

Ustugi Teletekstowe
Nacisnij przycisk Text, aby wej$¢. Nacisnij ponownie,
aby wigczy¢ tryb Mix, pozwalajacy na jednoczesne
ogladanie stron teletekstu i audycji TV. Naci$nij
Polski

ponownie, aby wyj$¢. Gdy dostepne, sekcje
na stronie teletekstu sg kodowane kolorami i
mozna je wybra¢ poprzez wcisnigcie przycisku
o odpowiednim kolorze. Postepuj zgodnie z
instrukcjami wys$wietlonymi na ekranie.

Aktualizacja oprogramowania

TV jest w stanie automatycznie znalez¢ i zaktualizowac
oprogramowanie uktadowe poprzez sygnat radiowy
lub z Internetu.

Wyszukiwanie izacji oprog

poprzez interfejs

W menu gtéwnym wybierz System>Ustawienia,
a nastepnie Wigcej. Przejdz do Aktualizacji
oprogramowaniai nacisnij przycisk OK. W opcjach
aktualizacji nalezy wybra¢ poszukaj aktualizacji i
nacisngc¢ przycisk OK, aby wyszuka¢ nowg aktualizacje
oprogramowania.

Jesli aktualizacja zostanie odnaleziona, telewizor
rozpocznie jej pobieranie. Po zakonczeniu pob\eranla
potwierdz pytanie restartu TV, naci:
przycisk OK, by kontynuowac operacje restartu.

Tryb wyszukiwania i aktualizacji o 3 nad
ranem

Telewizor wyszuka nowe oprogramowanie o godzinie
3 nad ranem, jesli Automatyczne wyszukiwanie
w opcjach aktualizacji jest wigczone, a telewizor
odbiera sygnat z anteny lub Internetu. Jesli nowe
oprogramowanie zostanie znalezione i pomysinie
pobrane, zainstaluje sig przy nastepnym wigczeniu.
Uwaga: Nie odfgczac kabla zasilania, gdy miga
kontrolka LED w trakcie procesu restartu (reboot).
Jesli po aktualizacji TV nie bedzie chciat sie wigczyé,
wyciggnij na 2 minuty wtyczke z kontaktu i wtacz go
ponownie.

Rozwigzywanie Problem Wska:
TV nie chce sig wiaczyé

Upewnij sig, ze wtyczka jest bezpiecznie wiozona do
gniazdka. Sprawdz, czy nie wyczerpaly sig baterie.
Nacisénij wigcznik na TV.

Staba jakos¢ obrazu
« Sprawdz, czy wybrany zostat prawidtowy system TV.

« Staby sygnat moze spowodowac zaktocenia obrazu.
Sprawdz antene.

« Sprawdz, czy wprowadzite$ wtasciwg czestotliwosé
kanatu, jesli dostrajate$ TV manualnie.

« Jako$¢ obrazu moze sie pogorszyé¢, gdy dwa
urzadzenia sg podigczone do telewizora w tym
samym czasie. W takim przypadku prosze odigczy¢
jedno z urzadzen.
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Brak obrazu

+ Moze to oznaczac, ze telewizor nie otrzymuje
sygnatu transmisji. Upewnij sig, ze zostato wybrane
prawidtowe zrodto.

« Czy antena jest podtaczona prawidiowo?
« Czy kabel anteny jest uszkodzony?

+ Czy do podigczenia anteny uzyto odpowiednich
wtyczek?

+ W przypadku watpliwosci prosze sig skonsultowac
ze sprzedawcg.

Brak dzwigku

« Sprawdz, czy dzwigk nie jest wylgczony. Aby to
sprawdzi¢, naci$nij przycisk Mute lub zwigksz
poziom gtosnosci.

+ Dzwigk moze dochodzi¢ tylko z jednego gtosnika.
Sprawdz ustawienia balansu w menu dzwigku.

Pilot nie dziata

+ By¢ moze wyczerpaly si¢ baterie. Wymien baterie.

Nie mozna wybrac¢ zrédta

« Jezeli nie mozna wybra¢ zrédta wejscia, by¢ moze
nie zostato podtgczone zadne urzadzenie. Jesli nie;

+ Sprawdz kable AV i podigczenia, jesli probujesz
przetgczy¢é na wejscie zrédia podigczonego
urzgdzenia.

Polski
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Typowe Tryby Wy:
Ponizsza tabela przedstawia niektére podstawowe
tryby obrazu. Telewizor moze nie obstugiwac

AV i HDMI

Trrrar |

wszystkich rozdzielczosci. PAL o
El 640480 60Hz NTSC4.43 °
| 2 | 640x480 75Hz NTSC3.58 o
El 800X600 56Hz 480i,480p | 60Hz o
[ 4 ] 800x600 60Hz 576i,576p | 50Hz o
[ - XN 72Hz YPoPr 720p 50Hz,60Hz o
B oo Tottz 1080i 50Hz,60Hz o
1024x768 60Hz -
n 1024x768 Torz 480i, 480p 60Hz o
[ T 75tz 576i, 576p | 50Hz o
“ 1152x864 75Hz 720p 50Hz,60Hz o
Bl 250068 60Hz 1080i 50Hz,60Hz o
| - 60Hz
1280x960 60Hz 24Hz, 25Hz,
[« R 60Hz 1080p 30Hz, 50Hz, o
B osoxio 75Hz 60Hz
[ R 60Hz .
Py pron :,)\(/: Nlea:ostepr:, o: Dos;e:ne:] ' )

niekton rz nat moze ni ¢

“ 44000 ToHe y$ et .zi)raaidz)‘z\?o naa Zkr:r):ig, Srob\:memoiee b§§
n 1920x1080 50Hz spowodowany niekompatybilno$cig ze standardami
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urzadzenia zrodtowego (DVD, dekoder TV cyfrowej
itp.) W razie wystapienia takich probleméw prosze
sig skontaktowac¢ ze sprzedawcg oraz producentem
sprzetu.
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Obstugiwane formaty plikéw wideo dla trybu USB Obsl ane fol

rmaty plikéw napiséw dlI.

_ fodelcwicee
-mpg, .mpeg, .dat, .vob

a trybu USB
—_——

MPEG1/2H.264 VC1 .ssa SubStation Alpha
s, trp, .m2ts -
ass Advanced SubStation Alpha

avi MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG

) " srt Subripper
.mp4, .mda, .m4v, .mov,
qt 3gp, 32, 3gpp | MTEC1/2,H-263, MPEGA, H.264 sub Micro DVD / SubViewer
.mkv MPEG 1/2, MPEG4, H.264 .sub + .idx VOBSub
A Sorenson Sp, MPEG4, H.264 H.264: 1080Px2@30fps - 50Mbps, 1080P@60fps - ixt Micro DVD / TMPlayer / MPL2
.ogm, .ogg MPEG1/2, MPEG4 50Mbps Inne: 1080P@860fps - 50Mbps .mpl MPL2
asf, wmv MPEG4, WMV3, VC1 smi Sami
rm, .rmvb RV30, RV40 jss JACOSUB
webm VP9, VP8 ttml TTML
.mp4, .mov, .3gpp, .3gp, txt/ sub DVDSUBTITLE
strumiert transportowy | HEVC/H.265 Irc B
MPEG, .ts,.trp, -tp, .mkv

graficznych dla trybu USB

_ sPecVﬁkacje e T
.mky ASS / SSA/ TEXT
o Linia bazowa 8192 x 8192 dat, .mpg, .mpeg, .vob Napisy DVD
jpg. .jpeg
Progresywna 3000 x 3000 mp4 Napisy DVD, TEXT
b RGB 1/4/8/16/24/32 bit ane rozdzielczo:
P RLE 4/8 bit Podtigczajac urzadzenia do telewizora uzywajgc kabli/przelotek typu DVI do HDMI (do kupienia osobno), mozesz
ara p i¢ ustawienia rc i $ci ponizej.
-gif
89a (tylko 1 zdjecie w formacie animaciji)
i
‘Skala szarosci, 24/32 bitéw na piksel S0
8192 x 8192 640480 =
png Format z przeplotem
Progresywna 800x600 I
Aiff, tif Tagged Image File Format R “
, Kompresja stratna klucz VP8 numer wersji obsluga 0~3 1023708 @
.webp 864
Kompresja bezstratna iRt “ & “
1152x870 =)
Obstugiwane formaty plikéw audio dla trybu USB 1280x768 “ “
1360x768 %)
__ 1260x960 @ a
mp3 mp3 1280x1024 & o
a3 acs 1400x1050 o] [
aac AAC 1440x900 “ “
wma WNA x90
amr .AVMR-NB, .AMR-WB 1600x1200 ©
wav MPEG La, AAC, PCM 1680x1050 ]
flac FLAC 1920x1080 “
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Aby podtaczy¢ do sieci pr: dowej
+ Musisz posiada¢ modem/router podtagczony do
aktywnego tgcza szerokopasmowego.

« Podiacz swéj TV do modemu/routera kablem
ethernetowym. Z tytu TV znajduje sig port LAN.

.

7
&\ ftacze szerokopasmowe ISP

Wejscie LAN z tytu

Ustawienia zaawansowane
Podswi i nacisnij
przycisk OK. Na nastepnym ekranie mozesz zmieni¢
ustawienia IP i DNS telewizora. Pod$wietl zadang poz-
yeje i naclsnu przycisk w lewo lub prawo, aby zmieni¢
zZA na Mozesz
teraz wprowadzi¢ wartosci IP manualnie i/lub manu-
alnie DNS. Wybierz odnosny element z rozwijanego
menu i wprowadz nowe wartosci, uzywajac przyciskow
numerycznych na pilocie. Po zakonczeniu, aby zapisa¢
ustawienia, naciénij przycisk OK.

Potaczenie bezprzewodowe (Jesli Dostepna)
Aby podtaczy¢ do sieci bezprzewodowej

WAZNE: Aby moéc skorzysta¢ z funkcji sieci
bezprzewodowej wymagany jest adapter USB WiFi

TV nie moze podtgczy¢ sig do sieci z niewidocznym
SSID. Aby uczyni¢ SSID modemu widocznym,
powiniene$ zmieni¢ swoje ustawienia SSID w
oprogramowaniu modemu.

telewizora Aby ¢ sig do bezp j sieci LAN,
U PR mozna owaé w prosze wy ¢ ji kroki:
ieni. ieciowychli ych w menu | 1. Podiacz adapter USB WiFi do wejscia USB
System>Ustawienia. telewizora.

« Istnieje mozliwo$¢ podtgczenia telewizora do swojej
sieci LAN, w zaleznosci od konfiguracji Twojej sieci.
W takim przypadku, prosze uzy¢ kabla Ethernet, aby
podigczy¢ swoj telewizor bezposrednio do gniazdka
$ciennego sieci.

sieciowe [
gniazdko

nascienne

Wejscie LAN z tytu
telewizora

Konfigurowanie ustawien urzadzenia
przewodowego

Typ sieci
Typ sieci moze by¢ ustawiony jako urzadzenie
pr d , bezpr lub 1

zgodnie z aktywnym potgczeniem z telewizorem.
Wybierz Urzadzenie Przewodowe, jesli korzystasz z
kabla ethernetowego.

Test predkosci Internetu

Podswietl test predkosci Internetu i naci$nij przycisk
OK. TV sprawdzi p! $¢ potgczenia inter i
po przeprowadzeniu testu wyswietli rezultaty.

2. Ustawienia bezprzewodowe mozna skonfigurowac
w ieni ieciowychl/i ych w
menu System>Ustawie ia.

(( )))) ) facze

szerokopasmowe ISP

Bezprzewodowy
adapter LAN

B
E

Wejscia USB z tylnej
lewej strony telewizora

Router Wireless-N (IEEE 802.11a/b/g/n) z

réwnoczesnymi pasmami 2.4 i 5 GHz przeznaczony do

zwigkszania przepustowosci. Sg one zoptymalizowane
dla gtadszego i szybszego przesytu obrazu HD,
transferu plikow oraz gier bezprzewodowych.

« Czestotliwosc¢ i kanat réznig sie, w zaleznosci od
rejonu.

« Predkos$¢ transmisji rézni si¢ w zaleznosci od
odlegtosci i ilosci przeszkdd pomiedzy urzadzeniami
przesytajacymi, ich konfiguraciji, stanu fali radiowej,
ruchu i uzywanych urzadzen. Transmisja moze zosta¢
réwniez odcieta lub roztgczona w zaleznosci od stanu
fali radiowej telefonow DECT lub jakichkolwiek
innych urzadzen WiFi 11b. Standardowe wartosci
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dla szybkosci transmisji to teoretycznie maksymalne
wartos$ci sieci bezprzewodowej. Nie sg one
rzeczywistymi szybkosciami transmisji danych.

« Miejsce, gdzie przesyt jest najefektywniejszy zalezy
od otoczenia uzytkowania.

« Adapter USB WiFi powinien by¢ podigczony
bezposrednio do portu USB telewizora. Hub USB nie
jest obstugiwany. W przypadkach, gdy jakos¢ sieci
Jjest staba i Adapter USB WiFi musi by¢ umieszczony
w innym miejscu w celu poprawy jakosci sygnatu,
mozesz go podigczy¢ do dotgczonego do zestawu
doku.

« Adapter USB WiFi obstuguje modemy typu 802.11
a,b,g oraz n. Zaleca sig bardzo uzywanie protokotu
komunikacyjnego IEEE 802.11n w celu uniknigcia
wszelkich probleméw podczas ogladania wideo.

« Gdy w poblizu znajdujg si¢ inne modemy z takim
samym SSID, musisz zmieni¢ SSID swojego
modemu. W innym przypadku mozesz napotkac
problemy z potgczeniem. Jesli doswiadczysz
probleméw z potgczeniem bezprzewodowym,
skorzystaj z potgczenia przewodowego.

Konfiguracja ustawien urzadzenia
bezprzewodowego

Aby wigczyé funkcje Wi-Fi, podigcz adapter USB WiFi
do wejécia USB telewizora. Otwérz menu ustawien
sieciowychl/internetowych i wybierz typ sieci jako
urzadzenie bezprzewodowe, aby rozpoczaé proces
tgczenia.

TV automatycznie poszuka sieci bezprzewodowych.
Wyswietlona zostanie lista dostepnych sieci. Prosze
wybra¢ zgdang siec z listy.

Uwaga: Jesli modem dziafa w trybie N, powinno sie wybra¢
ustawienia trybu N.

Jedli wybrana sie¢ jest zabezpieczona hastem, prosze
go wprowadzi¢ korzystajgc z wirtualnej klawiatury.
Klawiatury tej mozna uzywac korzystajac z klawiszy
kierunkowych i przycisku OK na pilocie.

Poczekaj, az adres IP pojawi sie na ekranie.

Oznacza to, ze ustanowione zostato potaczenie. W
celu odtgczenia sie od sieci, nalezy podswietlic Typ
Sieci, a przyciskami w lewo lub w prawo ustawi¢
potgczenie jako Wytaczone.

Podswietl test predkosci internetowej i naci$nij
przycisk OK, aby sprawdzm predkusc potaczenia z
Internetem. P
i nacisnij przycisk OK aby otworzy¢ menu ustawien
zaawansowanych. Uzyj przyciskéw kierunkowych i
numerycznych, aby ustawi¢ element. Po zakorczeniu,
aby zapisa¢ ustawienia, naci$nij przycisk OK.
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Inne informacje

Slan polqczenla zostanie wy$wietlony Jako potaczony
lub oraz zostanie wy$ ony aktualny
adres IP, jesli potaczenie zostato ustanowione.

Podtaczanie urzadzenia przenosnego

poprzez WiFi

« Jesli Twoje urzadzenie przeno$ne wyposazone jest w
WiFi, mozesz je podigczy¢ do TV poprzez router, aby
moc uzyskac¢ dostep do zawartosci urzadzenia. Aby
mac to zrobi¢, urzadzenie przeno$ne musi posiadac
odpowiednie oprogramowanie do wspétuzytkowania.

« Potacz sie z routerem postepujgc zgodnie z krokami
podanymi powyzej w czgsci omawiajacej potaczenia
bezprzewodowe.

« Nastepnie, potgcz swoje urzadzenie przenosne
z routerem i uaktywnij oprogramowanie do
wspotuzytkowania na swoim urzadzeniu przeno$nym.
Wybierz nastgpnie pliki, ktére chcesz wspotdzielic¢ ze
swoim TV.

« Jesli potgczenie zostanie ustanowione poprawnie,
uzyskasz dostep do wspétdzielonych plikéw na
swoim urzadzeniu przeno$nym przy pomocy
przegladarki mediéw na swoim TV.

« Wejdz do menu przegladarki mediow i wyswietl
menu OSD wyboru urzadzenia odtwarzajgcego.
Wybierz swoje urzadzenie przenos$ne i nacisnij
przycisk OK aby kontynuowac.

« Jesli dostepne, mozesz pobrac z serwera dostawcy
aplikacji swojego urzadzenia przeno$nego aplikacje
wirtualnego pilota.

&P Uwaga: Funkcja ta moze nie by¢ obstugiwana przez

wszystkie urzadzenia przenosne.

Wake ON

Wake-on-LAN (Wol) to standard, ktory umozliwia
wigczenie urzgdzenia lub obudzenia przez wiadomosci
sieciowe. Komunikat jest wysytany do urzadzenia
za pomocg programu uruchamianego na zdalnym
urzadzeniu podtgczonym do tej samej sieci lokalnej,
takim jak smartfon.

Twoj telewizor jest zgodny ze standardem WolL. Aby
uruchomic te funkc]e nalezy ustawu: opcje Wake On
w menu L ych jako
Wiaczona. Konieczne jest, aby zaréwno urzadzenie,
z ktérego wiadomos$¢ sieciowa zostanie wystana
do telewizora, jak i telewizor byty podtgczone do tej
samej sieci. Funkcja Wake On jest obstugiwana tylko w
urzadzeniach z systemem Android i moze by¢ uzywana
tylko przez aplikacje YouTube i Netflix.

Aby korzysta¢ z tej funkcji, telewizor i urzadzenie
zdalne nalezy potgczy¢ co najmniej raz, gdy telewizor
jest wiaczony. Jesli telewizor jest wytaczony, nalezy
ponownie nawigza¢ potgczenie przy nastepnym
wigczeniu. W innym przypadku, funkcja ta bedzie
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niedostepna. Nie ma to zastosowania, gdy telewizor
jest przetaczony w tryb gotowosci.

Wydajnos$¢ niektorych urzadzen na rynku moze sie
rozni¢ w zaleznosci od architektury oprogramowania.
Aby korzystac¢ z funkcji Wake On wydajniej, upewnij
sie, ze urzgdzenie posiada najnowszg wersje
oprogramowania.

Rozwiazywanie podtaczenia

Sie¢ bezpr i gpna

« Upewnij sig, ze systemy firewall zezwalajg na
bezprzewodowe potgczenie TV.

« Upewnij sie, ze Adapter USB WiFi jest solidnie
podtgczony do TV.

+ Sprébuj ponownie wyszukac sieci bezprzewodowe,
uzywajac ekranu menu ustawien sieciowych/
internetowych.

Jesli sie¢ bezprzewodowa nie funkcjonuje poprawnie,
sprobuj skorzysta¢ z sieci przewodowej w swoim
domu. Wiecej informacji na ten temat znajdziesz w
czesci dotyczacej potaczen przewodowych.

Jesli TV nie dziata korzystajac z potgczeniem
przewodowym, sprawdz modem (router). Jesli nie
ma problemoéw z routerem, sprawdz potaczenie
internetowe swojego modemu.

Potaczenie jest wolne

Sprawdz instrukcje obstugi swojego modemu, aby
uzyska¢ informacje na temat zasiggu wewnatrz
budynkéw, szybkosci potaczenia, jakosci sygnatu i
innych ustawien. Bedziesz potrzebowaé szybkiego
tacza dla swojego modemu.

Przerwy podczas odtwarzania lub
zwolnione reakcje

W taki przypadku powinienes sprébowac nastgpujacych
krokéw:

Zachowaj odlegtos¢ co najmniej trzech metrow od
kuchenek mikrofalowych, telefonéw komorkowych,
urzgdzen Bluetooth i jakichkolwiek innych urzadzen
kompatybilnych z Wi-Fi. Sprébuj zmieni¢ aktywny
kanat routera WLAN.

Potaczenie z Internetem jest niedostepne/
Wspétdzielenie audio i wideo nie dziata

Jesli adres MAC (unikalny identyfikator) Twojego PC
lub modemu zostat zarejestrowany permanentnie,
mozliwe jest, ze Twoj TV nie moze potgczy¢ sig z
Internetem. W takim przypadku adres MAC bedzie
potwierdzany za kazdym razem, kiedy potaczysz sig
z internetem. Jest to ochrona przed brakiem brawa
dostepu. Jako, ze telewizor ma swoj adres MAC, Twdj
dostawca ustug internetowych nie moze potwierdzi¢
adresu MAC twojego telewizora. Z tego powodu nie
potaczenie telewizora z internetem nie bedzie mozliwe.
Skontaktuj sie ze swoim dostawcg ustug internetowych

i popro$ o informacje, jak potaczy¢ inne urzadzenie -
twoj telewizor, z internetem.

Mozliwe réwniez, ze problem z systemem firewall
uniemozliwia potgczenie z Internetem. Jesli myslisz,
ze to jest przyczyng problemu, skontaktuj sie ze
swoim dostawcg ustug internetowych. Firewall
moze byé przyczyng problemu z potgczeniem i
odkryciem, podczas uzytkowania telewizora w
trybie wspotdzielenia audio i wideo lub podczas
wyszukiwania poprzez funkcje wspoétdzielenia audio
i wideo.

Niewtasciwa domena

Upewnij sig, Zze zalogowate$ si¢ do PC z uzyciem
waznej nazwy uzytkownika/hastem oraz upewnij sig,
ze twoja domena jest aktywna przed udostgpnieniem
jakichkolwiek plikéw z Twojego PC na serwer mediow.
Jesli domena jest niewtasciwa, moze spowodowac
problemy podczas przegladanie plikéow w trybie
wspdtdzielenia audio i wideo.

Funkcja wspétdzielenia audio i wideo korzysta
ze standardu, ktéry utatwia proces ogladania
w elektronice cyfrowej oraz sprawia, ze jest on
dogodniejszy w uzyciu w sieci domowe;j.

Standard ten umozliwia ogladanie | odtwarzanie
zdje¢, muzyki oraz filméw wideo przechowywanych na
serwerze medialnym DLNA podigczonym do Panstwa
sieci domowej.

1. Instalacja oprogramowania serwera
Funkcja wspéltdzielenia audio i wideo nie moze byé
uzywana, jesli oprogramowanie serwera nie jest
zainstalowane na komputerze lub jesli wymagane
oprogramowanie serwera multimedialnego nie
jest zainstalowane na urzadzeniu towarzyszacym.
Prosze przygotowaé swoj komputer za pomoca
odpowiedniego programu serwera.

2. Podtacz do sieci przewodowej lub
bezprzewodowej

Szczegdtowe informacje odnajdziesz w rozdziatach
dotyczacych potgczenia przewodowego/
bezprzewodowego.

3. Odtwarzanie plikéw wspétdzielonych
poprzez przegladarke mediow

Wybierz przegladarke mediéw z menu gtéwnego,
uzywajac przyciskéw kierunkowych, a nastepnie
nacisnij OK. Wyswietli si¢ przegladarka mediow.
Wspétdzielenie audio deo

Wybierz zadany typ no$nika w menu gtéwnym
przegladarki mediow i naci$nij OK. Jesli dzielenie si¢
plikami jest poprawnie skonfigurowane, po wybraniu
zadanego typu mediéw na ekranie wyswietli sie
wiadomos$¢ o wyborze urzadzenia. Jesli zostang
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znalezione dostegpne sieci, bedg one wyswietlone na
ekranie. Wybierz serwer mediéw lub sie¢, do ktorej
chcesz sig podigczyé, uzywajac przyciskéw gora lub
dot, a nastgpnie nacisnij OK. Jesli chcesz od$wiezy¢
liste urzadzenia, naci$nij Zielony przycisk. Mozna
nacisna¢ przycisk Menu aby wyj$c.

Jesli wybierzesz typ mediow jako Wideo, a nastgpnie
urzgdzenie z menu wyboru. Nastgpnie, na nastepnym
ekranie wybierz katalog z plikami wideo - pokaze sie
lista wszystkich dostepnych plikéw wideo.

Aby odtwarzac inne typy medioéw z tego ekranu, nalezy
wréci¢ do ekranu przegladarki mediéw i wybra¢
zadane typy mediéw, a nastepnie ponownie wybra¢
siec. Lub teZ nacisnij niebieski przycisk, aby przejs¢
szybko do nastepnego typu mediéw bez zmiany
sieci. Wiecej informacji na temat odtwarzania plikow
znajdziesz w czesci menu przegladarki mediow.
Jesli wystapi problem z siecia, prosze wytaczy¢
TV poprzez wyciagnigcie wtyczki z gniazdka
elektrycznego, a nastepnie prosze wigczyé go
ponownie. Tryb trick i przeskok nie sg obstugiwane
przez funkcje wspétdzielenia audio i wideo.

Dla lepszej jako$ci odtwarzania, korzystajac z
potaczenia kablowego nalezy uzywac¢ odtwarzacza
mediéw/PCC/HDD Ilub innych kompatybilnych
urzadzen.

Skorzystaj z potgczenia LAN dla szybszego dzielenia
sie plikami pomiedzy urzadzeniami takimi, jak
komputery.

Uwaga: W niektérych PC nie bedzie mozna uzywac funkcji
wspo6itdzielenia audio i wideo z powodu ustawieri administratora
lub zabezpieczen (takich, jak komputery firmowe)
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Portal Internetowy

WSKAZOWKA: Szerokopasmowe potaczenie z
Internetem jest wymagane dla wysokiej jakosci obrazu.
Podczas Pierwszej instalacji musisz wybra¢ wiasciwy
kraj dla poprawnego dziatania portalu internetowego.
Funkcja portalu dodaje do telewizora funkcje
pozwalajgcg na taczenie sig z serwerem internetowym
i przegladanie tresci dostarczanych przez ten serwer
za pomocg potaczenia internetowego. Funkcja portalu
pozwala na odtwarzanie muzyki, wideo, klipow
lub zawartosci WWW, dzigki okreslonym skrétom.
Ogladanie tych tresci bez zaktécen zalezy od predkosci
potaczenia zapewnionego przez Twojego dostawce
ustug internetowych.
Nacisnij przycisk Internet na pilocie, aby otworzy¢
strone portalu internetowego. Na ekranie zobaczysz
ikonki dostepnych aplikacji i ustug. Uzyj przyciskow
kierunkowych na pilocie, aby wybra¢ zadang aplikacje
lub ustuge. Naciskajgc OK po dokonaniu wyboru,
mozesz obejrze¢ zgdang zawarto$c¢. Nacisnij przycisk
Back/Return, aby wréci¢ do poprzedniego ekranu.
Dodatkowo, mozesz skorzysta¢ z pewnych opcji,
uzywajac funkcji skrétéw kolorowych lub numerycznych
przyciskéw na pilocie.
Nacisnij Wyjdz, aby opuscic tryb portalu Internetowego.
PIP Okno (w zaleznosci od ustugi portalu)
Biezaca tre$¢ zrodta zostanie wyswietlona w okienku
PIP, jesli przetagczysz na tryb portalu na aktywnym
zrédle.
Jesli przetgczysz w tryb portalowy podczas ogladania
kanatéw TV, biezacy program zostanie wyswietlony
w okienku PIP.
Uwagi:
Mozliwe problemy zwigzane z aplikacjami moga byé
spowodowane przez dostawce tych ustug.
Serwis portalowy i interfejs moga zosta¢ w dowolnym
ie zmi bez i

Ustugi internetowe dostarczane przez osoby trzecie moga
w dowolnym momencie ulec zmianie lub zostac przerwane
albo ograniczone.
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Przegladarka internetowa

Aby korzystac z przegladarki, najpierw wejdz w portal.
Nastepnie uruchom aplikacje Internet w portalu.
(*) Wyglad logo przegladarki internetowej moze sig zmienic.

Ekran poczatkowy przegladarki, miniaturki predefi-
niowanych (jesli sg takowe) linkéw do dostgpnych
stron www zostang wy$wietlone jako opcje szybkiego
wybierania razem z edycja szybkiego wybierania i
dodawania do szybkiego wybierania.

Aby porusza¢ sig¢ po przegladarce internetowej,
korzystaj z przyciskéw kierunkowych na pilocie lub
z podtgczonej myszki. Aby pokaza¢ pasek opcji pr-
zegladarki, przesun kursor na gére strony lub nacisnij
przycisk Back/Return. Dostgpne sg opcje histol
kart i oraz pasek pr: i, ieraj
przyciski poprzednia/nastepna, od$wiezanie, pasek
adresu/szukania, przyciski szybkiego wybierania
i Opery.
Aby dodac Zzadang strong do listy szybkiego wybie-
rania w celu uzyskania do niej szybkiego dostepu, pr-
zesun kursor na gore strony lub nacisnij przycisk Back/
Return. Pojawi sie pasek przegladarki. Pods$wietl
przycisk szybkie wybierania - naciénij przycisk
OK. Nastepnie wybierz opcje dodawania do szybkie-
go wybierania, pod$wietl OK i naciénij przycisk OK.
Wypetnij puste pola na nazwe i adres, zaznacz OK i
naciénij przycisk OK, aby doda¢. Podczas gdy jeste$
na stronie, ktérg chcesz dodac do listy szybkiego
wybierania, zaznacz przycisk Opera- 0., a nastep-
nie naci$nij przycisk OK. Nastepnie podswietl opcje
ia do i ybi ia w podmenu i
ponownie nacisnij przycisk OK. Nazwa i adres zostang
automatycznie wpisane zgodnie z danymi odwiedzanej
strony. Pod$wietl OK i nacisnij przycisk OK, aby doda¢.

Z przycisku Opery mozesz réwniez korzysta¢ do
zarzgdzania przegladarka. Podswietl przycisk Opery
- 0. i naci$nij przycisk OK, aby wyswietli¢ szczegéty
strony i ogélne opcje.
Istniejg rézne sposoby na wyszukanie lub odwiedzenie
stron www przy uzyciu przegladarki.
Wprowadz adres strony www (URL) w pasku szuka-
nia/adresu i pod$wietl przycisk Submit na wirtualnej
klawiaturze oraz nacisnij przycisk OK, aby wyswietli¢
strone.

Wprowadz stowa kluczowe w pasku szukania/adresu
i pod$wietl przycisk Submit na wirtualnej klawiaturze
oraz naci$nij przycisk OK, aby rozpocza¢ szukanie
odnosnych stron.
Podswietl miniaturke szybkiego wybierania i nacisnij
przycisk OK, aby wyswietli¢ odno$ng strone.
Twdj telewizor jest kompatybilny z myszkg USB.
Podtgcz myszke lub bezprzewodowy adapter myszki
do wejécia USB na TV w celu tatwiejszej i szybszej
nawigacji.

Niektore strony internetowe zawierajg elementy flash.
Nie sg one obstugiwane przez przegladarke.

Twaj TV nie obstuguje Zadnych proceséw pobierania
danych z Internetu poprzez przegladarke.

Niektore strony internetowe moga nie by¢ obstu-
giwane. W zaleznosci strony; moga wystapic¢
problemy z treéciami. W niektérych przypad-
kach zawarto$¢ wideo moze by¢ niemozliwa do
odtworzenia.
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System HBBTV

HbbTV (Hybrydowa transmisja szerokopasmowej TV)
jest nowym standardem, ktory ptynnie taczy emitowane
programy z ustugami dostarczanymi poprzez tacza
szerokopasmowe, oraz umozliwia dostep do ustug
wylacznie internetowych konsumentom korzystajgcych
z TV i dekoderow podtgczonych do Internetu. Ustugi
dostarczane przez HbbTV obejmujg tradycyjnie
emitowane kanaty TV, wideo na zyczenie, EPG,
reklamy interaktywne, personalizacje, gtosowanie,
gry, sieci spotecznosciowe oraz inne aplikacje
multimedialne.
Aplikacje HbbTV sg dostgpne na kanatach, gdzie
sg one sygnalizowane przez nadawce (aktualnie
rozne kanaty na Astrze transmitujg aplikacje HbbTV).
Nadawca oznacza jedna aplikacje jako ,autostart”
i to ona uruchamiana jest automatycznie poprzez
platforme. Automatyczna aplikacja ta generalnie jest
uruchamiana ikonkg matego czerwonego przycisku,
informujac uzytkownika, ze na danym kanale dostgpna
jest aplikacja HbbTV. Naci$nij czerwony przycisk, aby
otworzy¢ strong aplikacji. Po wyswietleniu sie strony
aplikacji mozesz powréci¢ do stanu poczatkowego
naciskajgc ponownie czerwony przycisk. Mozesz
przetgcza¢ pomigdzy trybem czerwonej ikonki, a
petnym trybem interfejsu uzytkownika aplikacji,
naciskajgc czerwony przycisk. Nalezy zaznaczyc,
ze mozliwosci przetaczania czerwonym przyciskiem
zalezg od aplikaciji i rézne aplikacje moga sie réznie
zachowywac.

Jesli przelaczysz na inny kanat podczas aktywnej

aplikacji HbbTV (albo w trybie czerwonej ikonki, albo w

petnym trybie interfejsu uzytkownika), mogg wystgpic¢

nastepujace sytuacje.

« Aplikacja moze dziata¢ nadal

« Aplikacja moze si¢ zamkngé.

« Aplikacja moze sie zamkng¢ i moze zostac
uruchomiona kolejna aplikacja z czerwonym
przyciskiem.

HbbTV zezwala na pobieranie aplikacji albo z

tacza szerokopasmowego, albo z transmisji TV.

Nadawca moze umozliwi¢ oba sposoby lub jeden z

nich. Jesli platforma nie posiada dziatajgcego tacza

szerokopasmowego, moze ona nadal uruchomi¢
aplikacje transmitowang tradycyjnie.

Automatycznie uruchamiajgce sie aplikacje z
czerwonym przyciskiem generalnie zapewniajg
linki do innych aplikacji. Przyktad tego znajduje sie
ponizej. Uzytkownik moze przetaczy¢ na inng aplikacje
korzystajgc z podanych linkéw. Aplikacje powinny
zapewnic¢ sposoby na ich wytaczenie, zwykle uzywa
sie do tego przycisku Exit.
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llustracja b: Aplikacja EPG, transmitowany obraz
jest pokazany po lewej na dole, mozna zamkngé
przyciskiem 0.

Aplikacje HbbTV uzywaja przyciskéw na pilocie
do interakcji z uzytkownikiem. Kiedy uruchamiana
jest aplikacja HbbTV, przejmuje ona kontrole nad
niektérymi przyciskami, Na przyktad: numeryczny
wybér kanatéw moze nie dziata¢ w aplikacji teletekstu,
gdzie przyciski bedg odnosi¢ sie do numeréw stron.

HbbTV wymaga od platform zdolnosci strumieniowania
AV. Istniejg liczne aplikacje dostarczajgce VOD (wideo
na zyczenie). Uzytkownik moze uzywac¢ przyciskow
na pilocie, aby odtwarza¢ zawarto$¢ AV, pauzowac,
zatrzymywac, przewija¢ do przodu i do tytu.

Uwaga: Mozesz wigczyé lub wylgczyé te funkcje korzystajac
Zz menu Wigcej w menu System>Ustawienia.
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Safety Information

n CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

CCAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO
NOT REMOVE COVER (OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER
SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

In extreme weather (storms, lightning) and long inactivity
periods (going on holiday) disconnect the TV set from the
mains.

The mains plug is used to disconnect TV set from the mains
and therefore it must remain readily operable. If the TV setis
not disconnected electrically from the mains, the device will
still draw power for all situations even if the TV is in standby
mode or switched off.

Note: Follow the on screen instructions for operating the related
features.

IMPORTANT - Please read these
instructions fully before installing or
operating

WARNING: Never let people (including
children) with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and / or
knowledge use electrical devices unsupervised.
* Use this TV set at an altitude of less than 2000 meters

above the sea level, in dry locations and in regions
with moderate or tropical climates.

« The TV set is intended for household and similar
general use but may also be used in public places.

« For ventilation purposes, leave at least 5cm of free
space around the TV.

« The ventilation should not be impeded by covering
or blocking the ventilation openings with items, such
as newspapers, table-cloths, curtains, etc.

« The power cord plug should be easily accessible. Do
not place the TV, furniture, etc. on the power cord.
A damaged power cord/plug can cause fire or give
you an electric shock. Handle the power cord by the
plug, do not unplug the TV by pulling the power cord.
Never touch the power cord/plug with wet hands as
this could cause a short circuit or electric shock.
Never make a knot in the power cord or tie it with
other cords. When damaged it must be replaced, this
should only be done by qualified personnel.

« Do not expose the TV to dripping or splashing of
liquids and do not place objects filled with liquids,
such as vases, cups, etc. on or over the TV (e.g.,
on shelves above the unit).

« Do not expose the TV to direct sunlight or do not
place open flames such as lit candles on the top of
or near the TV.

« Do not place any heat sources such as electric
heaters, radiators, etc. near the TV set.

« Do not place the TV on the floor and inclined
surfaces.

« To avoid danger of suffocation, keep plastic bags
out of the reach of the babies, children and domestic
animals.

« Carefully attach the stand to the TV. If the stand is
provided with screws, tighten the screws firmly to
prevent the TV from tilting. Do not over-tighten the
screws and mount the stand rubbers properly.

« Do not dispose of the batteries in fire or with
hazardous or flammable materials.

Warning: Batteries must not be exposed to excessive

heat such as sunshine, fire or the like.

A Caution Serious injury or death risk

A R ot shook | Dangerous votage isk

Important maintenance
2\ Maintenance component

Markings on the Product

The following symbols are used on the product as a
marker for restrictions and precautions and safety
instructions. Each explanation shall be considered
where the product bears related marking only. Note
such information for security reasons.

Class Il Equipment: This appliance is
@ designed in such a way that it does not require

a safety connection to electrical earth.

Class Il Equipment With Functional
Earthing: This appliance is designed in such
a way that it does not require a safety
connection to electrical earth, the earth
connection is used for functional purposes.

terminal is intended for connection of the
protective earthing conductor associated with
the supply wiring.
Hazardous Live Terminal: The marked
& terminal(s) is/are hazardous live under normal
operating conditions.
Caution, See Operating Instructions: The
marked area(s) contain(s) user replaceable
coin or button cell batteries.

Class 1 Laser Product:
This product contains Class
1 laser source that is safe
under reasonably foreseeable
conditions of operation.

@ Protective Earth Connection: The marked

CLA:!

SS 1
LASER PRODUCT
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WARNING
Do not ingest the battery, Chemical Burn Hazard
This product or the accessories supplied with the
product may contain a coin/button cell battery. If the
coin/button cell battery is swallowed, it can cause
severe internal burns in just 2 hours and can lead
to death.
Keep new and used batteries away from children.
If the battery compartment does not close securely,
stop using the product and keep it away from
children.
If you think batteries might have been swallowed or
placed inside any part of the body, seek immediate
medical attention.

WALL MOUNTING WARNINGS

+ Read the instructions before mounting your TV
on the wall.

« The wall mount kit is optional. You can obtain from
your local dealer, if not supplied with your TV.

+ Do not install the TV on a ceiling or on an inclined
wall.

+ Use the specified wall mounting screws and other
accessories.

« Tighten the wall mounting screws firmly to prevent
the TV from fall. Do not over-tighten the screws.

WARNING

Never place a television set in unstable or inclined

locations. A television set may fall, causing serious

personal injury or death. Many injuries, particularly
to children, can be avoided by taking simple
precautions such as;

« Using cabinets or stands recommended by the
manufacturer of the television set.

« Only using furniture that can safely support the
television set.

« Ensuring the television set is not overhanging the
edge of the supporting furniture.

« Not placing the television set on tall furniture
(for example, cupboards or bookcases) without
anchoring both the furniture and the television set
to a suitable support.

« Not standing the television set on cloth or other
materials placed between the television and
supporting furniture.

« Educating children about the dangers of climbing
on furniture to reach the television set or its
controls. If your existing television set is being
retained and relocated, the same considerations
as above should be applied.

WARNING

Apparatus connected to the protective earthing
of the building installation through the MAINS
connection or through other apparatus with a
connection to protective earthing — and to a
television distribution system using coaxial cable,
may in some circumstances create a fire hazard.
Connection to a television distribution system has
therefore to be provided through a device providing
electrical isolation below a certain frequency range
(galvanic isolator, see EN 60728-11)

Environmental Information

This television is designed to be environment friendly.
To reduce energy consumption, you can follow these
steps:

If you set the Energy Saving to Minimum, Medium,
Maximum or Auto the TV will reduce the energy
consumption accordingly. If you like to set the
Backlight to a fixed value set as Custom and adjust
the Backlight (located under the Energy Saving
setting) manually using Left or Right buttons on the
remote. Set as Off to turn this setting off.

Note: Available Energy Saving options may differ depending
on the selected Mode in the System>Picture menu.

The Energy Saving settings can be found in the
System>Picture menu. Note that some picture
settings will be unavailable to be changed.

If pressed Right button while Auto option is selected or
Left button while Custom option is selected, “Screen
will be off in 15 seconds.” message will be displayed
on the screen. Select Proceed and press OK to turn
the screen off immediately. If you don't press any
button, the screen will be off in 15 seconds. Press
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any button on the remote or on the TV to turn the
screen on again.

Note: Screen Off option is not available if the Mode is set
to Game.

When the TV is not in use, please switch off or
disconnect the TV from the mains plug. This will also
reduce energy consumption.

Features
* Remote controlled colour TV

« Fully integrated digital terrestrial/cable/satellite TV
(DVB-T2/C/S2)

« HDMI inputs to connect other devices with HDMI
sockets

« USB input

* OSD menu system

« Stereo sound system

« Teletext

» Headphone connection

» Automatic programming system

* Manual tuning

« Automatic power down after up to eight hours.
« Sleep timer

« Child lock

* Automatic sound mute when no transmission.
* NTSC playback

* AVL (Automatic Volume Limiting)

* PLL (Frequency Search)

* PC input

* Game Mode (Optional)

« Picture off function

« Programme recording

« Programme timeshifting

« Ethernet (LAN) for Internet connectivity and service

« Audio Video Sharing

« HbbTV

Accessories Included

* Remote Control

« Batteries: 2 x AAA

« Instruction Book

Standby N cations

If the TV does not receive any input signal (e.g. from
an aerial or HDMI source) for 3 minutes, it will go
into standby. When you next switch-on, the following
message will be displayed: “TV switched to stand-by

mode automatically because there was no signal
for a long time.” Press OK to continue.

If the TV is on and it isn't being operated for a while
it will go into standby. When you next switch-on, the
following message will be displayed. “TV switched to
stand-by mode i no op i
was made for a long time.” Press OK to continue.

ontrol Switch & Opei

1. Up direction
2. Down direction

3. Volume / Info / Sources List selection and
Standby-On switch

The Control button allows you to control the Volume

/ Programme / Source and Standby-On functions of

the TV.

To change volume: Increase the volume by pushing

the button up. Decrease the volume by pushing the

button down.

To change channel: Press the middle of the button,

the information banner will appear on the screen.

Scroll through the stored channels by pushing the

button up or down.

To change source: Press the middle of the button

twice(for the second time in total), the source list will

appear on the screen. Scroll through the available

sources by pushing the button up or down.

To turn the TV off: Press the middle of the button

down and hold it down for a few seconds, the TV will

turn into standby mode.

Notes:

« Ifyou turn the TV off, this circle starts again beginning
with the volume setting.

+ Main menu OSD cannot be displayed via control
button.

Operation with the Remote Control

Press the Menu button on your remote control to

display main menu screen. Use the directional buttons

to select a menu tab and press OK to enter. Use the

directional buttons again to select or set an item. Press

Return/Back or Menu button to quit a menu screen.

Input Selection
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Once you have connected external systems to your
TV, you can switch to different input sources. Press the
Source button on your remote control consecutively
to select the different sources.

Changing Channels and Volume
You can change the channel and adjust the volume

by using the Volume +/- and Programme +/- buttons
on the remote.

Inserting the Batteries into the Remote

Remove the screw that secure the battery compartment
cover on the back side of the remote control first.
Remove the cover gently. Insert two AAA batteries.
Make sure the (+) and (-) signs match (observe correct
polarity). Do not mix old and new batteries. Replace
only with same or equivalent type. Place the cover back
on. Then screw the cover back on again.

Connect Power

IMPORTANT: The TV set is designed to operate on
220-240V AC, 50 Hz socket. After unpacking, allow the
TV set to reach the ambient room temperature before
you connect the set to the mains. Plug the power cable
to the mains socket outlet.

Antenna Connection

Connect the aerial or cable TV plug to the AERIAL
INPUT (ANT) socket or satellite plug to the SATELLITE
INPUT (LNB) socket located on the back of the TV.

satellite

rear side of
the TV

aerial
or
cable

License Notification
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia
Interface, and the HDMI Logo are trademarks or
registered trademarks of HDMI Licensing Administrator,
Inc. in the United States and other countries.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.

YouTube and the YouTube logo are trademarks of
Google Inc.

This product contains technology subject to certain
intellectual property rights of Microsoft. Use or
distribution of this technology outside of this product
is prohibited without the appropriate license(s) from
Microsoft.

Content owners use Microsoft PlayReady™ content
access technology to protect their intellectual property,
including copyrighted content. This device uses
PlayReady technology to access PlayReady-protected
content and/or WMDRM-protected content. If the
device fails to properly enforce restrictions on content
usage, content owners may require Microsoft to revoke
the device’s ability to consume PlayReady-protected
content. Revocation should not affect unprotected
content or content protected by other content access
technologies. Content owners may require you to
upgrade PlayReady to access their content. If you
decline an upgrade, you will not be able to access
content that requires the upgrade.

Information for Users on Disposal of Old Equipment
and Batteries

[European Union only]

Equipment bearing these symbols should not be
disposed as general household waste.

You should look for appropriate recycling facilities and
systems for the disposal of these products.

Notice: The sign Pb below the symbol for batteries indicates
that this battery contains lead.

Battery
Products
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Specific:

on

TV Broadcasting

PAL BG/I/DK
SECAM BG/DK

Receiving Channels

VHF (BAND I/lll) - UHF
(BAND U) - HYPERBAND

Digital Reception

Fully integrated digital
terrestrial-cable-satellite TV
(DVB-T-C-S)

(DVB-T2, DVB-S2 compliant)

Number of Preset
Channels

10 000

Channel Indicator

On Screen Display

RF Aerial Input

75 Ohm (unbalanced)

Operating Voltage 220-240V AC, 50Hz.
Audio German+Nicam Stereo
i

Power Consumption (W) | 45

Networked Standby (W) | <3

Weight (Kg) 3,80

TV Dimensions DxLxH
(with foot) (mm)

134 x 554 x 370

TV Dimensions DxLxH
(without foot) (mm)

35/61 x 554 x 339

Display

24"

Operation temperature
and operation humidity

0°C up to 40°C, 85%
humidity max
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Remote Control

1 37
2
3 36
4 35
5 34
6 33
7 32
8 31
9 30
10
1" 29
12 28
13 27
14 26
25
15 24
16 23
17 22
18 21
19 20

(*) MY BUTTON:

This button may have a default function depending on the
model. However you can set a special function to this button
by pressing on it for five seconds when on a desired source
or channel. A confirmation message will be displayed on
the screen. Now the MY BUTTON is associated with the
selected function.

Note that if you perform First Time Installation, MY BUTTON
will return to its default function.

1.

L o

16.
17.
18.
19.
20.

21.

22,
23.
24.

25.

26.
27.

28.
29.

30.
31.
32.
33.

34.
35.
36.

37.

Source: Shows all available broadcast and content
sources

Netflix: Launches the Netflix application.

YouTube: Launches the YouTube application

Play: Starts to play selected media

No Function

Rapid reverse: Moves frames backwards in media
such as movies

Language: Switches between sound modes (analogue
TV), displays and changes audio/subtitle language
(digital TV, where available)

Red button

Green button

Numeric buttons: Switches the channel, enters a
number or a letter in the text box on the screen

TV: Switches to TV Source

Menu: Displays TV menu

Internet: Opens the portal page, where you can reach
many web based applications

Volume +/-

Back/Return: Returns to previous screen, opens index
page (in TXT mode)

Favourites: Displays user specified favourite channels
Screen: Changes the aspect ratio of the screen

My button 1 (*)

Media browser: Opens the media browsing screen
Text: Displays teletext (where available), press again
to superimpose the teletext over a normal broadcast
picture (mix)

EPG (Electronic programme guide): Displays the
electronic programme guide

Mute: Completely turns off the volume of the TV

Info: Displays information about on-screen content
Exit: Closes and exits from displayed menus or returns
to previous screen

OK: Confirms user selections, holds the page (in TXT
mode), views channel list (DTV mode)

Programme + | -

Directional buttons: Helps navigate menus, content
etc. and displays the subpages in TXT mode when
pressed Right or Left

Quick Menu: Displays a list of menus for quick access
Swap: Quickly cycles between previous and current
channels or sources

Yellow button

Blue button

Subtitles: Turns subtitles on and off (where available)
Rapid advance: Moves frames forward in media such
as movies

Stop: Stops the media being played

Pause: Pauses the media being played

Freeview Play: Connects to the Freeview Play platform
where you can access available catch-up TV services
Standby: Switches On / Off the TV
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Connections

Connector

Type

Cables

Device

VGA
Connection
(back)

]

See the illustrations on the left
side. You can use YPbPr to VGA
cable to enable YPbPr signal via
VGA input. You cannot use VGA
and YPbPr at the same time.
To enable PC/YPbPr audio, you
will need to use the back audio
inputs with a YPbPr/PC audio

AUDIO IN

PC/YPbPr
Audio
Connection
(back)

YPbPI/PC Audio Cable

HDMI

c
(side&back)

SPDIF

SPDIF
(Coaxial Out)
Connection

(back)

cable for audio connection.
When using the wall mounting
kit (available from a third party
in the market, if not supplied),
we recommend that you plug all
your cables into the back of the
TV before mounting on the wall.
Insert or remove the CI module
only when the TV is SWITCHED
OFF. You should refer to the
module instruction manual for
details of the settings. The/Each
USB input of your TV supports
devices up to 500mA. Connecting
devi that have current value

BACK AV
® o o

Back AV

-

( )
Connection
(back)

o

AV Cable

HEADPHONE

Headphone
P >

(side)

4

YPbPr Video
Connection
(back)

PC to YPbPr Connection Cable

usB
Connection
(side)

XK

cl
Connection
(side)

XK

Ethernet
o y

(back)

LAN/ Ethernet Cable

above 500mA may damage your
TV. When connecting equipment
using a HDMI cable to your TV,
to guarantee sufficient immunity
against parasitic frequency
radiation, you have to use a high
speed shielded (high grade) HDMI
cable with ferrites.

If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making
any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.
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To Switch the TV On

Connect the power cord to a power source such as a
wall socket (220-240V AC, 50 Hz).

To switch on the TV from standby mode either:

+ Press the y button, P +/-or a

satellite search is performed some settings should be
made. Before the satellite search starts, a menu will be
displayed where you can select to start an M7 operator
installation or a standard installation. To start an M7
operator installation set the Install Type as Operator
and the Satellite Operator as the related M7 operator.
Then highlight Preferred Scan option and set as
A o

numeric button on the remote control.

« Press the the middle of side function switch on the
TVin.

To Switch the TV Off

Press the Standby button on the remote control or
press the middle of the side function switch on the
TV in and hold it down for a few seconds, the TV will
switch into standby mode.

To power down the TV completely, unplug the
power cord from the mains socket.

Note: When the TV is switched into standby mode, the standby
LED can blink to indicate that features such as Standby
Search, Over Air Download or Timer is active. The LED can
also blink when you switch on the TV from standby mode.

t Time Installaf

When turned on for the first time, the language
selection screen is displayed. Select the desired
language and press OK.

On the next screen, set your preferences using the
directional buttons.

Notes: Depending on the Country selection you may be asked
to set and confirm a PIN at this point. The selected PIN cannot
be 0000. You have to enter it if you are asked to enter a PIN
for any menu operation later.

M7(*) operator type will be defined according to the Language
and Country selections that you made in the First Time
Installation.

(*) M7 is a digital satellite service provider.

About Selecting Broadcast Type

Digital Aerial: If Digital Aerial broadcast search
option is turned on, the TV will search for digital
terrestrial broadcasts after other initial settings are
completed.

Digital Cable: If Digital Cable broadcast search
option is turned on, the TV will search for digital cable
broadcasts after other initial settings are completed.
According to your other preferences a confirmation
message may be displayed before starting to search.
Select YES and press OK to proceed. To cancel
operation, select NO and press OK. You can select
Network or set values such as Frequency, Network
ID and Search Step. When finished, press OK button.
Note: Searching duration will change depending on the
selected Search Step.

Satellite: If Satellite broadcast search option is turned
on, the TV will search for digital satellite broadcasts
after other initial settings are completed. Before

channel scan and press OK to start the
automatic search. These options can be preselected
depending on the Language and Country selections
that you made in the earlier steps of the first time
installation process. You may be asked to select HD/
SD or country specific channel list according to your
M?7 operator type. Select one and press OK to proceed.
Wait till the scan is finished. Now the list has been
installed.

While performing an M7 operator installation, if you

want to use the satellite installation parameters that

differ from the default settings select the Preferred

Scan option as Manual channel scan and press the

OK button to proceed. Antenna Type menu will be

displayed next.

In order to search for satellite channels other than

M7 channels you should start a standard installation.

Select the Install Type as Standard and press the

OK button to proceed. Antenna Type menu will be

displayed next.

There are three types of antenna selection. You can

select Antenna Type as Direct, Single Satellite Cable

or DISEqC switch by using 4 or ‘P buttons.

* Direct: If you have a single receiver and a direct
satellite dish, select this antenna type. Press OK to
continue. Select an available satellite on the next
screen and press OK to scan for services.

« Single Satellite Cable: If you have multiple
receivers and a single satellite cable system, select
this antenna type. Press OK to continue. Configure
settings by following instructions on the next screen.
Press OK to scan for services.

+ DIiSEqC switch: If you have multiple satellite dishes
and a DISEqC switch, select this antenna type. Then
set the DISEqQC version and press OK to continue.
You can set up to four satellites (if available) for
version v1.0 and sixteen satellites for version v1.1
on the next screen. Press OK button to scan the first
satellite in the list.

Analogue: If Analogue broadcast search option is
turned on, the TV will search for analogue broadcasts
after other initial settings are completed.

Additionally you can set a broadcast type as your
favourite one. Priority will be given to the selected
broadcast type during the search process and the
channels of it will be listed on the top of the Channel
List. When finished, press OK to continue.
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You can activate Store Mode option at this point.
This option will configure your TV's settings for store
environment and depending on the TV model being
used, the supported features of it may be displayed
on the top of the screen as an info banner. This option
is intended only for store use. It is recommended to
select Home Mode for home use. This option will be
available in System>Settings>More menu and can
be turned off/on later.

Depending on the model of your TV and the country
selection Privacy Settings menu may appear at
this point. Using this menu you can set your privacy
privileges. Highlight a feature and use Left and Right
directional buttons to enable or disable. Read the
related explanations displayed on the screen for
each highlighted feature before making any changes.
You can use Programme +/- buttons to scroll up
and down to read the entire text. You will be able to
change your preferences at any time later from the
Settings>Privacy Settings menu. If the Internet
Connection option is disabled Network/Internet
Settings screen will be skipped and not displayed.
If you have any questions, complaints or comments
regarding this privacy policy or its enforcement, please
contact by email at info@gogen.cz

Press OK button on the remote control to continue and
the net Setti menu will be displayed,
if you confirm the previously displayed message asking
whether you want to do the network settings. Please
refer to Connectivity section to configure a wired or a
wireless connection. If you want your TV to consume
less power in standby mode, you can disable the Wake
On option by setting it as Off. After the settings are
completed press OK button to continue. To skip to the
next step without doing anything select No and press
the OK button when the message is displayed asking
whether you want to do the network settings.

After the initial settings are completed TV will start
to search for available broadcasts of the selected
broadcast types.

After all the available stations are stored, scan results
will be displayed. Press OK to continue. The Edit
Channel List menu will be displayed next. You can
edit the channel list according to your preferences or
press the Menu button to quit and watch TV.

While the search continues a message may appear,
asking whether you want to sort channels according
to the LCN(*). Select Yes and press OK to confirm.

Do not turn off the TV while initializing first time installation.
Note that, some options may not be available depending on
the country selection.

Media Playback vi B Input

You can connect 2.5" and 3.5” inch (hdd with external power
supply) external hard disk drives or USB memory stick to your
TV by using the USB inputs of the TV.

IMPORTANT! Back up the files on your storage devices
before connecting them to the TV. Manufacturer will
not be responsible for any file damage or data loss.
Certain types of USB devices (e.g. MP3 Players)
or USB hard disk drives/memory sticks may not be
compatible with this TV. The TV supports FAT32 and
NTFS disk formatting.

Wait a little while before each plugging and unplugging
as the player may still be reading files. Failure to do
so may cause physical damage to the USB player
and the USB device itself. Do not pull out your drive
while playing a file.

You can use USB hubs with your TV's USB inputs.
External power supplied USB hubs are recommended
in such a case.

It is recommended to use the TV's USB input(s)
directly, if you are going to connect a USB hard disk.
Note: When viewing image files the Media Browser menu
can only display 1000 image files stored on the connected
USB device.

Media Browser Menu

You can play photo, music and movie files stored on a
USB disk by connecting it to your TV. Connect a USB
disk to one of the USB inputs located on the side of
the TV. Pressing the Menu button while in the Media
Browser mode will access the Picture, Sound and
Settings menu options. Pressing the Menu button
again will exit from this screen. You can set your Media
Browser preferences by using the Settings menu.

Loop/Shuffle Mode Operation

Al files in the list will be
continuously played in original
order

Start playback with the Play
button and activate

Start playback with the OK
button and activate

The same file will be played
continuously (repeat)

Start playback with the Play

Al files in the list will be played
button and activate

once in random order

Al files in the list will be
continuously played in the same
random order.

Start playback with the Play
bution and activate [,

(* LCNs the Logical Channel Number system that

available in with a
channel number sequence (if available).
Notes:

To search for M7 channels after the First Time Installation,
you should perform the first time installation again. Or press the
Menu button and enter the Installation>Automatic Channel
Scan>Satellite menu. Then follow the same steps mentioned
abow in the satellite section.

CEC and CEC RC Passthrough

This function allows to control the CEC-enabled
devices, that are connected through HDMI ports by
using the remote control of the TV.

The CEC option in the System>Settings>More menu
should be set as Enabled at first. Press the Source
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button and select the HDMI input of the connected
CEC device from the Sources List menu. When
new CEC source device is connected, it will be listed
in source menu with its own name instead of the
connected HDMI ports name(such as DVD Player,
Recorder 1 etc.).

The TV remote is automatically able to perform the
main functions after the connected HDMI source has
been selected.

To terminate this operation and control the TV via
the remote again, press Quick Menu button on the
remote, highlight the CEC RC Passthrough and
set as Off by pressing Left or Right button. This
feature can also be enabled or disabled under the
System>Settings>More menu.

The TV supports also ARC(Audio Return Channel)
feature. This feature is an audio link meant to replace
other cables between the TV and the audio system
(A/V receiver or speaker system).

When ARC is active, TV does not mute its other audio
outputs automatically. So you need to decrease TV
volume to zero manually, if you want to hear audio from
connected audio device only (same as other optical or
co-axial digital audio outputs). If you want to change
connected device’s volume level, you should select
that device from the source list. In that case volume
control keys are directed to connected audio device.
Note: ARC is supported only via the HDMI2 input.

System Audio Control

Allows an Audio Amplifier/Receiver to be used with
the TV. The volume can be controlled using the
remote control of the TV. To activate this feature set
the Speakers option in the System>Settings>More
menu as Amplifier. The TV speakers will be muted
and the sound of the watched source will be provided
from the connected sound system.

Note: The audio device should support System Audio Control
feature and CEC option should be set as Enabled.

You can find instructions for your TV's features in the
E-Manual.

To use E-Manual, press to the Info button while main
menu is displayed on the screen or press Quick Menu
button, select Information Booklet and press OK.
By using the directional buttons select a desired
category. Every category includes different topics.
Select a topic and press OK to read instructions.

To close the E-Manual screen press the Exit or Menu
button.

Note: The contents of the E-Manual may vary according to
the model.
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TV Menu Contents

System - Picture Menu C
. You can change the picture mode to suit your preference o requirements. Picture mode can be
set o one of these options: Cinema, Game(optional), Sports, Dynamic and Natural.
Contrast Adjusts the light and dark values on the screen.
Brightness. Adjusts the brightness values on the screen.
Sharpness Sets the sharpness value for the objects displayed on the screen
Colour Sets the colour value, adjusting the colours.
For setting the Energy Saving to Custom, Minimum, Medium, Maximum, Auto, Screen
Energy Saving Off or Off.
Note: Available options may differ depending on the selected Mode.
Backlight This setting controls the backlight level. The backlight function will be inactive if the Energy
9 Saving is set to an option other then Custom.
Advanced Settings

Dynamic Contrast

You can change the dynamic contrast ratio to desired value.

Noise Reduction

If the signal is weak and the picture is noisy, use the Noise Reduction setting to reduce the
amount of noise.

Colour Temp

Sets the desired colour temperature value. Cool, Normal, Warm and Custom options are
available.

White Point

If the Colour Temp option is set as Custom, this setting will be available. Increase the
‘warmth’ or ‘coolness’ of the picture by pressing Left or Right buttons.

Picture Zoom

Sets the desired image size format.

Films are recorded at a different number of frames per second to normal television programmes.

(m e Turn this feature on when you are watching films to see the fast motion scenes clearly.
Skin Tone Skin tone can be changed between -5 and 5.
Colour Shift Adjust the desired colour tone.

HDMI Full Range

While watching from a HDMI source, this feature will be visible. You can use this feature to
enhance blackness in the picture.

PC Position Appears only when the input source is set to VGA/PC.
Autoposition Automatically optimizes the display. Press OK to optimize.
H Position This item shifts the image horizontally to the right hand side or left hand side of the screen.
V Position This item shifts the image vertically towards the top or bottom of the screen.
Dot Clock adjustments correct the interference that appear as vertical banding in dot
Dot Clock . .
intensive like or or text in smaller fonts.
Depending on the input source(computer etc.) you may see a hazy or noisy picture on the
Phase
screen. You can use phase to get a clearer picture by trial and error.
Reset Resets the picture settings to factory default settings (except Game mode).

while in PC mode.

While in VGA (PC) mode, some items in Picture menu will be unavailable. Instead, VGA mode settings will be added to the Picture Settings
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System - Sound Menu Contents

System - Settings Menu C:

o e Adjusts the volume level. Conditie Access Controls i access modules when available
- - Language You may set a different language depending on the broadcaster and the country.
Equalizer Selects the equalizer mode. Custom settings can be made only when in User mode.
- Privacy Settings (*) Manage your privacy privileges for smart TV related applications. Press OK to enter the menu
Balance Adjusts whether the sound comes from the left or right speaker. and set according to your preferences.
Sets headphone volume. Enter correct passwqrd to change palrenlal settings. You can easily adjust Menu Lock,
Headphone Please ensure before using headphones that the headphone volume is set to a low level, to Maturity Lock, Child Lock or Guidance in this menu. You can also set a new PIN or
prevent damage to your hearing. change the Default CICAM PIN using the related options.
Parental Note: Some menu options may not be available depending on the country selection in the
Sound Mode You can select a sound mode (If the viewed channel supports). First Time Installation. Default PIN can be set to 0000 or 1234. If you have defined the
N PIN(is requested depending on the country selection) during the First Time Installation use
‘L‘x""i:i':“;')""‘a"" Volume | ¢/ he sound to obtain fixed output level between programmes. the PIN that you have defined.
Timers Sets sleep timer to turn off the TV after a certain time. Sets timers for selected programmes.
When you connect an external amplifier to your TV using the headphone jack, you can Date/Ti Sets dat at
select this option as Lineout. If you have connected headphones to the TV, set this option g ime) ets date and time.
. as Headphone. Sources Enables or disables selected source options.
Headphone/Lineout ) ;
Please ensure before using headphones that this menu item is set to Headphone. If it is Network/Internet " "
set to Lineout, the output from the headphone socket will be set to maximum which could Settings Displays network/internet settings.

damage your hearing

Dynamic Bass

Enables or disables the Dynamic Bass.

Displays a options of the TV.

Surround sound

Surround sound mode can be changed as On or Off.

Digital Out

Sets digital out audio type.

Hard of Hearing

Enables any special feature sent from the broadcaster.

Audio Description

A narration track will be played for the blind or visually impaired audience. Press OK to
see all available Audio Description menu options. This feature is available only if the
broadcaster supports it.
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Netflix

You can view your ESN(*) number and deactivate Netflix.
(") ESN number is an unique ID number for Netflix, created especially to identify your TV.

More

Displays other setting options of the TV.

Menu Timeout

Changes timeout duration for menu screens.

Standby LED If set as Off, the standby LED will not light up when the TV is in standby mode.
HBBTV (*) You can enable or disable this feature by setting it as On or Off.
Software Upgrade Ensures that your TV has the latest firmware. Press OK to see the menu options.

Application Version

Displays current software version.

Subtitle Mode

This option is used to select which subtitie mode will be on the screen (DVB subtitle / Teletext
subtitle) if both is available. Default value is DVB subtitle. This feature is available only for the
country option of Norway.

Sets the desired time for the TV to automatically go into standby mode when not being

Auto TV OFF
operated.
Biss is a satellite signal scrambling system that is used for some broadcasts. If you need to enter Biss
Biss Key key on a broadcast, you can use this setting. Highlight Biss Key and press OK to enter keys on the
desired broadcast.
e —— Select this mode for store display purposes. Whilst Store Mode is enabled, some items in
the TV menu may not be available.
Audio Video Sharing feature allows you to share files stored on your smartphone or tablet pc. If
Audio Video Sharing | Y0 12ve @ compatible smartphone o tablet pe and the appropriate software is installed, you can

share/play photos on your TV. See of your sharir for more Audio
Video Sharing mode will not be available with internet portal feature.
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Power Up Mode

This setting configures the power up mode preference. Last State and Standby options are
available.

Virtual Remote

Enable or disable the virtual remote feature.

With this setting you can enable and disable CEC functionality completely. Press Left or

CEC Right button to enable or disable the feature.

CEC Auto Power On | TS function allows the connected HOMI-CEC compabie device to turn on the TV and switch
o s input source automatically. Press Left or Right bution to enable o disable the feature.
o hear the TV audio from the connected compatible audio device set as Amplifier. You can

Speakers

use the remote control of the TV to control the volume of the audio device.

Show All Cookies (*) | Displays all saved cookies.

Delete All Cookies (*) | Deletes all saved cookies.

0ss

Displays Open Source Software license information.

(*) These features may not be available depending on the model of your TV and the selected country in the First Time Installation.

Installation Menu Contents

Automatic
channel scan
(Retune)

Displays automatic tuning options. Digital Aerial: Searches and stores aerial DVB stations. Digital
Cable: Searches and stores cable DVB stations. Analogue: Searches and stores analogue stations.
Satellite: Searches and stores satellite stations.

Manual channel
scan

This feature can be used for direct broadcast entry.

Network
channel scan

Searches for the linked channels in the broadcast system. Digital Aerial: Searches for aerial
network channels. Digital Cable: Searches for cable network channels.

Analogue fine
tune

You can use this setting for fine tuning analogue channels. This feature is not available if no
analogue channels are stored.

Satellite
Settings

Displays satellite settings. Satellite list: Displays available satellites. You can Add, Delete satellites
or Edit satellite settings on the list. Antenna installation: You can change satellite anntenna settings
and/or start a satellite scan.

Installation
Settings
(Optional)

Displays installation settings menu. Standby Search(*): Your TV will search for new or missing channels
while in standby. Any new found broadcasts will be shown. Dynamic Channel Update(*): f this option
is set as Enabled, the changes on the broadcasts such as frequency, channel name, sublitie language
etc., will be applied automatically while watching.

() Availability depends on model.

Setup Home
Transponder

Using this menu, you can edit the main and backup home transponder parameters, including the Pid of
the related M7 operator, which are used to download the channel list. Set your preferences and press
the Green button to save the settings. Then start an M7 operator installation using the Automatic
channel scan>Satellite menu.

Clear Service
List

Use this setting to clear channels stored. This setting is visible only when the Country option s set to
Denmark, Sweden, Norway or Finland.

Select Active This setting allows you to select only the broadcasts within the selected network to be listed in the
Network channel list. This feature is available only for the country option of Norway.

First time

e Deletes all stored channels and settings, resets TV to factory settings.
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General TV Operation
Using the Channel List

The TV sorts all stored stations in the Channel List.
You can edit this channel list, set favourites or set
active stations to be listed by using the Channel List
options. Press the OK/TV button to open the Channel
List. You can filter the listed channels by pressing the
Blue button or open the Edit Channel List menu by
pressing the Green button in order to make advanced
changes in the current list.

Note: The commands Move, Delete and Edit name in the
Edit Channel List menu are not available for channels that
are being broadcasted from an M7 operator.

Managing the Favourite Lists

You can create four different lists of your favourite
channels. Enter the Channel List in the main menu
or press the Green button while the Channel List
is displayed on the screen in order to open the Edit
Channel List menu. Select the desired channel on the
list. You can make multiple choices by pressing the
Yellow button. Then press the OK button to open the
Channel Edit Options menu and select Add/Remove
Favourites option. Press the OK button again. Set the
desired list option to On. The selected channel/s will
be added to the list. In order to remove a channel or
channels from a favourite list follow the same steps
and set the desired list option to Off.

You can use the Filter function in the Edit Channel
List menu to filter the channels in the Channel list
permanently according to your preferences. Using this
Filter option, you can set one of your four favourite lists
to be displayed everytime the Channel list is opened.
The filtering function in the Channel list menu will only
filter the currently displayed Channel list in order to
find a channel and tune in to it. These changes will
not remain the next time the Channel list is opened if
you don'’t save them. To save the changes on the list
press the Red button after filtering while the Channel
list is displayed on the screen

Configui
The Parental Settings menu options can be used to
prohibit users from viewing of certain programmes,
channels and using of menus. These settings are
located in the System>Settings>Parental menu.

To display parental lock menu options, a PIN number
should be entered. After coding the correct PIN
number, Parental Settings menu will be displayed.
Menu Lock: This setting enables or disables access
to all menus or installation menus of the TV.

Maturity Lock: If this option is set, TV gets the maturity

information from the broadcast and if this maturity level
is disabled, disables access to the broadcast.

g Parental Settings

Note: If the country option in the First Time Installation is
set as France, ltaly or Austria, Maturity Lock’s value will be
set to 18 as default.

Child Lock: If this option is set to ON, the TV can only
be controlled by the remote control. In this case the
control buttons on the TV will not work.

Internet Lock: If this option is set to ON, the open
browser application in the portal will be disabled. Set
to OFF to release the application again.

Set PIN: Defines a new PIN number.

Default CICAM PIN: This option will appear as greyed
out if no Cl module is inserted into the Cl slot of the
TV. You can change the default PIN of the CI CAM
using this option.
TV PIN(*): By enabling or disabling this option you can
allow or restrict some M7 operator channels to send
PIN queries. These PIN queries provide an access
control mechanism for related channels. If this option
is set as On, the channels which send PIN queries can
not be accessed without entering the right PIN first.
(*) This menu option will only be available if an M7 operator
installation is performed.
Note: Default PIN can be set to 0000 or 1234. If you have
defined the PIN(is requested depending on the country
selection) during the First Time Installation use the PIN that
you have defined.
Some options may not be available depending on the model
and/or on the country selection in the First Time Installation.
Electronic Programme Guide (EPG)
Some channels send information about their broadcast
schedules. Press the Epg button to view the
Programme Guide menu.
There are 3 different types of schedule layouts
i , Timeline List and
Now/Next Schedule. To switch between them follow
the instructions on the bottom of the screen.

Timeline Schedule

Zoom (Yellow button): Press the Yellow button to
see events in a wider time interval.

Filter (Blue button): Views filtering options.

Select Genre (Subtitles button): Displays Select
Genre menu. Using this feature, you can search the
programme guide database in accordance with the
genre. Info available in the programme guide will be
searched and results matching your criteria will be
highlighted.

Options (OK button): Displays event options.
Event Details (Info button): Displays detailed
information about selected events.

Next/Prev Day (Programme +/- buttons): Displays
the events of previous or next day.

Search (Text button): Displays Guide Search menu.
Now (Swap button): Displays current event of the
highlighted channel.
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List Schedule(*)
(*) In this layout option, only the events of the highlighted
channel will be listed.
Prev. Time Slice (Red button): Displays the events
of previous time slice.
Next/Prev Day (Programme +/- buttons): Displays
the events of previous or next day.
Event Details (Info button): Displays detailed
information about selected events.
Filter (Text button): Views filtering options.
Next Time Slice (Green button): Displays the events
of next time slice.
Options (OK button): Displays event options.
Now/Next Schedule

e} Press the Di
buttons to navigate through the channels and events.
Options (OK button): Displays event options.
Event Details (Info button): Displays detailed
information about selected events.
Filter (Blue button): Views filtering options.
Event Options
Use the directional buttons to highlight an event and
press OK button to display Event Options menu. The
following options are available.
Select Channel: Using this option, you can switch to
the selected channel.
Set Timer on Event / Delete Timer on Event: After
you have selected an event in the EPG menu, press the
OK button. Select Set Timer on Event option and press
the OK button. You can set a timer for future events.
To cancel an already set timer, highlight that event and
press the OK button. Then select Delete Timer on Event
option. The timer will be cancelled.
Notes: You cannot switch to any other channel or source while
there is an active timer on the current channel.

Itis not possible to set timer for two or more individual events
at the same time interval.

Teletext Services

Press the Text button to enter. Press again to activate
mix mode, which allows you to see the teletext page
and the TV broadcast at the same time. Press once
more to exit. If available, sections in the teletext pages
will become colour-coded and can be selected by
pressing the coloured buttons. Follow the instructions
displayed on the screen.

Software Upgrade

Your TV is capable of finding and updating the firmware
automatically via the broadcast signal or via Internet.

Software upgrade search via user interface

On the main menu select System>Settings and then
More. Navigate to Software upgrade and press the
OK button. In Upgrade options menu select Scan
for upgrade and press OK button to check for a new
software upgrade.

If a new upgrade is found, it starts to download
the upgrade. After the download is completed
confirm the question asking about rebooting the
TV by pressing the OK to continue with the reboot
operation.

3 AM search and upgrade mode

Your TV will search for new upgrades at 3:00 o’clock if
Automatic scanning option in the Upgrade options
menu is set to Enabled and if the TV is connected
to an aerial signal or to Internet. If a new software is
found and downloaded successfully, it will be installed
at the next power on.

Note: Do not unplug the power cord while led is blinking during
the reboot process. Ifthe TV fails to come on after the upgrade,
unplug, wait for two minutes then plug it back in.

Troubleshooting & Tips

Tv will not turn on

Make sure the power cord is plugged in securely to
wall outlet. Check if batteries are exhausted. Press the
Power button on the TV.

Poor picture

+ Check if you have selected the correct TV system.

« Low signal level can cause picture distortion. Please
check antenna access.

* Check if you have entered the correct channel
frequency if you have done manual tuning.

* The picture quality may degrade when two devices
are connected to the TV at the same time. In such a
case, disconnect one of the devices.

No picture

« This means your TV is not receiving any transmission.
Make sure the correct source has been selected.

« Is the antenna connected properly?

« Is the antenna cable damaged?

« Are suitable plugs used to connect the antenna?
« If you are in doubt, consult your dealer.

No sound

« Check if the TV is muted. Press the Mute button or
increase the volume to check.

« Sound may be coming from only one speaker. Check
the balance settings from Sound menu.

Remote control - no operation

« The batteries may be exhausted. Replace the
batteries.

Input sources - can not be selected

« If you cannot select an input source, it is possible
that no device is connected. If not;
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« Check the AV cables and connections if you are
trying to switch to the input source dedicated to the
connected device.

PC Input Typical Display Modes

The following table is an illustration of some of the
typical video display modes. Your TV may not support
all resolutions.

Index | Resolution | Frequency

| I 60Hz
| - I 75Hz
Bl so0s00 56Hz
B 50060 60Hz
HEl 5000 72Hz
Bl 50500 75Hz
B o2ss 60Hz
Bl oo 70Hz
Bl oooss 75Hz
[ o IR 75Hz
1280x768 60Hz

13604768 60Hz
1280x960 60Hz
1280x1024 60Hz
Bl 2s0x102¢ 75Hz
BB <00x1050 60Hz
14401900 60Hz
1440x900 75Hz
1920x1080 60Hz

AV and HDMI Signal Compatibility

[Sowee | Supported signats ettt
PAL o
SECAM o
Back AV
NTSC4.43 o
NTSC3.58 o
480i, 480p 60Hz o
576i, 576p 50Hz o
YPbPr
720p 50Hz,60Hz o
1080i 50Hz,60Hz o
480i, 480p 60Hz o
576i, 576p 50Hz o
720p 50Hz,60Hz o
10801 50Hz,60Hz o
24Hz, 25Hz,
1080p 30Hz, 50Hz, o
60Hz

(X: Not Available, O: Available)

In some cases a signal on the TV may not be displayed
properly. The problem may be an inconsistency with
standards from the source equipment (DVD, Set-top
box, etc. ). If you do experience such a problem please
contact your dealer and also the manufacturer of the
source equipment.
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ile Formats for USB Mode

pported

.mpg, .mpeg, .dat, .vob

leo

n & Frame Rate & Bit Rate

MPEG1/2, H.264, VC1
s, .trp, .m2ts

.avi MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG

mp4, .mda, .mdv, .mov, .qt,
3gp. -392, .3gpp

MPEG1/2, H.263, MPEG4, H.264

mkv MPEG 1/2, MPEG4, H.264

fiv Sorenson Sp, MPEG4, H.264 H.264: 1080Px2@30fps - 50Mbps, 1080P@60fps -
ogm, -0gg MPEG1/2, MPEG4 50Mbps Other: 1080P@60fps - 50Mbps

asf, wmv MPEG4, WMV3, VC1

.rm, .rmvb RV30, RV40

.webm VP9, VP8

-mp4, .mov, .3gpp, .3gp,
MPEG transport stream, ~ |HEVC/H.265
s,.4rp, .tp, .mkv

pported Picture File Formats for USB Mode

Extensi Speci Resolution (width x height)
Baseline 8192 x 8192
Jpg, -jpeg
Progressive 3000 x 3000
RGB 1/4/8/16/24/32 bit
bmp
RLE 4/8 bit
87a
gif
89a (Only 1 picture at animation format)
Grayscale, 24/32 bit per pixel
8192 x 8192
png Interlace format
Progressive
iff, i Tagged image file format
b Lossy compression VP8 key frame version number support 0~3
.webp
Lossless compression

pported Audio File Formats for USB Mode

w

mp3 .mp3
ac3 ac3

aac AAC

wma WMA

amr .AMR-NB, .AMR-WB'
wav . MPEG La, .AAC, .PCM
flac . FLAC

English -97 -

pported Subtitle Formats for USB Mo

External Subtitles
i T |

.ssa SubsStation Alpha

.ass Advanced SubStation Alpha
srt Subripper

.sub Micro DVD / SubViewer
.sub + .idx VOBSub

xt Micro DVD / TMPlayer / MPL2
_mpl MPL2

.smi Sami

Jss JACOSUB

tml TTML

txt/ .sub DVDSUBTITLE

rc -

Internal Subtitles

.mkv VOBSub
.mkv ASS | SSA/ TEXT
dat, .mpg, .mpeg, .vob DVD Subtitle

“mp4 DVD Subtitle, TEXT
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Supported DVI Resolutions

When connecting devices to your TV’s connectors by using DVI converter cable(DVI to HDMI cable - not
supplied), you can refer to the following resolution information.

640x400
640x480
800x600
832x624
1024x768
1152x864
1152x870

280x768

1280x960
1280x1024
1400x1050

1440x900

1600x1200
1680x1050
1920x1080

56Hz 60Hz 66Hz 70Hz 72Hz 75Hz
=4
“ %) v %)
%) =) ) %) %]
)
) =} ) )
“ [z} )
)
=) %]
“
“ )
“ )
) )
%] %]
%)
%]
%)
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Connectivity
Wired Connectivity

To Connect to a Wired Network

* You must have a modem/router connected to an
active broadband connection.

« Connect your TV to your modem/router via an
ethernet cable. There is a LAN port at the rear (back)
of your TV.

& Broadband ISP connection

LAN input on the rear
side of the TV

To configure wired settings please refer to

the Network/Internet Settings section in the

System>Settings Menu.

« You might be able to connect your TV to your LAN
depending on your network’s configuration. In such
a case, use an ethernet cable to connect your TV
directly to the network wall outlet.

network | i |
wall socket FE =

LAN input on the rear
side of the TV

Configuring Wired Device Settings

Network Type

The Network Type can be selected as Wired Device,
Wireless Device or Disabled, in accordance with the
active connection to the TV set. Select this as Wired
Device if you are connecting via an ethernet cable.
Internet Speed Test

Highlight Internet Speed Test and press the OK button.
TV will check the internet connection bandwidth and

display the result when complete.
Advanced Settings
Highlight Advanced Settings and press the OK button.

English

On the next screen you can change the IP and DNS
settings of the TV. Highlight the desired one and press
Left or Right button to change the setting from Automa-
tic to Manual. Now you can enter the Manual IP and
/ or Manual DNS values. Select the related item in the
drop down menu and enter the new values using the
numeric buttons of the remote. Press the OK button to
save settings when complete.

Wireless Connectivity (if available)
To Connect to a Wireless Network
IMPORTANT: is required to use

wireless network features.

The TV cannot connect to the networks with a hidden
SSID. To make your modem’s SSID visible, you should
change your SSID settings via the modem's software.
To Connect to a wireless LAN, you should perform
the following steps:

2. To configure your wireless settings please refer
to the Network/Internet Settings section in the
System>Settings Menu.

@) & =

Wireless LAN
adaptor

=
]

USB inputs on the

rear left side of the TV
A Wireless-N router (IEEE 802.11a/b/g/n) with
simultaneous 2.4 and 5 GHz bands is designed to
increase bandwidth. These are optimized for smoother
and faster HD video streaming, file transfers and
wireless gaming.
« The frequency and channel differ depending on

the area.

« The transmission speed differs depending on the
distance and number of obstructions between the
transmission products, the configuration of these
products, the radio wave conditions, the line traffic
and the products that you use. The transmission may
also be cut off or may get disconnected depending
on the radio wave conditions, DECT phones or any
other WiFi 11b appliances. The standard values of
the transmission speed are the theoretical maximum
values for the wireless standards. They are not the
actual speeds of data transmission.
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The location where the transmission is most effective
differs depending on the usage environment.

« The should be connected directly
to the TV's USB port. USB hubs are not supported.
You can plug your into a extension
dock in cases where network quality is poor and the
USB WiFi dongle needs to be placed to a location
with better signal quality.

+ The supports 802.11 a,b,g & n
type modems. Itis highly recommended that you should
use the IEEE 802.11n communication protocol in order
to avoid any possible problems while watching videos.

Use the other USB input, if you experience problems
with audio/video performance.

You must change your modem'’s SSID when there are
any other modems around with the same SSID. You
can encounter connection problems otherwise. Use a
wired connection if you experience problems with a
wireless connection.

Configuring Wireless Device Settings

To enable Wi-Fi features, plug in the Wi-Fi dongle to one
of the USB ports. Open the Network/Internet Settings
menu and select Network Type as Wireless Device to
start connection process.

The TV will scan the wireless networks automatically.
A list of available networks will be displayed. Please
select your desired network from the list.

Note: If the modem supports N mode, you should set N
mode settings.

If the selected network is protected with a password,
please enter the correct key by using the virtual keyboard.
‘You can use this keyboard via the directional buttons and
the OK button on the remote control.

Wait until the IP address is shown on the screen.

This means that the connection is now established. To
disconnect from a wireless network, highlight Network
Type and press Left or Right buttons to set as
Disabled.

Highlight Internet Speed Test and press the OK button
to check your internet connection speed. Highlight
Advanced Settings and press the OK button to open
the advanced setting menu. Use directional and numeric
buttons to set. Press the OK button to save settings
when complete.

Other Information

The status of the connection will be displayed as
Connected or Not Connected and the current IP
address, if a connection is established.

Connecting to your mobile device via WiFi

« If your mobile device has WiFi feature, you can connect
itto your TV via a router, in order to access the content
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in your device. For this, your mobile device must have
an appropriate sharing software.

« Connect to your router following the steps stated above
in the Wireless Connectivity section.

« Afterwards, engage your mobile device with the router and
then activate the sharing software on your mobile device.
Then, select files that you want to share with your TV.

« If the connection is established correctly, you will be
able to access the shared files from your mobile device
via the Media Browser of your TV.

« Enter the Media Browser menu and the playback

device selection OSD will be displayed. Select your

mobile device and press the OK button to continue.

If available, you can download a virtual remote

controller application from the server of your mobile

device application provider.

P Note: This feature may not be supported on all mobile
devices.

Wake-on-LAN (Wol ) is a standard that allows a device
to be turned on or woken up by a network message.
The message is sent to the device by a program
executed on a remote device connected to the same
local area network, such as a smartphone.

Your TV is WoL compatible. To enable this feature set
the Wake On option in the Network/Internet Settings
menu as On. Itis necessary that both the device, from
which the network message will be sent to the TV, and
the TV are connected to the same network. Wake On
feature is only supported for Android OS devices and
can only be used via YouTube and Netflix applications.
In order to use this feature the TV and the remote
device should be connected at least once while the TV
is on. Ifthe TV is powered off, the connection should be
reestablished, the next time it is switched on. Otherwise
this feature will be unavailable. This does not apply,
when the TV is switched into the standby mode.

The performance of some devices in the market, may
vary due to the software architecture. In order to use
Wake On feature with a better performance, please
make sure that your device has latest firmware version.

Connectivity Troubleshooting
Wireless Network Not Available

« Ensure that any firewalls of your network allow the
TV wireless connection.

« Ensure the USB WiFi dongle is plugged in fully.

« Try searching for wireless networks again, using the
Network/Internet Settings menu screen.

If the wireless network does not function properly, try

using the wired network in your home. Refer to the

Wired Connectivity section for more information on

the process.
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Ifthe TV does not function using the wired connection,
check the modem (router). If the router does not have a
problem, check the internet connection of your modem.

Connection is Slow

See the instruction book of your wireless modem to
get information on the internal service area, connection
speed, signal quality and other settings. You need to have
a high speed connection for your modem.

Disruption during playback or slow reactions
You could try the following in such a case:

Keep at least three meters distance from microwave
ovens, mobile telephones, bluetooth devices or any
other Wi-Fi compatible devices. Try changing the active
channel on the WLAN router.

Internet Connection Not Available / Audio Video

Sharing Not Working

Ifthe MAC address (a unique identifier number) of your
PC or modem has been permanently registered, it is
possible that your TV might not connect to the internet.
In such a case, the MAC address is authenticated
each time when you connect to the internet. This is a
precaution against unauthorized access. Since your
TV has its own MAC address, your internet service
provider cannot validate the MAC address of your TV.
For this reason, your TV cannot connect to the internet.
Contact your internet service provider and request
information on how to connect a different device, such
as your TV, to the internet.

It is also possible that the connection may not be
available due to a firewall problem. If you think this
causes your problem, contact your internet service
provider. Afirewall might be the reason of a connectivity
and discovery problem while using the TV in Audio
Video Sharing mode or while browsing via Audio Video
Sharing feature.

Invalid Domain

Ensure that you have already logged on to your PC with
an authorized username/password and also ensure
that your domain is active, prior to sharing any files in
your media server program on your PC. If the domain
is invalid, this might cause problems while browsing
files in Audio Video Sharing mode.

Using Audio Video Sharing Network Service

Audio Video Sharing feature uses a standard that eases
the viewing process of digital electronics and makes them
more convenient to use on a home network.

This standard allows you to view and play photos, music
and videos stored in the media server connected to your
home network.

1. Server Software Installation

The Audio Video Sharing feature cannot be used if the
server programme is not installed onto your PC or if
the required media server software is not installed onto
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the companion device. Please prepare your PC with a
proper server programme.

2. Connect to a Wired or Wireless Network

See the Wired/Wireless Connectivity chapters for
detailed configuration information.

3. Play Shared Files via Media Browser
Select Media Browser by using the directional buttons
from the main menu and press OK. The media browser

will then be displaye:

Select the desired media type on the main media browser
menu and press OK. If sharing configurations are set
properly, Device Selection screen will be displayed
after selecting the desired media type. If available
networks are found, they will be listed on this screen.
Select media server or network that you want to
connect to using the Up or Down buttons and press
OK. If you want to refresh the device list, press the
Green button. You can press Menu to exit.

If you select the media type as Videos and choose
a device from the selection menu. Then select the
folder with video files in it on the next screen and all
the available video files will be listed.

To play other media types from this screen, you can go
back to main Media Browser screen and select the
media type as desired and then perform the network
selection again. Or press the Blue button to switch to
next media type quickly without changing the network.
Refer to the Media Browser menu section for further
information on file playback.

If a problem occurs with the network, please switch
your television off at the wall socket and back on again.
Trick mode and jump are not supported with the Audio
Video Sharing feature.

PC/HDD/Media Player or any other devices that are
compatible should be used with a wired connection for
higher playback quality.

Use a LAN connection for quicker file sharing between
other devices like computers.

Note: There may be some PC'’s which may not be able to
utilize the Audio Video Sharing feature due to administrator
and security settings (such as business PC’s).

Internet Portal

HINT: Abroadband internet connection is required
for high quality viewing. You must set the country
option accordingly in the First Time Installation
for proper operation of the internet portal.

Portal feature adds your TV a feature that allows you to
connect a server on the Internet and view the content
provided by this server over your Internet connection.
Portal feature allows you to view the music, video, clip
or web content with defined short-cuts. Whether you
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can view this content without interruption depends
on the connection speed provided by your internet
service provider.

Press the Internet button on your remote control
to open internet portal page. You will see icons of
the available applications and services on the portal
screen. Use the directional buttons on your remote
to select the desired one. You may view the desired
content by pressing OK after selecting. Press Back/
Return button to return back to the previous screen.
Moreover, you can access some features using the
short-cut feature defined for the coloured or numeric
buttons of your remote.

Press the Exit button to quit the Internet portal mode.
PIP Window (depending on portal service)

Current source content will be displayed in the PIP
window, if you switch to portal mode while on any
active source.

If you switch to portal mode while watching TV
channels, current programme will be displayed in the
PIP window.

Notes:

Possible application dependent problems may be caused by
the content service provider.

Portal service content and the interface may be changed at
any time without prior notice.

Third party internet services may change, be discontinued or
restricted at any time.

Internet Browser

To use the internet browser, enter the portal first. Then
launch the Internet application on the portal.
(%) The appearance of the internet browser logo may change

In the initial screen of the browser, the thumbnails of
the predefined (if any) links to web sites available will
be displayed as Speed Dial options along with the
Edit Speed Dial and the Add to Speed Dial options.
To navigate the web browser, use the directional
buttons on the remote or a connected mouse. To see
the browser options bar, move the cursor to the top of
the page or press the Back/Return button. History,
Tabs and Bookmarks options and the browser bar
which contains previous/next buttons, the refresh
button, the adress/search bar, the Speed Dial and the
Opera buttons are available.

To add a desired website to the Speed Dial list for
quick access, move the cursor to the top of the page
or press the Back/Return button. The browser bar will
appear. Highlight the Speed Dial button and press
the OK button. Then select Add to Speed Dial option
and press the OK button. Fill in the blanks for Name
and Address, highlight OK and press the OK button
to add. Whilst you are on the site you wish to add to
the Speed Dial list, highlight the Opera- O. button and
press the OK button. Then highlight Add to Speed
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Dial option in the submenu and press the OK button
again. Name and Address will be filled automatically
according to the site you are visiting. Highlight OK and
press the OK button to add.

You can also use the Opera menu options to manage
the browser. Highlight the Opera- O, button and press
the OK button to see available page specific and
general options.

There are various ways to search or visit websites
using the web browser.

Enter the address of a website(URL) into the search/
address bar and highlight the Submit button on the
virtual keyboard and press the OK button to visit the
site.

Enter keyword/s into the search/address bar and
highlight the Submit button on the virtual keyboard
and press the OK button to start a search for the
related websites.

Highlight a Speed Dial thumbnail and press the OK
button to visit the related website.

Your TV is compatible with USB mice. Plug your mouse
or wireless mouse adaptor into the USB input of your
TV for easier and quicker navigation.

Some web pages include flash content. These are not
supported by the browser.

Your TV does not support any download processes
from the internet via the browser.

All sites on the internet might not be supportted.
According to the site; content problems may occur.
In some circumstances video contents might not be
able to be played.
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HBBTV System

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) is a
new industry standard that seamlessly combines
TV services delivered via broadcast with services
delivered via broadband and also enables access
to Internet only services for consumers using
connected TVs and set-top boxes. Services delivered
through HbbTV include traditional broadcast TV
channels, catch-up services, video-on-demand,
EPG, interactive advertising, personalisation, voting,
games, social networking and other multimedia
applications.

HbbTV applications are available on channels
where they are signalled by the broadcaster
(currently various channels on Astra broadcast
HbbTV applications). The broadcaster marks one
application as “autostart” and this one is started by
the platform automatically. The autostart applications
are generally launched with a small red button icon
to notify the user that there is an HbbTV application
on that channel. Press the red button to open the
application page. After the page is displayed you
can go back to the initial red button icon state
by pressing the red button again. You can toggle
between the red button icon mode and full Ul mode
of the application via pressing red button. It should
be noted that the red button switching capability is
provided by the application and some application
may behave differently.

If you switch to another channel while an HbbTV
application is active (either in red button icon mode
or full Ul mode), the following scenarios can occur.
« The application can continue running.

« The application can be terminated.

« The application can be terminated and another
autostart red button application can be launched.

HbbTV allows the applications to be retrieved both
from broadband or broadcast. The broadcaster may
enable both ways or one of them. If the platfrom does
not have an operational broadband connection, the
platform can still launch applications transmitted
on broadcast.

The autostart red button applications generally
provide links to other applications. An example of
this is shown below. The user then can switch to
other applications by using the links provided. The
applications should provide a way to terminate
themselves, usually Exit button is used for this.

English

[

Figure b: EPG application, broadcast video is shown on
the left bottom, can be terminated by pressing 0.

HbbTV applications use keys on the remote control to
interact with the user. When an HbbTV application is
launched, the control of some keys are owned by the
application. For example, numeric channel selection
may not work on a teletext application where the
numbers indicate teletext pages.

HbbTV requires AV streaming capability for the
platform. There are numerous applications providing
VOD (video on demand) and catch-up TV services.
The user can use play, pause, stop, forward, and
rewind keys on the remote control to interact with
the AV content.

Note: You can enable or disable this feature from the More
menu in System>Settings menu.
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FIGYELMEZTETES

ARAMUTES VESZELYE
NE NYISSA KI

VIGYAZAT: AZ ARAMUTES VESZELYENEK ELKERULESE
ERDEKEBEN NE TAVOLITSA EL A FEDELET (VAGY
HATLAPOT), j i X
AKESZULEK BELSEJEBEN NEM TALALHATOK A
FELHASZNALO ALTAL JAVITHATO ALKATRESZEK.
AJAVITAST VEGEZTESSE SZAKEMBERREL

TGojarast VisZonyoK eseten (vihar, Villamia:
vagy ha hosszu ideig nem hasznalja (nyaralas alatt), hizza
ki a TV-késziiléket a halozatbol.

A halozati kabel arra szolgél, hogy lekosse a TV-késziiléket
a halozatrol, ezért mindig tokéletesen kell miikodnie. Ha a
TV-késziilék nines| lecsatlakoztatva az elektromos halézatrol,
akkora é éti vagy 4 is

toltott targyat, példaul vazat, csészéket stb. a TV-
készilékre vagy a TV-késziilék folé (pl. a készilék
felett Iév6 polcokra).

« Ne tegye ki a késziiléket kdzvetlen napsuga
és ne helyezze nyilt langot, pl. gyertyakat a TV-
késziilék tetejére vagy kdzelébe.

* Ne tegyen semmilyen héforrast, pl. elektromos fiit6-
testeket, radiatorokat stb. a TV-késziilék kézelébe.

* Ne helyezze a TV-késziiléket a padléra vagy lejtés
felliletre.

« A fulladasveszély elkeriilése érdekében tartsa a
miianyag zacskokat csecseméktdl, gyermekektol
és haziallatoktol elzarva.

« Az allvanyt gondosan régzitse a TV-készilékhez.
Ha az allvany csavarokkal rendelkezik, huzza meg
alaposan a csavarokat, hogy elkeriilje a TV-késziilék

feszilltség alatt van
A 6d6 funkciok
kévesse a képernydn megjelend utasitasokat.

FONTOS - Kérjiik olvassa el figyelme-

. Ne huizza tul a csavarokat és az allvany
gumijait megfeleléen helyezze fel.

« Ne dobja az akkumulatorokat tlizbe és ne dobja
ki ezeket veszélyes vagy gyulékony anyagokkal
egyi]tt.

sen ezeket az kat a
és a lizemeltetés megkezdése elott

AFIGYELEM Soha ne hagyjon feliigyelet nélkiil

Az nem szabad kitenni tulzott
hohatasnak pl. napfény, tiiz vagy hasonlé héforras
hatasanak!

Olyan veszély, mely halalt,

gyermekeket vagy olyan szt‘eme!yeket az eszkoz A Vigyazat vagy stilyos sériilést
kozeleben aknk fizikalis, vagy okozhat
korla vagy hiany is- Veszélyes feszilltségbél
ik az eszkdz 5 ésé A Aramiités veszélye | ereds kockazat

kapcsolatban!

« A TV-késziiléket csak 2000 méternél alacsonyabb
terlileteken, szaraz helységekben és mérsékelt vagy
trépusi éghajlatu helyen hasznalja.

* A TV-késziiléket haztartasi és hasonlo ltalanos
hasznalatra tervezték, de hasznalhaté nyilvanos
helyeken is.

A 6zés é ében a TV-késziilék koriil hagyjon
legalébb 5 cm szabad helyet.

* Ne akadalyozza a készilék szell6zését, a
szellézényilast ne takarja le vagy ne zérja el sem-
milyen targgyal, pl. Ujsagpapirral, asztalteritével,
fliggénnyel, stb.

* Az elektromos vezeték dugaszanak kénnyen
megkozelithetének kell lenni. Ne helyezze a TV-
készuléket, butort stb. a halézati kabelre (a csatla-
kozo kabelre), és ne szoritsa be a kabelt. A sérllt
halozati kabel tiizet vagy aramiitést okozhat. Mindig
a dugasznal fogva hasznalja a vezetéket, ne hizza
kia TV-ta konnektorbol a vezetéknél fogva. Soha ne
nyuljon a tapvezetékhez nedves kézzel, mert rovid-
zérlatot és dramiitést okozhat. Soha ne csomozza
bssze a kabelt, és ne flizze ssze mas kabelekkel.
A meghibasodas esetén ki kell cserélni, amit csak
a megfelelé szakember végezhet el.

* Ne tegye ki a TV-késziiléket cs6pogé és froccs-
end folyadékoknak és ne helyezzen folyadékkal

A Fontos karbantartasi
Karbantartas alkatrész

Jelzések a Terméken

A kovetkezé korlatozasokra, ovintézkedésekre és
biztonsagi utasitasokra vonatkoz6 szimbélumok
lathatok a terméken. A magyarazatokat csak akkor
kell figyelembe venni, ha a terméken lathaté az annak
megfelel6 jelzés. Figyeljen ezekre az informéaciokra
biztonsagi okokbol.
Il osztalyl berendezés: Ez a keészillék Ugy
IE‘ lett tervezve, hogy ne legyen sziikség elek-
tromos foldeléshez valé biztonsagi csatla-

kozasra.
Il osztaly( termék ionalis foldelés-
sel: Ez a készillék ugy lett tervezve, hogy ne
legyen sziikség elektromos foldeléshez vald
biztonsagi csatlakozasra. A foldelési csatla-
kozas célja csak funkcionalis.

Védo foldelés: A jelzett terminal a tapka-

belhez tartozé véds foldeld vezeték csatla-

koztatasara szolgal.

Veszélyes aktiv terminal: Ajelzett terminal(ok)

normal miikddési feltételek mellett veszélyesen

aktiv(ak).
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Vigyazat, lasd a Hasznalati utasitasokat:
ﬂ Ajelzett terlilet(ek) a felnasznalo altal cserél-

heté gombelemeket tartalmaz(nak).
osztalyu lézertermék
Ez a termék tartalmaz 1.
osztalyu lézerforrast, mely
az ésszeriien el6relathato
miikédési feltételek mellett
biztonsagos.

CLASS 1
LASER PRODUCT

FIGYELMEZTETES

Ne nyelje le az elemet, vegyi égési sériilés veszélye
all fenn.

Ez a termékhez mellékelt termék vagy kiegészitd
tartalmazhat egy gombelemet. A gombelem le-
nyelése sulyos belsé égési sériiléseket okozhat
minddssze 2 6ra alatt, és akar halalhoz is vezethet.
Tartsa tavol az Uj és hasznalt elemeket a gyer-
mekektdl.

Ha az elemtart6 rekesz nem zarddik biztonsago-
san, ne hasznalja a terméket, és tartsa tavol a
gyerekektol.

Ha ugy gondolja, hogy lenyelt egy elemet vagy
barmely testrészébe elem kertilt, azonnal forduljon
orvoshoz.

FIGYELMEZTETES

Soha ne helyezze a TV-késziiléket instabil vagy

lejtds helyre. A TV-késziilék leeshet és sulyos sze-

mélyi sérlilést vagy halalt okozhat. Sok sériilést,
kiildnésen gyermekek esetében, meg lehetne elézni
olyan évintézkedésekkel mint:

« Olyan allvanyok vagy talpak hasznalata, amelyet
a TV-késziilék gyartéja javasol.

« Csak olyan butor alkalmazésa, amelyen a tv
biztonsagosan elhelyezhetd.

+ Meg kell bizonyosodni arrél, hogy a TV-késziilék
nem nydlik tdl a felallitasra szolgalo buatoron.

« A TV-késziiléket nem szabad magas butorra
helyezni (példaul szekrényre vagy kényvespol-
cra), anélkil hogy mindkettét, a butort és a
TV-készlléket is megfeleléen rogzitették volna.

« A TV-késziilék és az feldllitasra szolgald butor
koz6tt nem lehet semmilyen textilia, vagy mas
anyag.

« A gyermekek felvilagositasa arrdl, hogy milyen
veszélyekkel jar, ha felmasznak a butorra, hogy
elérjek a TV-késziléket vagy annak vezérléseit.
Ha a létez6 TV-késziiléket at kell helyezni, ugy-
anezek az utasitasok vonatkoznak ra.

A FALI ROGZITESRE VONATKOZO
UTASITASOK

« ATV-késziilék falra szerelése el6tt olvassa el az
utasitasokat.

« Afali szerel6készlet opcionalis. Ha nincs mellékel-
ve a TV-késziilékhez, akkor forduljon a helyi
forgalmazohoz.

+ Ne szerelje a TV-késziiléket mennyezetre vagy
délt falra.

+ Haszndlja a megfelel6 fali csavarokat és egyéb
kiegészitoket.

« Huzza meg alaposan a fali csavarokat, hogy el-
keriilie a TV-késziilék leesését a falrél. Ne huzza
tal a csavarokat.

FIGYELMEZTETES

A készilék az épllet védsfoldeléséhez csatla-
kozik a KONNEKTORON vagy mas késziiléken
keresztiil a ellatott 6val
—a misorszoré rendszer koaxialis kabelt hasznal,
amely néhany esetben tlizet okozhat. Ezért a kTV
eloszté rendszer csatakozasanak rendelkeznie kell
egy bizonyos frekvencia alatti elektromos szige-
teléssel (galvanikus levalasztas lasd EN 60728-11).

Kornyezetvédelemmel kapcsolatos informaciok

Ez a TV-késziilék kornyezetbarat. Az energiafel-
hasznélas csokkentéséhez kovesse a kovetkezd
lépéseket:
Ha az Energiamegtakaritast Minimumra, Kézepesre,
Maximumra vagy Automatikusra allitja, akkor a TV-
készilék megfeleléen csokkenteni fogja az energi-
afogyasztast. Ha a Hattérvilagitast egy Egyéniként
beallitott fix értékre kivanja allitani, és manualisan be
szeretné allitani a Hattérvilagitast (az Energiameg-
takaritas beallitasok alatt), hasznalja a taviranyito
Bal vagy a Jobb gombjat. Allitsa be Off-ra e beallitas
kikapcsolasahoz.
ji A allo i it
Kép meniiben ki Médtél

opciék a
fiiggben eltérhetnek.

Az Energi itas a Rends-
zer>Kép meniiben taldlhatok. Vegye figyelembe, hogy
egyes képbeallitasok igy nem elérhetok.

Ha lenyomja a Jobb gombot, mig az Auto opcié ki
van Valasztva vagy a Bal gombot, amig az Egyéni
opcio ki van valasztva, a képernyén megjelenik az “A
képernyé 15 masodpercen bellil kikapcsol.” tizenet.
Vélassza ki a Folytatas opciot és nyomja meg az
OK gombot a képernyd azonnali kikapcsolasahoz.
Ha nem nyom le egy gombot sem, a képernyé 15
masodpercen beliil kikapcsol. A képernyd ismételt be-
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kapcsolasahoz nyomjon le egy gombot a taviranyiton
vagy a TV-késziiléken.

Megjegyzés: A Képernys ki opcié nem &l rendelkezésre, ha
a Méd Jatékra van dllitva.

Ha a TV-késziilék hasznalaton kivil van, kérjik,

zenl elzések

Ha a TV-késziilék 3 percig nem fogad semmilyen
bemené jelet (pl. egy antenna vagy HDMI forrastol),
a TV-késziilék készenléti izemmodba valt. Amikor
ismét bekapcsolja, az alabbi iizenet jelenik meg: ,,A

kapcsolja ki vagy hlzza ki a halozati csatlakozot. Ez
csokkenti az energiafelhasznalast.

Jellemzék
« Taviranyitéval vezérelt szines televizié

« Teljesen kompakt digitalis foldi/kabel/miihold TV
(DVB-T2/C/S2)

+ HDMI bemenetek egyéb HDMI kimenettel rendelkezé
keszlilékek csatlakoztatasahoz

* USB bemenet

+ OSD menirendszer

« Sztered hangrendszer

« Teletext

« Fejhallgaté csatlakozas

« Automatikus programozé rendszer

« Kézi hangolas

« Automatikus kikapcsolas nyolc izeméra utan.
« Kikapcsolasi id6zité

« Gyerekzar

+ Automatikus hangnémitas, ha nincs adas.

* NTSC megjelenités

* AVL (Automatikus hanger&korlatozas)

* PLL (Frequency Search/Frekvencia keresés)
* PC bemenet

« Jaték izemmod (opciondlis)

« Kép kikapcsolas funkcio

(isor rogzitése
« ldézitett méisor

« Ethernet (LAN) az internet kapcsolathoz és a
szolgaltatashoz

+ 802.11 a/b/g/in WIFI tAmogatas USB WiFi dongle
segitségével (nincs mellékelve)

« Audio és Video Megosztas

« HbbTV

« Taviranyité

* Elemek: 2 db AAA

* Hasznalati Utasitas

TV- éti médba
valtott, mert sokaig nem volt jel.” Nyomja meg az
OK gombot a folytatashoz.

Ha a TV-késziilék be van kapcsolva és sokaig nem
kerll hasznalatra, akkor készenléti allapotba valt.
Amikor ismét bekapcsolja, az aldbbi lizenet jelenik
meg: ,A TV-késziilé i é éti
médba valtott, mert sokdig semmilyen miiveletet
sem végzett.” Nyomja meg az OK gombot a
folytatashoz

1. Felfelé
Lefelé

3. Hanger6 / Info / Forraslista kivalasztas és
Készenlét-Be valasztokapcsold

A Control gomb lehetéve teszi a TV Hangerd/Program/

Forras és a Készenlét-Be funkcidinak beallitasat.

A hangerd megvaltoztatasa: Novelje a hangerét a

gomb felfelé nyomasaval. Csokkentse a hangerét a

gomb lefelé nyomasaval.

Csatornak valtasa: Nyomja le a gomb kézepét és a

képernyén megjelenik az informacios sav. Gorgessen

a tarolt csatornak kozott a gomb felfelé vagy lefelé

nyomasaval.

Aforras valtasa: Nyomja le (masodszor is) kétszer a

gomb kozepét és a képernyén megjelenik a forraslista.

Gorgessen az elérhetd forrasok kozott a gomb felfelé

vagy lefelé nyomasaval.

A TV kikapcsolasa: Nyomja le a gomb kézepét és

tartsa lenyomva néhany masodpercig, a TV készenléti

modra valt.

Megjegyzések:

« Ha kikapcsolja a TV-késziilél
6dik a hangerd bealli

« A fémenii OSD nem jelenitheté meg az ellenérzé

gombokkal.

ket, ez a ciklus ismét
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Vezérlés a Taviranyitoval

Nyomja meg a Menu gombot a taviranyitén a fément
megjelenéséhez. A nyilakkal lehet egy meni fiilet
kivalasztani, a belépéshez nyomja le az OK gombot.
A nyilak hasznalataval allithaté be egy elem. A menii
képerny6bdl valo kilé nyomjalea
vagy a Menu gombot.

Bemenet Kivélasztasa

Ha csatlakoztatta a kiils6é rendszereket a TV-
késziilékhez, akkor atvalthat a kiilonb6zé bemeneti
forrésokra. A kiilonbézé forrasok kivalasztasahoz
nyomja le a Source gombot a taviranyitén.
Csatorna- és Hangerd Valtas
A csatornavaltdshoz és a hangerébeallitasahoz
hasznélja a Hangeré +/- és a Program +/- gombokat
a taviranyiton.

Helyezze az elemeket a ta a

El6szor tavolitsa el a hatiranyité hatuljan az elemtarté
rekesz fedelét rogzitd csavart. Ovatosan emelje fel a
fedelet. Helyezze be a két AAA elemet. Gy6z6djon
meg réla, hogy az elemeket a megfelel6 polaritassal
helyezte be. Ne keverje a hasznalt és Uj elemeket.
Csak ugyanolyan, vagy az eredetivel egyenértékii
tipust elemmel helyettesitse a régieket! Helyezze
vissza a fedelet. Majd csavarozza vissza a fedelet.

FONTOS: A TV-késziiléket 220-240 V AC, 50 Hz-es
miikodésre tervezték. A kicsomagolas utan hagyja,
hogy a TV-késziilék a szoba homérsékletét elérje,
miel6tt csatlakoztatna az elektromos halézathoz.
Csatlakoztassa a halézati kabelt a konnektorhoz.

Az antenna csatlakoztatasa

Csatlakoztassa az antenna vagy a kabeltévé
csatlakozojat a TV hatsé részén talalhatéo ANTENNA
(ANT) BEMENETHEZ vagy a miiholdat a MUHOLD
(LNB) BEMENETHEZ.

miihold

antenna

vagy
kabel

Szerzéi jogi adatok

A HDMI és a High Definiton Multi Media Interface,
valamint a HDMI logoa HDMI LicensingLLC védjegye
ill.regisztralt védjegyei az Egyesilt Allamokban és
més orszagokban.

ADolby Laboratories licence alapjan készilt. A Dolby,
Dolby Audio és a kettds D jel a Dolby Laboratories
védjegye.

AYouTube és a YouTube logé a Google Inc. bejegyzett
védjegyei.

Ez atermék a Microsoft tarsasag szellemi termékjogai
ala tartozo technologidkat tartalmaz. Ennek a
technologia a hasznalata vagy terj ése ezen
terméken kiviil a Microsoft tarsasagtol szarmazo
megfeleld licenc nélkil tilos.

Atartalomtulajdonosok szellemi termékeik védelmére
a Microsoft PlayReady™ tartalomhozzaférési
technoldgiat alkalmazzak, beleértve a szerzéi joggal
védett tartalmat. Ez az eszkéz PlayReady technologiat
alkalmaz a PlayReady védett tartalom vagy a WMDRM
védett-tartalom eléréséhez. Ha az eszkéz nem képes
megfeleléen korlatozni a tartalomfelhasznalast, akkor a
tulajdonosok arra kételezhetik a Microsoft tarsasagot,
hogy sziintesse meg az eszkdz képességét a
PlayReady védett tartalom hasznalatara. Ez a
megsziintetés nem érinti a nem védett tartalmakat,
illetve a masféle tartalomhozzaférési technologiaval
védett tartalmakat. A tartalomtulajdonosok kérhetik
ontél a PlayReady frissitését a tartalmuk eléréséhez.
Ha elmulasztja a frissitést, nem tud majd hozzaférni
a frissitést igényl6 tartaimakhoz.
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Tajeé 6sF alo
Gépek és Elemek Elhelyezésérdl

[csak az Eurdpai Unié szamara]

Az e szimbolumokkal jelolt kés:
haztartasi hulladékként.

a Hulladék

lilékek nem kezelhet6k

TV sugérzas

PAL BG/I/IDK
SECAM BG/DK

Vett csatornak

VHF (Ilil SAV) - UHF (U
SAV) - SZELESSAV

E termékek ar itasa 1 forduljon
megfeleld Ujrahasznosité lizemhez vagy kdzponthoz.
Ertesités: Az alabbi Pb jel azt jeloli, hogy az elem 6lmot
tartalmaz.

Elem
Termékek

Teljesen integralt digitalis
foldi-kabel-mihold TV (DVB-

Digitalis vétel T-C-S)
(DVB-T2, DVB-S2
kompatibilis)

Az elére bedllitott 10 000

csatornak szama

Csatorna kijelzd

Keépernysn l6vé kijelzd

RF Antenna bemenet

75 Ohm (kiegyensdlyozatian)

Uzemi fesziiltség

220-240V AC, 50Hz.

Audié

German+Nicam Stereo

Audio kimeneti

fesziiltség (WRMS.) 2x25
(10% THD)

Aramfogyasztas (W) 45
Halozati készenlét (W) | <3
Témeg (kg) 3.80

TV méretei MxHxM
(Iébbal egyiitt) (mm)

134 x 554 x 370

TV méretei MxHxM (lab
nélkiil) (mm)

35/61 x 554 x 339

Kijelzé

24"

Miikodtetési
hoémérséklet és
paratartalom

0°C-t6l 40°C-ig, legfeljebb
85% paratartalom
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1 37
2
3 36
4 35
5 34
6 33
7 32
8 31
9 30
10
1 29
12 28
13 27
14 26
25
15 24
16 23
17 22
18 21
19 20

(*) SAJAT GOMB 1 & SAJAT GOMB 2:

E gombok alapértelmezett funkciéi a modelltd! fiiggnek.
Ugyanakkor, a kivant forrason vagy csatornan 6t masodpercig
Ienyomva ezeketa gombokat, bedlithat speclalls funkciokat.

6 Uzenet fog a képerny6n. Most a
klvalasztott SAJAT GOMB a kivélasztott funkcidhoz keril
hozzarendelésre.

Ugyelien arra, hogy amennyiben ezt az Elsé Telepités
alkalmaval végzi el, a SAJAT GOMB 1&2 visszatér az
alapértelmezett funkciojahoz.

1.

oo s N

(SR
S ©

21.

22.
23.

N

24,

kS

25.

26.
27.

>

28.

29.

3

30.
31.
32.
33.

ez E

34.
35.
36.
37.

r

9

. Kép

. Sajét gomb 1 (*)
. Sajét gomb 2 (*)
. Széveg: Megjeleniti a teletext opciét (ha van), nyomja

Forras: Megjeleniti az 6sszes rendelkezésre all6 misort
és forrast

Netflix: Elinditja a Netflix alkalmazast.

Youtube: Elinditja a YouTube alkalmazast.
Lejatszas: Elkezdi a kivalasztott média lejatszasat
Nincs funkcié

Gyors visszajatszas: A médiaban, pl. filmek esetén
visszajatssza a filmkockakat

Nyelv: Ahangmoédok kézétt valt (analég TV), megjeleniti
és modositja a hang/felirat nyelvét (digitélis TV, ha van)

Piros gomb
Zold gomb

. Szamgombok: Csatornat valt, szam vagy beti irhaté be

a képerny6n levé szovegmezébe.

. Tv: Atvalt a TV forrasra
. Menii: Megjeleniti a TV meniit
. Internet: Nyissa meg a portal oldalat, amelyen szamos

web alapt alkalmazashoz férhet hozza

. Hangers +/-
. VisszalVisszatérés: Visszatér az el6z6 oldalra,

megnyitja a tartalomjegyzék oldalt (a Teletext
médban)

gieleniti a 6 éltal megadott
kedvenc csalornakat

y8: sltoztatja a kijelz6 kép

t-aranyét

meg ismét, ha a képerny6n egyszerre kivanja latni a
téveémiisor képét és a teletext szvegoldalt (mix)

EPG (Elektronikus miisorujsag): Megjeleniti az
elektromos misorujsagot

Némitas: Teljesen kikapcsolja a TV hangerejét
5n levé tartalmakra

Infé: iti a képe
informéaciokat
Kilépés: Bezarja és kilép a megjelenitett meniikb6l vagy
visszatér az e\ﬁzﬁ oldalra

OK: megtartja
azoldalt (a Tele(ext médban), megjeleniti a csatornalistat
(DTV médban)

Program +/

: A tar stb. valé
navngécwot segiti, és Teletext uzemmodban a Jobbvagy
Bal gomb

Gyors Menii: A gyors hozzaférés erdekeben megjeleniti
a meniik listajat

Csere: Gyorsan valt az el6z6 és az aktudlis csatorna
vagy forras kozott

Sarga gomb
Kék gomb
Feliratok: Be-/kikapcsolja a feliratokat (ha van)

Gyors lejatszas: A médiaban, pl. filmek esetén elére
tekeri a filmkockakat

Ledllitas: Leallitja a lejatszott mediat

Sziine zlinetelteti a lejatszott mediat
édi 6: Megnyitja a

Készenlét: A TVbe-/kikapcsolasa

6 ablakot
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Csatlakozasok

eszkozt kivan

HaaT é
& ki van kapcsolva. A kapcsolat létrehozasa utan be lehet kapcsolni és
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Csatlakozé Tipus Kabelek Eszkozok
VGA Lasd a bal oldali abrat. A VGA
® csatlakoztatisa i:—@:i t kabelt YPbPr-rel is hasznalhatja
o (hatul) ahhoz, hogy a VGA bemenet
YPbPr jeleket is tudjon fogadni.
A VGA és YPbPr egyszerre
PCIYPbPr nem hasznalhaté A_PQ/YPbPr
AUDIO BE i %——-m audio engedélyezéséhez, a
® o csatlakoztatasa hangcsatlakozashoz a hatso
(hatul) YPbPIIPC hang kabel audio bemenetet YPbPr/PC
audiokabellel kell hasznalni. Ha a
falra szerelhet6 készletethasznalja
HDMI s (beszerezhet6 a kereskedésben,
a [l D il 1 @ ha nem a tartozék), javasoljuk
(oldalt&hétul) = = hogy az ésszes kébelét a falra
SPDIF szerelés eldtt csatlakoztassa
SPDIF e a TV hatuljghoz. Csak akkor
(Koaxidlis .
Kimonat illessze be vagy tavolitsa el a Cl
. ﬂ'";"‘xt’, modult, ha a TV KIKAPCSOLT
csatiakoztatasa allapotban van. Forduljon a
(hatul) modul e
o a beallitasok részleteiért. A TV
HATSO AV Hats6 AV | —m—— —o USB-bemenetei legfeljebb 500mA
®®E ( ) T 1 - @ tipusti eszkézoket tamogatnak. Az
csatlakoztatisa X olyan eszkozok csatlakoztatasa,
(hatul) AV kabel melyek arameréssége
ja az 500mA-t a TV
meghibasodasat okozhatjak
FEJHALLGATO Fejhallgaté Ha a készilléket HDMI-kabellel
2 =¥ csatlakoztatja a TV-hez, a
(oldalrél) @ parazita frekvenciaju sugarzas
elleni megfeleld védettség
" — garantalasahoz ferritekkel
YP‘:’TV‘"‘;& o —E rendelkez6, nagysebességii,
csal ﬂhé‘:zla sa arnyékolt (magas minéségii)
(hatul) PC és YPbPr Bsszekits kébel HDMI kabelt kell hasznaini
usB
csatlakoztatasa <z<z<z V
(oldalrel)
' 3 cl
| | csatlakoztatasa KX
\i (oldalrél)
LAN Ethernet @
‘ u: (hatul) LAN / Ethernet kébel | TR

akkor elébb bizonyosodjon meg arrél, hogy a TV és az eszkoz is

lehet venni a késziilékeket.




A TV-késziilék bekapcsolasa

Miihold: Ha a miiholdas misorkeresés opci6é be
van kapcsolva, akkor a TV-késziilék digitalis foldi
musoroka( fog keresni, a tobbi kezdeti beallitas

Csatlakoztassa a egy a , pl. egy

fali konnektorhoz (220-240V AC, 50 Hz).

ATV bekapcsolasa a készenléti izemmaodbdl is:

+ Nyomja meg a Standby gombot, a Program +/- vagy
egy szamgombot a taviranyiton.

+« Nyomja meg a TV-készilék oldalfunkcio-
kapcsoléjanak kozepét.

A TV-késziilék kikapcsolasa

Nyomja le a Standby gombot a taviranyiton, vagy

nyomja le és néhany masodpercig tartsa lenyomva a

TV-késziiléken 1év6 oldalsé funkciokapcsolo kozepét,

hogy a TV-késziilék készenléti modra valtson.

A TV-késziilék teljes kik asa hiazza ki a
hélozati kabelt a konnektorbél.
ATV

LED villoghat, jelezve, hogy bizonyos funkcluk példaul a
Készenléti keresés, a Letoltés vagy az ld6zit, aktivak. ALED
villoghat, amikor On a TV-t a készenléti médbol bekapcsola.

Az elsb laskor a nyelv kiva asa ablak

jelenik meg. Valassza ki a kivant nyelvet és nyomja

le az OK gombot.

A kévetkez6 ablakban allitsa be a kedvenceit a

navigacios gombok segitségével.

Megjegyzések: A kivalasztott Orszéglél fuggoen ekkor a
LA

t ése utan. Amiiholdas keresés elvégzése el6tt
el kell végezni néhany bedllitast. A miholdas keresés
elvégzése elétt egy meni ablak jelenik meg, ahol
kivalaszthatja az M7 telepités inditasat. Az M7 telepités
inditasahoz allitsa a Telepltes tlpusat Szolgaltatora
és a Mihold g 6 M7
szolgéltatéra. Majd jeldlje ki a Preferalt kereses
opciot és allitsa be Automatikus csatornakeresésre,
majd az automatikus keresés elinditdsahoz nyomja
meg az OK gombot. Ezeket az opciokat elére ki lehet
vélasztani az els6 telepités korabbi Iépései soran
kivalasztott Nyelv és Orszag fliggvényében. Az M7
szolgaltatotol fiiggéen a rendszer kérheti a HD/SD
csatornalista kivalasztasat. Valasszon ki egyet és a
folytatdshoz nyomja meg az OK gombot.

Varja meg a keresés végét. Ezutan a lista mar
telepitve van.

Ha az M7 szolgaltaté telepitése soran hasznalni kivanja
a miiholdas telepités paramétereit, melyek eltérnek
az alapértelmezett beallitasoktol, akkor allitsa be a
Preferalt keresés opciot Kézi csatornakeresésre,
majd a folytatdshoz nyomja meg az OK gombot.
El6sz6r megjelenik az Antennatipus mend.

Az M7 csatornaktol eltéré miiholdas csatornak
kereséséhez inditsa el a hagyomanyos telepitést. A
Telepités tipust allitsa Standard-ra és a folytatashoz
nyomja meg az OK gombot. Elészér megjelenik az

rendszer kérheti a PIN-k6d
kivalasztott PIN kéd nem lehet 0000. Amenn lyiben a rendszer
keri a PIN kédot a mentik kés6bbi akkor meg

mendi.
Az antenna klvalaszlasanak harom médja van. Az

kell adnia ezt.

Az M7(*) szolgéltaté az Elsé lizembe helyezés alkalméaval
beallitott Nyelv és Orszdg opcioktdl fiigg.

(*) Az M7 egy digitélis miiholdas szolgéltato.

A miisortipusok kivalasztasarol

Digitalis Antenna: Ha az Digitalis Antenna
miisorkeresés opcié be van kapcsolva, akkor a TV-
késziilék digitalis foldi misorokat fog keresni, a tobbi
kezdeti beallitas befejezése utan.

Digitalis kabel: Ha a Digitalis kabeles miisorkeresés
opcio be van kapcsolva, akkor a TV-késziilék digitalis
foldi miisorokat fog keresni, a tobbi kezdeti beallitas
befejezése utan. Igényeinek megfeleléen megjelenhet
egy jovahagyo lizenet a keresés megkezdése el6tt.
Valassza ki az IGEN opciot, és nyomja meg az
OK gombot a folytatashoz. A mivelet torléséhez
valassza a NEM opcidt és nyomja le az OK gombot.
Kivalaszthatja a Halézatot vagy beallithat olyan
értékeket, mint Frekvencia, Hal6zati ID és Keresési
Iéptetés. Ha befejezte, nyomja meg az OK gombot.
Megjegyzés: A keresés ideje kivalasztott Keresési
Léptetéstdl fiigg.

Ante tipusat terjesztés

vagy DiSEqC kapcsol6 adhatja mega R vagy a »
" gombok segitségével.

« Direkt: Ha On egyetlen beltéri egységgel és egy
kézvetlen miholdantennaval rendelkezik, valassza
ezt az antenna tipust. Nyomja meg az OK gombot
a folytatashoz. Valasszon ki egy elérheté miiholdat
a kévetkez6 ablakban és nyomja le az OK gombot
a szolgaltatasok kereséséhez.

« Egykabeles terjesztés: Ha tobb vevéegységgel
és Egykabeles terjesztésli miiholdas rendszerrel
rendelkezik, valassza ezt antenna tipust. Nyomja
meg az OK gombot a folytatashoz. Konfiguralja a
beallitasokat a kovetkezd, a kovetkezd képernydn
lathato utasitasok szerint. Az OK lenyomasaval
kereshet szolgaltatasokat.

« DiISEqC Ha On tébb miiholc
és egy DISEQC kapcsoléval rendelkezik, valassza
ezt az antenna tipust. Ezutan allitsa be a DISEqC
verziét, és nyomja meg az OK gombot a folytatashoz.
Legfeljebb négy miiholdat (ha rendelkezésre all)
allithat be a v1.0 verzidhoz és tizenhat miholdat
a v1.1 verzidhoz a kovetkez6 képernyén. Nyomja
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meg az OK gombot a listan 1évé elsé mihold

keresésehez.
Analég: Ha az Analég misorkeresés opcié be
van kapcsolva, akkor a TV-késziilék digitalis foldi
miisorokat fog keresni, a tobbi kezdeti beallitas
befejezése utan.
Ezenkivil, bedllithatja a kedvenc misortipusat is.
A keresési folyamat soran a kivalasztott kdzvetitési
mad elényt élvez, és a csatornai a Csatornalista
tetején jelennek meg. Ha befejezte, nyomja meg az
OK gombot a folytatashoz.
Ekkor aktivalhatja a Bolti médot. Ez az opcio
beallitia a TV-késziléket bolti kdrnyezetnek és a
hasznalt TV-tipusnak megfeleléen és a TV-késziilék
tamogatott funkcio megjelennek a képernyé felsé
sarkaban informacios savként. Ez az opcié csak a
bolti hasznalathoz tartozik. Az otthoni hasznalathoz
valassza ki az Otthoni médot. Ez az opcio a
Rendszer>Beallitas>Tobb menii alatt érheté el és
késébb be/ki lehet kapcsolni.
Ett6l a ponttdl kezdve a TV-késziilék tipusatol
és az orszag kivalasztastol fliggéen megjelenik
az Adatvédelmi beallitdisok meni. Ennek a

meg az OK gombot a folytatashoz. Ezutan megjelenik
a Csatornalista Szerkesztése meni. Igényeinek
megfeleléen szerkesztheti a csatornalistat vagy
nyomja meg a Menu gombot a kilépéshez és a TV-
készlilék nézésehez.

Amig a keresés folyamatban van, megjelenik egy
lizenet. A rendszer megkeérdezi, hogy meg akarja-e
jeleniteni a csatornakat az LCN(*)-nek megfeleléen.
Valassza ki az Igen opciét és a jovahagyashoz nyomja
meg az OK gombot.

(*) Az LCN a logikai csatornaszam rendszer, amely az elérheté
adéasokat a felismert csatorna sorszam szerint rendszerezi
(ha jelen van).

Megjegyzések:

Az Els6 iizembe helyezés utan M7 csatornak kereséséhez
ismét el kell végezni az elsé iizembe helyezés. Vagy nyomja
meg a Menu gombot és lépjen be a Telepités>Automatikus
csatornakeresés>Miihold meniibe. Majd kévesse a fenti
miiholdas keresésben megadott lépéseket.

Az elsé iizembe helyezés kézben ne kapcsolja ki a TV-

Ei , hogy a
bizonyos opciok nem élinak rendelkezésre.

Média lejatszas az USB bemeneten keresztiil

A TV-hez 2.5" és 3.5" (kiils6 tapleszultsegge/ rsndelkezu

mentiinek a beallitasaval beallithatja az é i
jogosultsagokat. Jeldljon ki egy funkciot, és a bal
és a jobb irdnygombokkal engedélyezze vagy
tiltsa le. A médositasok elvégzése elétt olvassa el
a képernyén megjelené magyarazatokat minden
kiemelt funkcié esetében. A Program +/- gombokkal
felfelé és lefelé gorge(hetl és elolvashaqa a teljes
széveget. A i k
meniiben barmikor moédosithatja beallitasait. Ha
az Internetkapcsolat lehetéség le van tiltva, a
Halézat / Internet beallitasok képernyé kihagyasra
ker(il, és nem jelenik meg. Abban az esetben, ha a
Felhasznalonak ezen titoktartasi iranyelvekkel vagy
az alkalmazassal kapcsolatban barmilyen kérdése,
panasza vagy megjegyzése van, ezen e-mail cimen
keresztiil felveheti a kapcsolatot: info@gogen.cz
A folytatashoz a taviranyitén nyomja meg az OK

bot és megjelenik a Halézati / Internetes
asok meni, ha megerdsiti a korabban
megjelent izenetet, mely azt kérdezi, szeretné-e
beallitani a halézatot. A vezetékes vagy vezeték nelkull

4s konfiguralasa lasd a C:
részt. A ok befejezése utan

a folytatdshoz nyomja meg az OK gombot. Ha
szeretne a kovetkezd |épésre ugrani barmilyen
tevékenységvégzése nélkil, valassza a Nem gombot
és nyomja le az OK gombot arra a megjelend kérdésre,
szeretné-e bedllitani a halézatot.
A kezdeti bedllitasok befejezését kovetéen a TV
elkezdi keresni az elérheté misorokat a kivalasztott
msortipusokban.
Miutédn minden elérhetd allomast eltarolt, a keresési
eredmények megjelenitheték a képernyén. Nyomja

Kiils6 vagy U:
is lehet iaTVUSB .
FONTOS! Mentse el a meméria eszkdzokdén
1évé fajlokat, miel6tt ezeket a TV-készilékhez
csatlakoztatna. Megjegyzés: A gyarté nem vallal
felelésséget a fajlok barminem( karosodasaért vagy az
adatvesztésért. Bizonyos tipusti USB-eszkézok (MP3-
lejatszok) vagy USB merevlemezek/hattértarak nem
kompatibilisek ezzel a TV-vel. ATV-késziilék a FAT32
és NTFS meghaijtd formazasat tamogatja.

Varjon egy kicsit, miel6tt csatlakoztatna és eltavolitani,
mivel a lejatsz6 még olvashatja a fajlokat. Ez fizikai
sérlilést okozhat az USB-lejatszoban, és kilonosen
magaban az USB-eszkdzben. Fajl lejatszasa kozben
ne hlzza ki az eszkozt.

A TV-késziilékhez egy USB eszkéz csatlakoztathatd

az USB bemenethez. Ebben az esetben egy kiilsé

tapellatasu USB hub hasznélata javasolt.

Ha egy USB merevlemezt csatlakoztat, javasoljuk a

TV-késziilék USB bemenet(ek) kdzvetlen hasznalatat.
s: Kép fajlok. intése soran a Médiabéngészé

menii csak 1000 térolt kép fajlt tud tarolni a csatlakoztatott
USB eszkozon.
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Médiabongészé Menii

A Médiabongészd segitségével a TV-hez
csatlakoztatott USB hattértaron tarolt fényképek,
zene és filmfajlok jelenitheték meg. Csatlakoztassa
az USB hattértarat az egyik USB bemenetre a TV
hatoldalan. A Menu gomb Médiabéngészé mod
kézbeni lenyomasaval megnyilnak a Kép, Hang
és a Beallitasok meni opcidk. A képerny6bél vald
kilépéshez nyomja meg ujra a Menu gombot. A
Médiabongészét bedllithatja a Beallitds menu
hasznélataval.

Amikor az ARC aktiv, a TV-készllék nem némulja
el automatikusan a tobbi audio kimeneteket. Ezért a
TV-késziilék hangerejét manualisan kell lenullaznia,
ha csak a csatlakoztatott audio eszk6zb6l erkezé
audiot szeretné hallani (ugyanez vonatkozik a tobbi
optikai vagy koaxidlis digitalis audio kimenetekre).
Ha moédositani kivanja a csatlakoztatott eszkéz
hangeré-szintjét, akkor ki kell valasztania ezt az
eszkozt a forraslistabdl. Ebben az esetben a hangerét
szabalyozé gombok a csatlakoztatott audio eszkozt
vezerlik.

és: Az ARC csak a HDMI2 bemenet éltal tamogatott.

Ismétlés/Keverés Mod miikodtetése

Alejatszés a Lejétszés
gombbal és aztén az

aktivalassal ] lehetséges.

Alistan I6v8 sszes fajl az
eredeti sorrendben keri
folyamatos lejétszasra.

Alejatszas az OK gombbal és

aztan az aktivalassal [24]
Iehetséges

Ugyanaz a fajl kerii
folyamatos lejatszasra
(ismétiés)

Alejatszés a Lejatszas
gombbal és aztén az

aktivalassal (B lehetséges.

Alistan lévd fajlokat egyszer,
véletlenszeri sorrendben
Jétssza le a készillék.

Alejatszés a Lejétszas
gombbal és aztén az

aktivalassal |28 lehetséges.

Alistan Iévé 6sszes fajl az
eredeti sorrendben keril
véletlenszert lejatszasra

CEC és CEC RC Passthroug|

Ez a funkcié lehetévé teszi az HDMI bemeneteken
keresztiil csatlakoztatott CEC kompatibilis eszkozok
vezérlését a TV-készlilék taviranyitojaval.
Elészor allitsa a CEC opcidét a
Rendszer>Beallitasok>Tébb meni alatt
Engedélyezve-re. Nyomja le a Forras gombot és
valassza ki a csatlakoztatott CEC eszkdz HDMI
bemenetét a Forraslista meniib6l. Amikor egy Uj
CEC forra 0z kertil c: tatasra, akkor ez a
forras meniiben keriil megjelenitésre a sajat nevével
a csatlakoztatott HDMI bemenetek neve helyett (DVD
lejatszo, Felvevé 1 stb.).

A TV-késziilék taviranyitdja automatikusan el tudja
végezni a fébb funkciokat, miutan a csatlakoztatott
HDMI forras ki lett valasztva.

A miivelet befej és a TV
taviranyitéval valé vezérléséhez nyomja meg a
taviranyiton lévé Gyors menii gombot, jeldlje ki a
CEC RC Passthrough opciét és a Bal vagy a Jobb
gombhal allitsa Off-ra. Ezt az opclol engedélezheti
vagy a a Tébb menl
alatt is.

A TV-késziilék tdmogatja az ARC (Audio Return
Channel) funkciét is. Ez a funkcié egy audio kapcsolat,
mely a TV-késziilék és az audiorendszer (A/V vevo
vagy hangszoré-rendszer) kozotti tobbi kabelt
helyettesiti.

Osszehangolt hangbeallitas

Lehetévé teszi, hogy egy erésitét/vevd egységet
hasznalhasson a TV-készilékkel. A hangerét a
TV-késziilék taviranyitéjaval lehet beallitani. A
funkci6 aktivalasahoz allitsa be a Hangfalak opciot
a Rendszer>Beallitasok>Tobb meni alatt mint
Erdsité. A TV-késziilék hangszoérdi elnémulnak és a
nézett forras hangjat a csatlakoztatott hangrendszer
fogja biztositani.

Az audio kell a System
Audio Control funkciét és a CEC opciot Engedélyezett-re
Kell allitani.

yv (havan)
A TV-késziilék funkcidira vonatkozé hasznalati
utasitasokat az E-kézikényv tartalmazza.

Az E-kézikdnyv hasznalatahoz nyomja meg az
Info gombot, amikor a fémenii meg van jelenitve a
képernyén vagy nyomja meg a Gyors menii gombot,
valassza ki az Tajékoztato Fiizet opciét és nyomja
meg az OK gombot.

Az iranygombokkal vélassza ki a kivant kategoriat.
Minden kategéria kiilénb6zé témakat tartalmaz.
Valasszon ki egy témat, és az utasitasok elolvasasahoz
nyomja le az OK gombot.

Az E-kézikonyv ablak bezarasahoz nyomja meg az
Exit vagy a Menu gombot.

Megjegyzés: Az E-kézikonyv tartalma a késziilék modelljéto!
fiiggéen valtozhat.
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TV-menii tartalom

Rendszer- Képmenii tartalom

A képmod megvaltoztathaté kivansag, vagy igény szerint. A kép mod az alabbi opciok

Mod egyikére allithaté be: Mozi, Jaték Sportok , Di i és Ter
Kontraszt Bedllitja a kép vildgossaganak és sotétségének értékeit.

Fényeré Beallitja a kijelz6 fényességének értékeit.

Elesség Beadllitjia az képernyén lévé objektumok élességének értékét.

Szin Bedllitja az szinértékeét, a szinek igazitasaval egyutt

Az ast Egyénre K& 3
e Auloma(lkusra Kepemyo ki vagy K| opciéra a\l\thaqa
, hogy a a 4ll6 opciok
eltérnek.

Hattérvilagitas

Ez a bedllitas szabalyozza a hattérvilagitas szintjét. A hattérvilagitas funkcié ki van
, ha az I itas a Normaltél eltérd opciora van allitva.

Haladé6 beallitasok

Dinamikus

A Dinamikus kontraszt arany kivansag szerint beallithato.

Zajcsokkentés

Ha a miisorszoro jele gyenge és a kép zajos, hasznalja a Zajcsokkentés beallitast a
zaj mennyiségének csdkkentéséhez.

Szinhémérséklet

Bedllitja a kivant szinhmérséklet értéket. A Hideg, Normal, Meleg és Egyénre szabott
opciok allnak rendelkezésre.

Ha a Szinhémérséklet Egyénre szabottra van allitva, akkor ez a beallitas rendelkezésre

Fehér pont all. Novelje a kép "melegségét vagy a "hidegségét” a Bal vagy a Jobb gomb
megnyomasaval.
Kép zoom Allitsa be a kivant képméret formatumot.

Film izemméd

A filmek a normal televizios képest mas ma kénti
késziilnek. Kapcsolja be ezt a beallitast, ha filmet néz, hogy a gyorsan mozgé jeleneteket
tisztan lassa.

Bortonus

Felilettonus -5 és 5 kozott allithato.

Szineltolas

Bedllitja a kivant szintonust.

HDMI Full Range

Egy HDMI forrasrél nézve ez a funkcio lathato lesz. Ezzel a funkcioval a fekete szin
megjelenitése javithato.

PC poziciéja Csak akkor jelenik meg, ha a bemeneti forras VGA/PC-re van llitva.
S:;fc':?"k"s san optimalizalja a kijelzést. Az nyomja meg az OK gombot.
H pozicié Ez a meniipont pozicié beigazitja a képet vizszintesen a képernyd jobb vagy bal oldalara
V pozicié Ez a funkcié a képet fiiggslegesen mozgatia a képerny teteje vagy alja felé
AKeppont ra bedlitja a helyes interferencit, amely mint fiiggéleges sav jelenik meg a
ppont 6ra mint a vagy vagy kis bettis
szovegek.
Fazis A bemeneti forrastol (szamitégép, stb.) fliggéen a kép homalyos vagy zajos lehet. Egy

tisztabb kép érdekében hasznalhatja a fazist.

Gyari beallitasok

aké ita az

(kivéve a Jaték modot).

a PC uzemmédban.

A VGA (PC) médban a Kép mendi egyes elemei nem elérhetGk. Ehelyett a VGA mod beallitasai hozzaadodnak a Képbeallitishoz
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Rendszer- Beallitasok menii tartalom

Rendszer- Hang menii tartalom

Feltételes |

a feltételes ha elérhet6k.

Nyelv

Amiisorszorastol és az orszagtol fiiggéen bedllithat egy eltérs nyelvet.

Adatvédelmi beallitasok

kezelése.
Nyomja meg az OK gombot a meniibe valé belépéshez és 4llitsa be a kivant igényeinek
megfelelden.

Hangeré Bedllitja a hangszintet.

Ekvalizator Kivalasztja a hangkeveré modot. A sajat bedllitdsok csak a Felhasznaléi médban
alkalmazhatok.

Balansz Bedllitjia, hogy a hang a bal vagy a jobb oldali hangszérébdl jon-e.
Bedllitja a fejhallgaté hangerejét.

Fejhallgato Afejhallgaté haszndlata elétt gy6z8djén meg arrél, hogy a fejhallgaté hangereje egy
alacsony szintre legyen allitva, hogy elkeriilje a hallas karosodasat.

Hangméd Ahangmad kivalaszthaté (ha a kivalasztott csatorna tamogatja).

AVL (Automatikus

Hangerékorlatozas)

Beallitjia a miisorok kozotti rogzitett hang kimeneti szintjét.

Felnétt

Aszulé‘u beallitasok megvaltoztatasahoz meg kell adni a jelszot. Kénnyen bedllithatja a Meni
zar, Korhatar-za ar vagy az Utmutaté opciot ebben a meniiben. A kapcsolédo opcisk
hasznalataval beal\llhai 4j PINkodot Vagy modosithatja az Alapértelmezett CICAM PIN kodot.

Fejhallgaté/Line

Ha a TV-hez egy kiilsé hangkeverd keresztil,
akkor ez a kimenet Line Kimenet ként

a kimenet opciot Fejhallgato-ra kell allitani.

a fejhallgato-
6. HaaTV-hez fejl oJs

az Elsé itésben bizonyos opciok
nem alinak rendelkezésre. A PIN alapértelmezett bedlitasa 0000 vagy 1234 lehet. Ha bedllitotta
a Pin kodot (a rendszer a kivalasztott orszagtol fiiggéen kérheti) az Els6 telepités alkalmaval,
akkor az On altal beallitott PIN kodot hasznélja.
Kikapcsolja a TV elalvasidézitgjét egy bizonyos ids elteltével. Beallitia az id6zitét a kivant
1d6zitsk p
miisorokhoz.
Datum/Idé Détum és id6 beallitasa.
Forrasok i vagy letilthatja a kiva

Kimenet Afejhallgaté hasznalata el6tt gy6z6djon meg réla, hogy ez a mentiopcié Fejhallgaté-ra Halézat/internet o ) )
legyen 4llitva. Amennyiben Line van allitva, a fejhallgato aljzat kimenete maximumra beallitas Megjeleniti a halézat/internet beallitasokat.
lesz dllitva, mely kérosithatja a hallasat A TV-késziilék hozzaférési opcidit jeleniti meg.
B - - - -
ly g vagy kikapcsolja a Dinamikus mélyhangot. slyezi a mi Altato altal nyGjtott funkciokat,
Térhatasi Hang Atérhatést hangot Ki vagy Be lehet kapcsolni. Az o a vak vagy gyengéniato k6zonség szamara. Nyomja meg az OK
Digitalis Kimenet Beallitia a digitalis kimenet hangtipusat. Audio Leiras gombot az Gsszes rendelkezésre allo Audio leiras megtekintéséhez. Ez funkcio csak akkor
all rendelkezésre, ha a miisorszolgéltaté tamogatja.
Megtekintheti az ESN(*) szamot és kikapcsolhatja a Netflix alkalmazast.
Netflix (") Az ESN szam a Netfiix egyetlen azonositészama, melyet kimondottan a TV-késziilék
beazonositasara szolgal.
Tébb ATV késziilék egyéb bedllitasi opcidit jeleniti meg.
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Kijelzési Idéhatar

Megvéltoztatja a meniiképernyd kijelzési idohatarat.

Készenléti LED Ha ki van (Off), ha a TV készenléti 4 van, a LED nem vildgit.
HBBTV () Ki vagy Be beallitasaval be-/kikapcsolhatja ezt a funkciot.
R —— Gybz6djén meg rola, hogy a TV-készillék a legujabb firmware-rel rendelkezik-e. A menii

opciok megjelenitéséhez nyomja meg az OK gombot.

Alkalmazas Verzi6

Megeleniti az aktudlis szoftver verziét.

Ezzel az opciéval kivélaszthatia a képemyén megjelend felirat modjat (DVB felirat / Teletext

Felirat Mod felirat), ha mind a ketté rendelkezésre all. Az alapértelmezett beallitis a DVB felirat. Ez a
funkci6 csak Norvégiaban érhetd el.
. Beadllitjia azt a kivant idépontot, amikor a TV-késziilék automatikusan készenléti allapotba
Auto TV Ki . N
Valt, ha nincs hasznalva.
ABiss egy muhold]el kddold rendszer, amelyet egyes adasok esetén alkalmaznak. Ha egy adas
Biss Jelszo a Biss jelsz6 haszndlja ezt a bedllitast. Jeldljie ki a
Biss kulcsot, és nyomja le az OK gombot a kivant adasokhoz tartozé kulcsok megadéasahoz
— Valassza ezt a médot bolti célokra. Amikor a Bolti méd engedélyezve van, a képernymenii

egyes elemei nem elérhetdk.

Audio és Video
Megosztas

Az Audio és Video Megosztas funkcio lehetév tesz, hogy az oknslelelonjan vagy téblagépén
térolt féjlokat
es le\epwlette a megfe\elé szoftver\ megoszlhadlejétszha( fenykepekel a TV-jén. A tovabbi
alati utasitasét. Az Audio és Video

ar i szoftver
Megosztas mod az internet ponal médban nem elérhetd.
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Ez a bedllitas konfiguralja az inditds modjanak bedllitasait. Utolso allapot és Készenléti

Bekapcsolas

(e (e ] iizemmad opciok rendelkezésre llnak.
Virtualis B ja a virtualis taviranyité funkciot
Ezzel a beallitassal engedélyezheti vagy letithatja teljesen a CEC funkciet. A funkeio
cEC 2 bedlitd lyezt °
engedélyezéséhez vagy letiitasahoz nyomja meg a Bal vagy a Jobb gombot.
CEC Automatikus | B2 1Unkeid lenet6vé teszi a csatlakoztatott HOMI-CEC eszkozok

a TV-készilléken és a bemeneti forrasanak az
engedélyezéséhez vagy letiltasahoz nyomja meg a Bal vagy a Jobb gombot.

A funkcio

Hangszérok

Ahhoz, hogy a TV-késziilék hangjat a csatlakoztatott kompamﬂlls audlé eszkozrﬁ\ hallhassa,
valassza ki az Erésité opciot. Az audio eszk6z k
allithatia be.

Az bsszes cookie
megjelenitése (*)

Megjeleniti az 6sszes mentett cookie-t.

torlése (*)

Az Gsszes cookie

Térli az 6sszes mentett cookie-t.

0oss

Megijeleniti az Open Source Software licenc informaciokat.

(*) Ezek a funkciok nem feltétleniil élinak rendelkezésre a TV és a kivalasztott orszag tipusétol fiiggden az elsé telepités soran.

Telepités menii tartalom

Automatikus

Az automatikus hangolas opcidk megjelenitése. Digitalis Antenna: Keresi és tarolja az antennan

csatornakeresés foghaté DVB csatornakat. Digitalis kabel: Keresi és tarolja a kabelen foghaté DVB csatornakat.
(Ujrahangolas) Analég: Analdg allomésokat keres és tarol el. Miihold: Mihold &llomésokat keres és tarol el
st Ez a funkcio kbzvetlen misor beirasahoz hasznalhato

csatornakeresés

Halozati Alinkelt csatornak keresi a tavkozlési rendszerben. Digitalis Antenna: Halozati csatornakeresés.
csatornakeresés Digitalis kabel: Kabelhalozati csatornakeresés.

Analég Ez a bedllitas lehet6vé teszi az analdg csatornak hangolasat. Ez funkcio nem vélaszthato, ha

finomhangolés

nincs analég csatorna térolva.

ATV éltalanos miikddtetése
A csatornalista hasznalata

A TV kivalogatja az eltarolt allomasokat a
Csatornalistaba. A Csatornalista opciok
hasznélataval szerkesztheti a csatornalistakat,
beallithatja a kedvenceket vagy a kilistdzando
aktiv alloméasokat. Nyomja le az OK/TV gombot
a Csatornalista megnyitasahoz. A megjelenitett
csatornak a Kék gombbal sziirheték vagy nyissa meg
a Csatornalista szerkesztése meniit a Z6ld gomb
lenyomasaval, hogy haladé médositasokat hajtson
végre az aktualis listaban.

Meglegyzés Az Athelyez Torél és Név szerkesztése
meniben nem &ll
csatornék

az M7 Ok altal

esetében.
A Kedvencek listak kezelése

Akedvenc csatornak négy kiilonbozé listajat hozhatja
létre. Adja meg a Csatornalistat a fdSmeniiben vagy
nyomja meg a Z6ld gombot, amig a Csatornalista meg
nem jelenik a kijelz6n hogy megnyissa a Csatornalista
szerkesztése meniit. Valassza ki a kivant csatornat a
listarol. A Sarga gomb megnyomasaval egyszerre tobb
opcidt is kivalaszthat. Majd nyomja meg az OK gombot
a Csatornaszerkesztés opciok menu megnyltasahoz
és valasszakia
opciét. Nyomja meg ismét az OK gombot. Allitsa On-ra
a kivant listaopciot. A kivalasztott csatorna/csatornak
a listdhoz adédik/adodnak. Ha a kedvencek listarol
torolni kivan egy vagy tébb csatornat, akkor kévesse
ugyanezeket a lépéseket és allitsa Off-ra a kivant
listaopciot.

Hasznalhatja a Sziiré funkciot a Csatornalista

Kijelzé Miihold lista: a allo vagy

il a Tordlhet vagy Szerkesztheti a miiholdas beallitasokat a listan. Antenna telepitése:

Médosithatja a miiholdas antenna bellitasokat és/vagy egy (j miihold keresést kezdeményezhet

iti a telepitési beallitasok mentit. éti keresés(*): Készenléti aTV-késziilék

Telepitési 4j vagy hidnyz csatorakat fog keresni. Az bsszes Uj miisorszras megjelenitésre keril. Dynamic

beallitisok Channel Update(*): Ha az opcio bedllitasa E az adas mint. pl. a X
(valaszthato) csatorna neve, felirat nyelve, stb., a nézés alatt automatikusan beallitasra kertinek.

Rendelkezésre allas modelltél fiiggéen.

E menli segitségévek be lehet allitani a f6 és a backup home (ransponder paramétereket, beleértve

Setup Home a megfelelé M7 szolgaltaté Pid-jét, melyek a 4 Allitsa be a

Transponder kedvenceit és nyomja meg a Zold gombot a bealmasok elmentéséhez. Majd md\lson el egy M7

0 telepitést az Gl meni

Szolgaltataslista
torlése

Hasznalja ezt a beallitést a tarolandé csatornak tériéséhez. Ez a bedllités csak akkor lathato, ha az
Orszag bedllitas Dénia, Svédorszag, Norvégia vagy Fi 5

Az aktiv halézat Ez a bedllitas lehetdvé teszi csak azoknak az halézaton
kivalasztasa beliil, melyek megjelenjenek a csatornalistaban. Ez a funkclo csak Norvégiaban érhet6 el.
Elsé Telepités Torli az Gsszes tarolt csatornat és beallitast, ja a TV-t a gyari

Magyar -119-

szer ¢ meniiben a csatornak igényeinek
megfelelé végleges sziiréséhez a Csatornalistaban.
E Sziiré opcié hasznalataval beallithatjia a négy
kedvencek listdjanak az egyikét, hogy az mindig
megjelenjen, valahanyszor a Csatornalista
megnyitasra keril. A sziiréfunkcié a Csatornalista
meniiben csak sz(irni fogja az aktualisan megjelenitett
Csatornalistat, hogy megtalaljon egy csatornat vagy
rahangoljon. Ha nem menti el, akkor ezek a médositasok
a kovetkez6 Csatornalista megnyitasakor nem
jelennek meg. A lista médositasainak elmentéséhez
nyomja meg a Piros gombot a sziirés utan, amig a
Csatornalista meg van jelenitve a képernyén.

meniiopcid

megadasa utan a Szléi beallitasok menu jelenik

meg.

Meniizar: Ez a bedllitds engedélyezi vagy megtiltia a

hozzaférést az 6sszes menilihéz vagy a TV-készilék

telepitési mentihez.

Korhatar-zar: Ha ez az opci6 be van allitva, akkor

a misorbol lekérdezi a korhatar-informaciot, és ha

az nem engedélyezett, akkor nem engedélyezi a

miisorhoz valé hozzaférést.

Meg]egyzes Ha az orszég opci6 az Elsé iizembe helyezés
3 agra vagy A dra van allitva,

akkor a Korhatér-zar értéke alapéi 18-ra lesz

allitva.

Gyerekzar: Ha ez az opcio be van allitva, a TV-

készilék kizarolag a taviranyiton keresztil iranyithato.

Ebben az esetben a TV-késziiléken talalhato

vezérlégombok nem miikddnek.

Internet zar: Ha ez az opcié BE-ra van allitva,
akkor a megnyitott bongészé alkalmazas a portalon
kikapcsolasra kertil. Allitsa Kl-re, ha el szeretné
inditani ismét az alkalmazast.

PIN kéd beallitasa: Uj PIN kod hatarozhaté meg.

Alapértelmezett CICAM PIN-kéd: Ez az opcid
szlirkén jelenik meg, ha nincs behelyezve Cl-modul a
TV-ké Clt ébe. Ezen opcid itségével
modosithatja a Cl CAM alapértelmezett PIN-kddjat.

TV PIN(*): Ezen opci6 ki- és bekapcsolasa lehetévé
teszi vagy korlatozza néhany M7 szolgaltaté szamara
a PIN kérését. Ezek a PIN kérések egy hozzaférést
szabalyoz6 mechanizmust biztositanak a megfelelé
csatornakhoz. Ha ez az opcié ON-ra van allitva, akkor
a PIN kérést kiild6 csatornakhoz a megfelelé PIN
megadasa nélkil nem lehet hozzaférmni.
(*) Ez a menii opcié csak akkor &l rendelkezésre, ha el van
végezve egy M7 szolgaltato telepitése.

és: APIN beallitasa 0000 vagy 1234
lehet. Ha beallitotta a PIN kodot (a rendszer a kivalasztott
orszégtdl fiiggben kérheti) az Elsé Telepités alkalmaval, akkor
az On éltal beallitott PIN kédot hasznalja.
Eléfordulhat, hogy a kivélasztott modell és/vagy orszagban
az Elsé iizembe helyezés bizonyos opciok nem &linak
rendelkezésre.

Néhany csatorna informaciokat kiild a miisorszoérasrol.
Nyomja meg az Epg gombot a Miisorfiizet
megtekintéséhez.

3 kiilonboz6 tipusu megjelenités all rendelkezésre:
1d6zité Utmezes Lista Utemezés és Most/
Ko L és. Az ezek kozotti valtashoz

megtilthatja a felhasznaloknak bizonyos pr

csa!ornak nézését és a menlik hasznalatat. Ezek
ok a Rend allitasok>Szilsi

felﬂgyelel meniiben talalhatok.

A sziiléi feligyelet meniiopcidinak megjelenitéséhez

egy PIN kodot kell beirni. A megfelelé PIN szam

kovesse a képerny6 aljan lévo utasitasokat.

Zoom (Sarga gomb): Nyomja le a Sarga gombot
az események szélesebb id6étartomanyban valé
megjelenitéséhez.

Sziird (Kék gomb): A szlir6beallithsok megtekintése.
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Miifaj Kivalasztasa (Felirat gomb): Megjeleniti a
Miifaj Kivalasztasa menit. Ennek a funkcionak a
segitségével a mlisorljsag adatbazisaban kereshet
a mifajnak megfeleléen. A készllék a musorflizet
adataiban keres, majd a keresési feltételnek megfeleld
miisorokat kijeldli.
Opcidk (OK gomb): Megjeleniti az esemény opciokat.
Esemény Részletei (Info gomb): Megjeleniti a
kivalasztott eseményekre vonatkoz6 informacidkat.
Kovetkez6/EI6z6 nap (Program +/- gombok): Az
el6z6 vagy kovetkezé naphoz tartozé eseményeket
jeleniti meg.
Keresés (Text gomb): Megjeleniti a Miisorujsag
keresd meniit.
Most (Swap gomb): Megjeleniti a kijelolt csatorna
aktudlis eseményét.
Lista Utemezés(*)
(*) Ebben a megjelenitési opcioban csak a kivélasztott
csatorna eseményei jelennek meg.
El6z6 El6z6 idozités (Piros gomb): Az el6z6
idézitéshez tartozé eseményeket jeleniti meg.
Kovetkez6/EI6z6 nap (Program +/- gombok): Az
el6zé vagy kovetkezé naphoz tartozé eseményeket
jeleniti meg.
Esemény Részletei (Info gomb): Megjeleniti a
kivalasztott eseményekre vonatkozo informaciokat.
Sziiré (Text gomb): A szlirébeallitasok megtekintése.
Kovetkezé id6zités (Zold gomb): A kévetkezd
idézitéshez tartozo eseményeket jeleniti meg.
Opcidk (OK gomb): Megjeleniti az esemény opciokat.
Most/kdvetkezé Utemezés
Navigalas (Navigaciés gombok): Nyomja meg
a Navigaciés gombokat a csatorndkon és az
ényeken bellili navigala
Opciok (OK gomb): Megjeleniti az esemény opciokat.
Esemény Részletei (Info gomb): Megjeleniti a
kivalasztott eseményekre vonatkozo informaciokat.
Sziiré (Kék gomb): A szlirébeallitasok megtekintése.
Esemény Beallitasok
Hasznalja a navigacios gombokat egy misor
kijeloléséhez, és nyomja le az OK gombot az Esemény
Opcidk meni megjelenitéséhez. A kdvetkezd opciok
alinak rendelkezésre.
A Csatorna Kivalasztasa: Az opci6 hasznalataval a
kivalasztott csatornara valthat.
1d6zité egy Eseményen/ld6zité Torlése egy
ényrdl: Miutan egy ény az EPG mentiiben
kivalasztasra kerllt, nyomja le az OK gombot.
Valassza ki a “Set Timer on Event" opci6t és nyomja
le az OK gombot. Bedllithatja az id6zit6ét a késébbi
eseményekre. Egy mar bedllitott emlékeztetd
térléséhez jeldlje ki az eseményt és nyomja le az OK
gombot. Aztan Valassza ki az 1d6zit6 torlése egy
eseményrél opcidt. A idézit6 torlésre kertil.
Megjegyzések: Nem valthat at més csatornara vagy forrasra
amig egy aktiv id6zité az aktuélis csatornan folyamatban van

Az id(zit6 beallitasa nem lehetséges kett vagy tébb kiilnéllo
eseményhez egyazon idszakon beldl.

Teletext Szolgaltatasok

A belépéshez nyomja le a Text gombot. A vegyes
mod aktivalasahoz nyomja meg ismét, igy egyszerre
lathatja a teletext oldalt és a misort. A kilépéshez
nyomja le Ujra a gombot. Ha elérhetd, akkor a
teletext oldalak szekcioéi szinkodolast kapnak, és
az egyik szines gombbal kivalaszthatok. Kévesse
a képerny6n megjelend utasitasokat.

Szoftverfris:
ATV alkalmas arra, hogy automatikusan megkeresse
és frissitse a firmware-t a miisorszéro jelen vagy az
interneten keresztiil.

és

Szoftverfrissités Keresése Felhasznaloi
Profilon Keresztiil

A fémentiben vl ki a
menit majd a Tobb menit. Navigaljon a
Szoftverfrissités opciohoz, majd nyomja meg az
OK gombot. A Frissitési Opciok mentiben valassza
a Frissitések Keresés Opciot és az OK gomb
megnyomasaval keresheti az U] szoftverfrissitéseket.
Ha egy (i frissités jelenik meg, a készilék megkezdi
a letoltést. A letoltés befejezése utan hagyja jova a
TV-késziilék Ujrainditasara vonatkozo kérdést az OK
gomb megnyomasaval, hogy folytassa az Ujrainditasi
miiveletet.

3 AM keresés és Frissités Uzemméd

ATV-késziilék 3:00 orakor Uj frissitéseket fog keresni,
ha a Frissitési Opciok meniiben az Automatikus
Letapogatas Engedélyezve van, és a TV-késziilék
egy antennajelhez vagy Internethez csatlakozik. Ha
egy Uj szoftver kerll taldlasra és sikeres letoltésre,
akkor ez a kévetkezd bekapcsolasnal telepitésre kerdl.
és: Ne huzza ki a t4 ot, amig az
Ujrainditast jelz6 led villog. Ha a TV-készlilék a frissités
utan nem indul Ujra, hizza ki a TV-t 2 percre és ezutan
dugja be tjra.
Hibaell s és Tippek
ATV nem kapcsol be
Bizonyosdjon meg arrél, hogy a vezeték szorosan be
van dugva a fali aljzatba. Ellenérizze, hogy az elemek
lemeriiltek-e. Nyomja meg a Bekapcsolas gombot a
TV-készileken.
Gyenge képmindség
« Ellenérizze, hogy a helyes TV-rendszert
valasztotta-e?

* Az alacsony jelszint zavaros képet okozhat. Keérjiik
ellenérizze az antennacsatlakozast.

« Ellenérizze, hogy a megfelel6 csatorna frekvenciat
adta meg a kézi hangolés soran.
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« A képmindéség leromolhat, ha egyszerre két
készliléket csatlakoztat a TV-késziilékhez. Ebben az
esetben az egyik késziiléket tavolitsa el.

Nincs kép

« Ez azt jelenti, hogy a TV-késziilék egyaltalan nem
tud adast fogni. Ellendrizze azt is, hogy a megfelelé
bemeneti forrast valasztotta-e ki.

* Helyesen van-e az antenna csatlakoztatva?
« Nincs-e megsériilve az antenna kabel?

* Megfelel6 csatlakozot hasznalt az antenna
csatlakoztatasara?

* Ha nem biztos ebben, kérdezze meg a késziilék
eladojat.

Nincs hang

« Ellenérizze, hogy a TV-késziilék nincs-e elnémitva?
Az ellenérzéshez nyomja meg a Némitas gombot
vagy névelje a hangerét.

* A hang csak az egyik hangszérébél jon. A Hang
mentliben ellendrizze a balansz beallitasokat.

Taviranyité - nem miikodik

» Az elemek lemeriiltek. Cserélje ki az elemeket.

Bemeneti forrasok — nem valaszthat6

+ Ha nem tud kivalasztani egy bemeneti forrast, akkor
lehetséges, hogy nincs késziilék csatlakoztatva.
Ha nem,

« Ellendrizze az AV kabeleket és csatlakozasokat, ha
at szeretne véltani a csatlakoztatott eszkéz input
forréséara.
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PC Bemenet Ti

A kévetkezo tablazat néhany tipikus videokijelzé
adatait tartalmazza. Lehet, hogy a TV nem tdmogatja

az eltérd felbontast.
— 640x480 60Hz
. R
— 800x600 56Hz
— 800x600 60Hz
— 800x600 72Hz
“ 800x600 75Hz
1024x768 60Hz
— 1024x768 70Hz
_ 1024x768 75Hz
“ 1152x864 75Hz
n 1280x768 60Hz
n 1360x768 60Hz
n 1280x960 60Hz
n 1280x1024 60Hz
n 1280x1024 75Hz
n 1400x1050 60Hz
1440x900 60Hz
n 1440x900 75Hz
“ 1920x1080 60Hz

AV és HDMI jel kompatibilitas
I T
o

PAL
SECAM o
Hatso AV
NTSC4.43 o
NTSC3.58 o
480i,480p | 60Hz o
5761, 576p | 50Hz o
720p 50Hz,60Hz o
1080i 50Hz,60Hz o
480i, 480p | 60Hz o
576i, 576p | 50Hz o
720p 50Hz,60Hz o
1080i 50Hz,60Hz o
24Hz, 25Hz,
1080p 30Hz, 50Hz, o
60Hz

(X: Nem elérhetd, O: Elérhetd)

Néhany esetben a TV-késziiléken a jel nem jelenik
meg megfelelden. A hibat az okozhatja, hogy a
szabvanyok eltérnek a forras berendezéstdl (DVD,
Set-top box, stb. ). Ha ilyen hibat észlel, 1épjen
kapcsolatba a viszonteladéval és a forras berendezés
gyartdjaval is.
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Tamogatott videé fajl formatumok az USB médhoz
Fajlkiterjesztés Videé kodek Max. Felbontas és képsebesség és bitrata

.mpg, .mpeg, .dat, .vob

s, .trp, .m2ts

MPEG1/2, H.264, VC1

.avi

MPEG1/2, MPEG4, H.264, MUPEG

.mp4, .m4a, .mdv, .mov,
.qt, .3gp, -392, .3gpp

MPEG1/2, H.263, MPEG4, H.264

.mkv.

MPEG 1/2, MPEG4, H.264

s, trp, .tp, .mkv

fiv Sorenson Sp, MPEG4, H.264
.ogm, .ogg MPEG1/2, MPEG4

.asf, .wmv MPEG4, WMV3, VC1

.rm, rmvb RV30, RV40

.webm VP9, VP8

mp4, .mov, .3gpp, .3gp,

MPEG étviteli folyam, HEVC/H.265

H.264: 1080Px2@30fps - 50Mbps, 1080P@60fps -
50Mbps Més: 1080P@60fps - 50Mbps

Fajlkiterjesztés

Tamogatott képfajl formatumok az USB médhoz

szaki jellemzék Felbontés (szélesség x magassag)

o Alapszint 8192 x 8192
Jpg, Jpeg "
Progressziv 3000 x 3000
RGB 1/4/8/16/24/32 bit
bmp
RLE 4/8 bit
87a
gif
89A (Csak 1 kép animacios formatumban)
Sziirkearnyalatos, 24/32 bit / pixel
8192 x 8192
png Interlace formatum
Progressziv
iff, tif Cimkézett képfajiformatum
Hibas tdmérités VP8 kulcskeret verziészama 0~3
.webp

Veszteségmentes tomorités

Tamogatott audio fajl formatumok az USB médhoz

amr AMR-NB, AMR-WB

. MPEG La, .AAC, .PCM

. FLAC
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Tamogatott felirat fajl formatumok az USB médhoz

Kiilsé feliratok
oo

.ssa SubStation Alpha

ass Advanced SubStation Alpha
it Subripper

sub Micro DVD / SubViewer
.sub + .idx VOBSub

txt Micro DVD / TMPlayer / MPL2
.mpl MPL2

smi Sami

Jss JACOSUB

ttml TTML

txt/ .sub DVDSUBTITLE

rc

Belsé feliratok
[ s

mkv VOBSub
mkv ASS | SSA/TEXT
dat, .mpg, .mpeg, .vob. DVD felirat

“mp4

DVD Filmfelirat, TEXT

mogatott DVI felbontasok

Ha a TV-ké: k c:

ahoz DVI &

(DVI-HDMI kébel - nincs benne a készletben) hasznalataval

eszkozoket csatlakoztat, tanulmanyozza az alabbi, felbontasrdl szo6l6 informaciokat.

640x400

1400x1050
1440x900

1600x1200
1680x1050

1920x1080

56Hz 60Hz 66Hz 70Hz 72Hz 75Hz
[}

“ ] o

& [} [}
[

& %) [} )

“ “ [
“

“ “

“

& &

“ o

“ “

“ “

“

“

“
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C as a é halézathoz
« Az aktiv szélessavu kapcsolathoz egy csatlakoztatott
modemre/routerre van sziiksége.

« Amodemet/routert egy ethernet kabel segitségével
csatlakoztassa a TV-készilékhez. A TV-késziilék
hatuljan () egy LAN port talalhato.

& Szélessavi ISP csatlakozas

[swww’)

N (Ethernet) kabel

LAN bemenet a TV

hatuljan
A i i kérjiik
olvassa el a Halézati / Internetes beallitasok részt

* ATV-készillék csatlakoztatasa a LAN hal6zathoz a
haldzat konfiguraciojatol figgéen lehetséges. Ebben
az esetben, a TV kozvetlen csatlakoztatashoz a fali
aljzatba hasznaljon ethernet kabelt.

fali halozati [
csatlakozé =

LAN bemenet a TV
hatuljan
Halézati eszkoz bedllitasainak
konfiguralasa

Haloézattipus

Haladé beallitasok

Jelolje ki a Haladé beallitasok opciét, majd nyomja meg
az OK gombot. A kdvetkez6 képernyén modosithatja
a TV IP és DNS bedllitasait. Jeldlje ki a kivant opciét,
majd nyomja meg a Bal vagy Jobb gombot az Auto-
matikusrél Manualisra valtashoz. Most megadhatja
a Manualis IP és / vagy Manualis DNS értékeket.
Valassza ki a vonatkozo elemet a legordilé mentibél,
majd adja meg az Uj értékeket a taviranyité numerikus
gombjaival. Befejezéskor nyomja meg az OK gombot
a beallitasok elmentéséhez.

hoz

FONTOS: USB WiFi dongle sziikséges a vezeték
nelkiil halézati funkciok hasznalatahoz.

ATV nem csatlakozhat a halozatra, ha az SSID nem
lathato. Ahhoz, hogy a modem SSID-ja lathato legyen,
meg kell valtoztatni az SSID beallitasokat a modem
szoftverén keresztil.

A vezeték nélkiili LAN hdlézatra térténé

. - aké il

1. Csatlakoztassa az USB WiFi dongle a TV-
készlilék USB bemenetéhez.

2. A vezeték nélkili bedllitdsok konfiguralasahoz,
kérjik olvassa el a Halézati / Internetes
bedllitasok részt Rendszer>Beallitasok
meniben.

@) & Zm

Vezeték nélkil

LAN adapter
=)

E

USB bemenetek a TV

bal hatso oldalan
A vezeték nélkili-N router (IEEE 802.11a/b/g/n)
szimultén 2.4 és 5 GHz savval a savszélesség novelését
célozza meg. A gyorsabb és zékkenémentesebb HD
video lejatszasra, fajlatvitelre és vezeték nélkdli jatékra

A Halézat tipusa eszkoz, té
nélkiili eszkoz vagy Inaktivmédon allithato be, a TV
késziilékhez valo aktiv kapcsolatnak megfeleléen.
Valassza a Vezetékes eszkdz opcidt, ha ethernet
kébelen keresztiil csatlakozik.

Internet sebesség teszt

Jeldlje ki az Internet sebesség tesztet, majd nyomja
meg az OK gombot. A TV ellenérizni fogja az inter-
netcsatlakozas savszélességét, majd megjeleniti az
eredményt.

optir
« Afrekvencia és a csatorna teriiletenként valtozhat.

« Az atviteli sebesség fligg az eszkozok tavolsagatol
és kozben 1év6 akadalyoktdl, az eszkdzok
konfiguracidjatol, a radié sugarzasi feltételektdl, a
vonalon zajlé forgalomtél és a hasznalt eszkdzok
tulajdonsagaitol. Az atvitel megszakadhat, vagy
a szétkapcsolhat a radié sugarzasi feltételektol
fliggéen, DECT telefon vagy barmilyen mas
WIiFi 11b alkalmazas hatokorében. Az atviteli
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sebesség altalanos értékei elméletileg megfelelnek
a legmagasabb vezeték nélkili standardnak. Ez
azonos az aktualis adatatviteli sebességgel.

« Az a hely, ahol az atvitel a leghatékonyabb fiigg a
[ alat helyétdl és krmyezetétsl.

« A vezeték nélkilli LAN adaptert kdzvetlenil a TV
USB portjara kell csatlakoztatni. Az USB hub-
ok nem tamogatottak. Amennyiben a halozat
minésége gyenge és az USB WiFi dongle
egy jobb jelminéséggel rendelkez6 helyen kell
elhelyeznie, az USB WiFi dongle a mellékelt dockba
csatlakoztathatja.

« A vezeték nélkili LAN adapter a 802.11 a,b,g & n
tipusti modemeket tdmogatja. Erésen ajanlott az
|EEE 802.11n kommunikacioés protokoll alkalmazasa,
hogy elkeriilie a problémakat a videok lejatszasa
soran.

+ Ha a kézelben barmilyen mas modem ugyanazzal
a SSID-val rendelkezik, akkor meg kell valtoztatni
a modem SSID-jat. Kilénben csatlakoztatasi
problémakkal kell szamolni. Ha a vezeték nélkdli
csatlakozasban hiba Iép fel, haszndljon vezetékes
csatlakozast.

A vezeték nélkiili eszk6z beallitasainak
konfiguralasa
AWi-Fi funkciok
a Wi-Fi hardverkulcsot az egyik USB csatlakozdba.
Nyissa meg a Halézati/lnternetes beallitasok
meniit, és valassza ki a Halozat tipus opciot
Vezeték nél eszkdzként a csatlakoztatasi
miivelet elinditasahoz.

1 csatlakoztassa

A TV automatikusan pasztdzza a vezeték nélkdli
halézatokat. A képernyén megjelenik az elérhetd
halézatok listaja. Kérjlik valassza ki a kivant halézatot
a listarol.

Megjegyzés: Ha a modem tamogatja az N médot, a
beéllitasokban valassza az N médot.

Ha a halézatot jelszé védi, kérjik adja meg a
megfeleld jelszét a virtudlis billenty(izet segitségével.
Ez a billenty(izet a taviranyité navigaciés gombjainak
segitségével és az OK gombbal hasznalhato.

Varjon amig az IP cim megjelenik a képernyén.

Ez azt jelenti, hogy létrej6tt a kapcsolat. A vezeték
nélkili halézatrél vald lecsatlakozashoz jeldlje ki a
Halozat tipusa opciot, majd nyomja meg a Bal vagy
Jobb gombot, hogy Kikapcsolt llapotra allitsa.
Jeldlje ki az Internet sebesség teszt opciot, majd
nyomja meg az OK gombot az internet csatlakozasi
sebességének ellenérzéséhez. Jeldlje ki a Halado
beallitasokat, majd nyomja meg az OK gombot a
halado beallitasok menl megnyitasahoz. Hasznalja
az irany és a numerikus gombokat a beallitashoz.
Befejezéskor nyomja meg az OK gombot a beallitasok
elmentésehez.

Egyéb informaciok

Ha a kapcsolat |étrejott, a kapcsolat tipusanak

megjelenitési modja Csatlakozva vagy Nem

csatlakoztatva és az aktualis IP cim.

Csatlal k6zhoz WiFi-n

keresztiil

« Ha az On mobil eszkdze rendelkezik WiFi funkciéval,
akkor ez csatlakoztathatd a TV-készilékhez a
router segitségével, és igy az eszkoz tartalma is
megjelenithetévé valik. Ehhez a mobil eszkéznek
rendelkeznie kell a megfelel6 megosztasi szoftverrel.

« Csatlakoztassa a telefont a routerhez a fent, Vezeték
nélkiili kapcsolat fejezetben leirt Iépések szerint.

« Ezutan egyesitse a mobil eszkézt a routerrel és
aktivalja a megosztasi szoftvert a mobil eszkézon.
Ezutan valassza ki azokat a fajlokat, amelyeket meg
kivan osztani a TV-keészulékkel.

a mobil

« Ha a csatlakozas megfeleld, akkor most a mobil
eszkdzon a megosztott fajlok megtekinthetdk a TV-
késziiléken a Médiabongészé segitségével.

« Lépjen be Médi; 6 meniibe és a

eszkoz kezeld OSD jelenik meg. Valassza ki a mobil

eszkozt, és a folytatashoz nyomja le az OK gombot.

Ha rendelkezésre all, akkor letdlthet egy virtualis

taviranyité alkalmazast a mobil eszkoz alkalmazas

szolgaltatéjanak a szerverérol.

(P Megjegyzés: Ezt a funkciot néhény mobil eszkéz nem
tamogatja.

A Wake-on-LAN (WolL) olyan szabvany, amely
lehetévé teszi, hogy egy eszkoz haldzati Uzenettel
bekap lodjon vagy feléledjen. Az lizenetet
egy ugyanazon helyi halézathoz, példaul egy
okostelefonhoz csatlakoztatott tavoli eszkdzon
végrehajtott program kiildi az eszkozre.

Az 6n TV-je WolL kompatibilis. E funkcid
engedélyezéséhez a Halézat/Internet beallitasok
mentiiben a Wake On opciét allitsa On-ra. Sziikséges,
hogy mind a késziilék, ahonnan a haldzati tizenet a
tv-készllékre kertil, és a TV is ugyanazon a halézaton
csatlakozzanak. A Wake On szolgaltatast csak az
Android OS eszk6zok tamogatjak és csak a YouTube
és a Netflix alkalmazasokon keresztiil hasznélhato.

A funkcié hasznélatdhoz a TV-t és a tavoli eszkozt
legalabb egyszer csatlakoztatni kell a TV bekapcsolt
allapotaban. Ha a TV-készllék ki van kapcsolva, akkor
ac ast a 6 i allapotban
ujra létre kell hozni. Ellenkez6 esetben ez a funkcio
nem lesz elérheté. Ez nem érvényes, amikor a tv-
késziilék készenléti izemmaodba kapcsol

A piacon talalhaté néhany eszkoz teljesitménye a
szoftver szerkezete miatt valtozhat. Annak érdekében,
hogy a Wake On szolgaltatas jobb teljesitményt
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nyujtson, gy6z6djon meg rola, hogy a késziilék a
legujabb firmware verziéval rendelkezik.

Csatlakozasi hibaelh: S

A vezeték nélkiili halézat nem elérhet6

« Bizonyosodjon meg arrol, hogy a halézat tizfal
beallitasai lehetévé teszik, hogy a TV vezeték nélkiili
csatlakozatatasat.

« Ellendrizze, hogy az USB WiFi dongle csatlakozasa
megfelelé-e.

« Probalja meg még egyszer a vezeték nélkili
halézatokat keresését a Halozati/lnternetes
Beallitasok menii segitségével.

Ha vezeték nélkili halozat nem miikédik megfelelGen,
akkor kisérelje meg a vezetékes halézat hasznalatat.
Az eljarassal kapcsolatos tovabbi informaciokért
olvassa el a Vezetékes csatlakoztatas fejezetet.
Ha a TV-késziilék nem miikodik a vezetékes
csatlakozassal, ellendrizze a modemet (routert). Ha
router nem mutat meghibasodast, ellendrizze amodem
internet csatlakozasat.

A kapcsolat lassu

Olvassa el a vezeték nélkiili modem kézikényvében
a tovabbi informaciokért a szolgaltatasi tertlet,
csatlakozasi sebesség, jeler6sség és tovabbi
beallitasok fejezeteket. Onnek gyorsabb kapcsolatra
van sziiksége a modemen keresztiil.
Megszakitasok a lejatszas soran, vagy
lassu reakciok

Ebben az esetben megkisérelheti kdvetkezdket:
Tartson legalabb harom méter tavolsagot a
mikrohullamu s(it6ktdl, mobiltelefonoktdl, bluetooth
eszkozoktol vagy barmilyen mas Wi-Fi kompatibilis
eszkoztél. Kisérelje meg WLAN router aktiv
csatornajanak a megvaltoztatasat.

Internet csatlakozas nem elérheté / Audio
és Video megosztas Nem miikodik

Amennyiben a szamitégépének vagy a modemének
a MAC cime (egyedi azonosité szam) maradandéan
regisztralva van, eléfordulhat, hogy a TV készlléke
nem csatlakozik az internethez. Ebben az esetben a
MAC cim azonositasra kertil valahanyszor csatlakozik
az Internethez. Ez egy dvintézkedés a jogosulatian
hozzaférések megakadalyozasa ellen. Mivel a
TV-késziléke sajat MAC cimmel rendelkezik, az
Internetes szolgaltatéja nem tudja érvényesiteni a
TV-késziiléke MAC cimét. Ezért a TV-késziiléke
nem csatlakozik az Internethez. Lépjen kapcsolatba
az Internet szolgaltatéjaval és kérjen informaciot a
kiilénbézé késziilekek, minta TV keszliléke, Internetes
csatlakoztatasarol.

Az is eléfordulhat, hogy a csatlakozas nem érheté
el a tlizfallal kapcsolatos problémak miatt. Ha azt
gondolja, hogy ez okozza a problémat, Iépjen

kapcsolatba az Internet szolgaltatojaval. A tizfal
okozhat csatlakoztatasi és felfedezési problémakat,
amikor a TV késziilék Audio és Video megosztas
modban van, vagy amikor a funkcion keresztul
béngészik.

Ervénytelen tartomany

Gy6z6djon meg réla, hogy mar bejelentkezett a
szamitogépén keresztiil egy érvényes felhasznaldi
névvelljelszoval, és miel6tt barmilyen fajit megosztana
a szamitogépre telepitett szerver programon keresztdil,
gy6zédjon meg arrdl is, hogy a tartomanya aktiv.
Amennyiben a tartomany érvénytelen, ez problémakat
okozhat az Audio és Video megosztas médban torténd
fajl bongészés soran.

AzAudi
hasznalata

Az Audio Video Sharing funkci6 egy olyan szabvanyt
hasznal, melynek célja a megtekintési folyamatok
megkonnyitése a digitalis elektronikaban, valamint az
eszkozok otthoni haldzatban torténd alkalmazasanak
kényelmesebbé tétele.

A szabvany lehetévé teszi az otthoni hal6zathoz
csatlakozé média szerveren tarolt fényképek, zene
és videdk megtekintését és lejatszasat.

1. Szerver szoftver telepitése

Az Audio és Video megosztas funkcié nem hasznalhato,
ha a szerver program nincs telepitve a szamitégépen
vagy ha a szilkséges média szerver szoftver nincs
telepitve a kiegészit6 eszkdzre. Kérjik, készitse elé a
szamitoégépet a megfelel6 szerverprogrammal.

vagy

Részletes konfiguralasi informaciokért olvassa el a
Vezetékes / vezeték nélkiili kapcsolat fejezeteket.
3. Megosztott média fajlok lejatszasa Média
bongészével

Valassza ki a Médiabongészdtlejatszot az
iranygombokkal a fémeniib6l, majd nyomja meg
az OKgombot. A Médiabongészé megjelenik a
képernyén.
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Audio és Video Megosz

Valassza ki a kivant média tipust a f6 médiabongész6
meniiben és nyomja le az OK gombot. Ha a
megosztasi konfiguraciok megfelelden lettek bedllitva,
a kovetkez6 Eszkoz kivalaszté képernyd jelenik meg
a kivant médiatipus kivalasztasa utan. Ha a kozelben
vezeték nélkiil halézatok vannak, akkor azok ezen
a képernyén lathatok. A Fel vagy Le gombokkal
valassza ki a média szervert vagy halézatot, amellyel
csatlakozni kivan, majd nyomja meg az OK gombot.
Ha frissiteni kivanja az eszkozlistat, nyomja meg a
Z6ld gombot. Akilépéshez nyomja le a Menu gombot.
Amennyiben Videé tipusi médiatipust valaszt, és
vélaszt egy eszkdzt a meniibél. Ezt kovetden valassza
ki a mappat a video fajlokkal a kévetkezé ablakban, és
az Osszes elérhetd video fajl megjelenik.

Mas média fajl tipusok lejatszasahoz ebbdl az
ablakbol, Iépjen vissza a Médiabongészé féablakba,
valassza ki a kivant média tipust és utana valassza
ki Ujra a halozatot. Vagy nyomja meg a Kék gombot
a kovetkezé médiatipusra valé gyors attéréshez a
halézat modositasa nélkil. A fajlok lejatszasaval
kapcsolatos tovabbi informacidért olvassa el a
Médiabdngészé menii fejezetet.

Ha a halozattal probléma lépne fel, kérjik hizza ki a

Internet portal

TIPP: A megfelel6 minéségli megtekintéshez
szélessavu internet kapcsolat sziikséges. Az els6
telepités soran az Orszag beallitasokat helyesen kell
megadni az internet portal megfelelé miikodtetéséhez.

A portal opcié egy olyan opcidval egésziti ki a TV
késziiléket, mely lehetévé teszi egy szerverhez valod
csatlakoztatast az Interneten és megjeleniti a szerver
altal az internetes csatlakozason keresztiil nydjtott
tartalmat. A Portal opcio lehetévé teszi a zenék, videdk,
videoklippek és webtartalmak megtekintését beallitott
gyorsgombokkal. Hogy meg tudja-e tekinteni ezt a
tartalmat megszakitas nélkiil, az internetes szolgaltatd
altal biztositott csatlakozasi sebességtél figg.
Nyomja meg az Internet gombot a taviranyitén az
internet portal oldal megnyitasahoz. La(nl fogja a
renc ésre allo asok és ok
ikonjait a portal képernyéjén. Hasznalja az
iranygombokat a taviranyiton a kivant szolgaltatas
kivalasztasahoz. A kivant tartalmat megtekintheti a
kivalasztas utan az OK gomb lenyomasaval. Nyomja
meg a Back/Return gombot az el6z6 képernyéhéz
valo visszatéréshez.

Ezenkiviil, néhany funkcidhoz a taviranyité szines
vagy szamgombjaihoz rendelt gyors funkciokkal
férhet hozza.

Nyomja meg az Exit gombot az Internet portal modbal
valo kilépé

TV-késziiléket a konnektorbdl, majd ta

ismét. ATrlikk és az ugras modokat az Audio és Vldeo

megosztas funkcionem tamogatja.

PC/HDD/Media Player vagy bamely mas olyan

eszkézh6z, amely kompatibilis, a vezetékes

csatlakozas hasznalata ajanlott a lejatszas jobb
indséaének biztositasa érdekében

A LAN csatlakozassal meggyorsithaté a fajlok
megosztasa mas eszkdzok, mint pl. a szamitégép
kozott.

Egyes az Audio és Video
megosztés funkcio esetleg nem miikodik, az adminiszirétor
éltali vagy a miatt (mint pl.
szamitégépek).

PIP ablak (a portal szolgaltatastél fiigg)

Az aktudlis forras tartalma a PIP ablakban fog

megjelenni, ha a forras nézése kézben portal médra

valt.

Amennyiben a TV csatornak nézése kdzben portal

modra valt, az aktudlis program a PIP ablakban

jelenik meg.

Megjegyzések:

Egyes, alkalmazas fiigg6 hibakért a tartalom szolgéltaté a

felelés.

A szolgéltatas tartalma és az interfész barmikor médosulhat

el6zetes értesités nélkil.

A harmadik felek internet szolgéltatasai barmikor
vagy
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Internet bongészé

Az Internetbéngészé hasznalatdhoz el6szor lépjen
be a portalra. A portalon inditsa el az Internetes
alkalmazast.

() Az interetbongész6 logs megjelenése valtozhat

A bdngész6 kezdé ablaka és az elérhetd weboldalak
elére meghatarozott linkjeinek (ha vannak ilyenek)
miniatrjei Gyorshivé opciokként jelennek meg a
Gyorshivo szerkesztésével és a Hozzaadas a
gyorshivéhoz opcidkkal.

A webbdngészében valé navigaciohoz hasznélja a
taviranyiton 1évé iranygombokat vagy a csatlakoztatott
egeret. Abongészd opciok sav megtekintéséhez hiizza
a kurzort az oldal tetejére, vagy nyomja meg a Vissza
gombot. AKronolégia, Fiilek és Kényvjelzék opciok
allnak rendelkezésre és azok a bongeszo savok,
melyek tar ak az el6z6) a
frissités gombot, a cimsort/keresésavot, a Gyorstar-
csazot és az Opera gombot.

Egy kivant weboldal SGyorshavé listahoz valo
hozzaadasahoz huzza a kurzort az oldal tetejére,
vagy nyomja meg a Vissza gombof ongészosa
megjelenik. Jeldlje ki a Gyorshiv
nyomja meg az OK gombot. Ezt kdvetden jeldlje ki a
Hozzéasadas a gyorshivéhoz opciét, majd nyomja
meg az OK gombot. Toltse ki a Név és Cim mezéket,
jeldlje ki az OK opciét és nyomja meg az OK gom-
bot a hozzéadashoz. Amig a weboldalon navigal,
eléfordulhat, hogy hozza szeretne adni valamit a
Gyorshivé listahoz. Jeldlje ki az Opera-0. gombot
majd nyomja meg az OK gombot. Ezt kdvetéen jeldlje
ki a Hozzaadas a gyorshivéhoz opciét az almenii-
ben, majd nyomja meg Ujra az OK gombot. ANév és
Cim mez6 automatikusan kitéltésre kertil, a latogatott
oldal szerint. Jeldlje ki az OK-t és nyomja meg az OK
gombot a hozzaadashoz.

Abongészé kezeléséhez hasznalhatja az Opera menii
opciditis. Jelélje ki az Opera- 0. gombot, majd nyomja
meg az OK gombot, a rendelkezésre all6 oldal-speci-
fikus és altalanos opciék megtekintéséhez.

A bbngészd hasznalataval tobbféle moédon kereshet
és latogathat weboldalakat.

Adja meg a weboldal (URL) cimét a keresés/cim
savban, majd jeldlje ki az Elkiild gombot a virtualis
billentylizeten, és nyomja meg az OK gombot az
oldalra Iépéshez.

Adja meg a kulcsszavakat a keresés/cim savban,
majd jel6lje ki az Elkiild gombot a virtualis billenty(i-
zeten, és nyomja meg az OK gombot a kapcsolddd
weboldalak kereséséhez.

Emelje ki a Gyorshivo gyorsnézeti képet, majd
nyomja meg az OK gombot a kapcsolodé weboldalra
lépéshez.

A TV-készilék USB-s egerekkel kompatibilis. Dugja
be az egeret vagy a vezeték nélkiili egér adaptert
a TV-készilék USB bemenetébe az egyszeriibb és
gyorsabb navigaciéhoz.

Néhany internetes oldal flash tartalmat tartalmaz.
Ezeket a béngész6 nem tamogatja.

A TV-késziilék nem tamogat semmilyen letoltési
folyamatot az internetrél a webbongészén keresztiil.
El6fordulhat, hogy az Interneten 1évé oldalak
kézll nem mindegyik tdmogatott. A weboldalté!
fuggéen el6fordulhatnak tartalommal kapcso-
latos problémak. Bizonyos koriilmények kozott
eléfordulhat, hogy a video tartalmakat nem lehet
lejatszani.
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BBTV rendszer

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband — Kevert
szélessavl sugarzasu TV) egy olyan Uj ipari szabvany,
amely egyesiti a sugarzott TV szolgaltatasokat a széles
savon tovabbitott szolgaltatasokkal és lehetévé teszi
a felhasznalé szamara a kizarélagosan internetes
szolgaltatasok igénybe vételét, a csatlakoztatott
TV-n és beltéri egységen keresztil. A HbbTV-
keresztlll sugarzott szolgaltatasok tartalmazzak a
hagyomanyosan sugarzott TV csatornakat, catch-up
szolgaltatasokat, video-on-demand, EPG, interaktiv
hirdetés altata élyi profil, as,
jatékok, kozosségi haldzatok és mas multimédias
alkalmazasokat.

A Hbb TV alkalmazasok olyan csatornakon érheték
el, y 1 a szolgaltato ezt a jelet tovabbitj
(jelenleg az Astra szamos csatornaja sugaroz
Hbb TV alkalmazasokat). A szolgéltatd ezeket az
alkalmazasokat ,autostart’-ként jeleniti meg, mivel
ezek a platformrél automatikusan elindulnak. Az
autostart alkalmazasok altalaban egy kis piros gombbal
jelennek meg, amely jelzi a felhasznalé szamara, hogy
ezén a csatornan egy HbbTV alkalmazas talalhat6. Az
alkalmazas oldala a piros gomb lenyomésaval nyithaté
meg. Miutan az oldal megnyilott, a felhnasznalé a piros
gomb Ujbél lenyomasaval térhet vissza. A felhasznalé
valthat a piros gomb ikon méd és az alkalmazas
teljes Ul modja kdzétt, a piros gomb lenyomasaval.
Megjegyzendd, hogy a piros gomb kapcsolasi médjait
az alkalmazas biztositja, és néhany alkalmazas eltéré
lehet.

Ha a felhasznalé egy masik csatornara kapcsol,
mikézben egy HbbTV alkalmazas aktiv (vagy a piros
gomb mad vagy a teljes Ul mod), a kdvetkezéesemény
kovetkezhet be.

+ Az alkalmazas folyamatosan fut tovabb.

* Az alkalmazas ledllithatd.

+ Az alkalmazas leéllhat, és mas piros gombos
autostart alkalmazas indulhat el.

AHbbTV alkalmazas egyarant veheto a széles savrol
és a foldi sugarzasbdl. A szolgaltato lehetévé teheti
mindkettét vagy egyet a kézilik. Ha a platform
nem rendelkezik miikédé szélessavu kapcsolattal,
a platform ezen felil az alkalmazasokat a foldi
sugarzason keresztil is terjesztheti.

Apiros gombos autostart alkalmazasok altalaban mas
alkalmazasokra vannak belinkelve. Egy lenti példa
mutatja. A felhasznald valthat mas alkalmazasokra
a csatolt linkek segitségével. Az alkalmazasoknak
biztositaniuk kell, hogy le lehessen &ket allitani. Erre
altalaban az Exit gomb hasznalhato.

A abra: Alkalmazas meniisav

R Kochenisesr

D.W:,.M

oy

B abra: EPG alkalmazas, sugarzott vide amely a bal
also sarokban lathatd, a 0-val allithato le.

A HbbTV alkalmazasokat a tavkapcsolé gombjaival
lehet vezérelni. Ha a HbbTV alkalmazas fut, a
tavkapcsold gombjai az alkalmazasokhoz vannak
rendelve. Példaul a szamozott csatornavélasztas nem
miikodik az olyan teletext alkalmazason, amelyen
szamok jelzik a teletext oldalakat.

HbbTV a platformrol AV atviteli képességet igényel.
Szamos alkalmazas nyujt VOD (video on demand)
és catch-up TV szolgéltatasokat. A felhasznald
a lejatszas, sziinet, allj, elére- és visszacsévélés
gombokkal vezérelheti az AV tartalmakat.

éllitasok mend alatt a Tébb
meniiben bekapcsolhatia vagy kikapcsolhatja ezt a funkcict.
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A Product Fiche
B Commercial Brand:GOGEN
C Product No. 10118330
D Model No. TVH24R384STWEB
E Energy efficiency class A+
F Visible screer size 24 inches 61cm
(diagonal,approx.) (inch/cm)
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A B [ D E F
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Francais Fiche du produit Marque commerciale  [Produit N° Modéle N° Classe d'efficacité énergétique
VIleWa veliina ekrana
Hrvatski SAZETAK PROIZVODA Trgovatka marka Br. proizvoda Br. modela Klasa & priblizno) (inda/cm)
Zichtbare schermgrootte
Nederlands C merk. Productnr. Modelnr. Energie efficiéntie klasse I ca.) (i
Tamanio de pantalla visible
Espafiol Ficha del Producto Marca Comercial N° de Producto  [N° de Modelo cl (diagonal,aprox.) (pulga
Synlig skarmstoriek
Svenska Modellnr. (diagonal,ungeférlig) (tum/cm)
Dimensioni visibili defllo schermc
Italiano Scheda prodotto Marchio commerciale Numero prodotto [Numero modello  [Classe di efficienza i il icil
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G H | ] J K
English On mode average Annual energy consumption Standby power consumption Off mode power consumption Display resolution
power i (Watt) (kWh/annum) (Watt) (Watt) X)
Deutsch Durchschnitticher im|Jahricher Standb; (Watt) im Display-Aufigsung (px)
Zustand (Watt) (kWh/Jahr) | Zustand (Watt)
() S e B S B [ ,Ls)zm < ) ST (o A gy A A B ) ey A A B (O - s
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Juzermmedban (watt att)
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Srpski Prosecna potrosnja kada je ukljugeni | Godisnja potrosnja energile Potrosnja e mirovanja (Vati) Potrosnja kada je iskjucen (Vati) Rezolucia displeja (piks.)
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natinu (Wattov) (Wattov) (Wattov)
Méon KkaTavahwon pedyiato Aemoupyiag |ETAoTd KaTavahwon evépyeiag Katavahwon pedpatog oy avapoviy |Katavahwon peoparos o [Avéhuon 0Bovng (MiEeh)
(Watt) i (Watt) i
Bosanski Prosjecna potrosnja kada je ukjuen | Godisnja potrosnja energije Potrosnja tokom mirovanja (Watl) | Potrosnja kada je iskjucen (Watt) Rezolucia ekrana (piks.)
(Watt) Sni
nnay|  (ox)(woin avm nyvinn toen | (nowle"orainmie amax oy (ox)unnn 2¥n3 7en Ny (o1)12 2¥n3 ny¥inn men mony| (rop)nan nrinn
Tiirkce [Acik moddaki ortalama gl tiketimi | Yillk enerji tiketimi (KWhiyilik) Bekleme durumunda enerji tiketimi | Kapali moddaki g tiketimi (Watt) | Ekran gozUnariagd (piks.)
att) (Watt)
|shaip Konsumi mesatar i energjisé sii ndezur _|Konsumi vietor  energjisé Konsumii energjisé si né gatishmari _|Konsumii energjisé si i fikur (Watt) | Rezolucioni i ekranit (piks.)
(Watt) ) (Watt)
Lietuviy Vidutinés energijos sanaudos jungus | Metinés energijos sanaudos Energijos sanaudos budéjimo reZimu | Energijos sanaudos i&jungus (Vatai) Ekrano skiriamoji geba (pikseliy)
(Vatai) (Vatai)
Latviesu Energijas paterins akiva rezima (Vali) | Gada energias paterin (KWhigada) |Energijas patérins gaidisanas reZima |Energijas paterins izslegta stavokii | Displeja rezolacia (pikseiiem)
(Vati) i
Eesti Keskmine energiakulu t66reziimil (Vatt) |Aastane energiakulu (KWhiaastane) |Energiakulu ootereZimil (Vatt) Energiakulu valjalulitatud olekus (Vatt) |Ekraani resolutsioon (pikslit)
| ) Jhnd s 3 3 e T e | e S ) 3 e 5350 0 e (D5) S 4ol Sl G gy peme () i Slla 53 3 i emn (e [
(*) English Energy consumption kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.
(*) Deutsch KWhiJahr, auf der taglich Betriebs des. an 365 Tagen. Der tatséichliche Energieverbrauch héngt von der Art der Nutzung des Femsehgerétes ab.
(") wr heall plasid s e e ALall uil) 5] i o 30 365 53l Liagp e lis 4 Jams 9 3 e 3Nl e olis oKW i Jal g LS 3801 gl
(") Bbnrapeku  Korcymauus Ha exeprins kWh roguiuHo, uauncnena Ha 6asata Ha 4 paGoTH Yaca AHEBHO Npu 365 AHN. [IBCTBUTENHO KOHCYMUPaHATa HEPIUA e 3aBUCK OT HaYuHa Ha ynoTpeba Ha Tenesusopa.
(*) Eestina ‘Spotfeba elekirické energie kWh za rok vychézejici ze spotfeby elekirické energie televizniho pfijimace, ktery je v provozu 4 365 dni Zévisi na zpsobu pouziti
televizniho pfiimate.
(*) Dansk Energiforbrug: kWh om aret, beregnet som fiernsynets effektforbrug, hvis det er teendt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil bero pa, hvordan fiernsynet bruges.
(*) Suomi Energiankulutus kWh:a vuodessa, kun oletetaan, etta televisiota kiytetéan 4 tuntia péivassé 365 péivan ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television kiyttétavasta.

(") Frangais

(*) Hrvatski

(*) Nederlands

(*) Espafiol
(*) Svenska

(*) taliano

(*) Norsk
(*) Portugués.
(*) Romana
(*) Pycexkuit

Consommation d'énergie de kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent

dutlisation du téléviseur.

qjours. La

épend des conditions.

Utrosak energije iznosi KWh godisnje na temelju utroska energije televizora koji radi etir sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utro3ak energie ovisit ée o tome kako se upotrebljava televizor.
Energieverbruik KWh per jaar, gebaseerd op het elekriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feiteljke energieverbrik is afhankeliik van de manier waarop de

{eeviso wordt gebrik,

Wh al afi

365 dias. EI

las condiciones reales de uso de la television,

Enevg\(mbmknmg KWh per ar, beréknad ulftan effetferbrukningen for en tv-mottagare som anvands fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den fakliska energiérbrukningen kommer ait bero pa hur tv-motiagaren

anvands.

Consumo di energia kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giomo per 365 giori. Il consumo effettivo di energia dipende dall utlizzo reale del televisore.

Zusycie energii KWhirok na podstawie zuzycia energii przez telewizor dzialajacy 4 g
Atelevizickészillék napi 4 oras iizem mellett az év 365 napidra vetitve évente kWh mennyiségii energiat fogyaszt. A tényleges energiafogyasztés a késziilék lizemeltetési modjatd! figg.

przez 365 dni.

Energiforbruk KWh per ar, stromforbruket er basert pé bruk av TV-en for 4 timer per dag for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil vaere avhengig av hvordan TV-en brukes.
Consumo de energia de kKWh por ano, baseado no consumo, em termos de poténcia, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependera do modo como o televisor 6 utilizado.
‘Consumul de energie de kKWh pe an, pe baza puterii consumate e aparatul TV atunci cénd este in funciiune 4 ore pe zi timp de 365 de zile; consumu real de energie depinde de condilile de utiizare a aparatului TV.

‘3HepronoTpeBnenme KBT-4 B r0 NPUBOANTCS! 13 PACHETa NIOTPEGIEHHS HEPTMM TENEBHSOPOM NpY PAGOTe 4 4aca B AeHs Ha NIPOTSIKEHMM 365 AHeR. DAKTUMECKOE NOTPEGNEHHE INEKTPOIHEPTUM BYAET 3aBUCETS OT TOr0,

KK MCTIONL3YETCH Teneanaop.

) Py

(%) makepoHcK

(4]

-ryron
BbiKapICTOBaeULa TNesisap.

TeneBMIMCKHOT ypes.
i 3uavennn KBr o Ha

GNOCOGY BUKOPHUCTaHHS Tenesisopa.

Potranja sirje od kWh na godiSrjem nivou zasnovana je na potroénji elevizora koji e ukijuéen 4 sata d godisni

(%) Srpski
() Sl

(") Slovenstina

(%) EMvik
(*) Bosanski
() nmay

(") Tiirkge
(*) Shai

(%) Lietuviy

(*) Latviesu
(*) Eesti
)t

KWhza rok na

 energie televizora, ktory je v

pa3niky CraxsiBanHs aHepril Tanesizapam Npwi npalsi 4 ragdike § Asews Ha npausiry 365 3w

Stvama

zalezy od sposobu uzytkowania telewizora

Taro, sk

Esenprerckata noTpouysaska e KW fOuILHO, Bp3 0CHOBA Ha MIOTPOWYBAHKATa HA TENEBHIUGKY YPeR LT paBoTy 4 aca AHeaHo, 365 AeHOBH. Peaniata eHepreTcka noTPOLIYBAKa ke 3aBIGH OFF TOA KaKO Ge KOpHCTH
Ha NOTYKHOGT, CIOXUBaHOT Tenesisopom, WO MPALIOE MPOTATOM 4 FORiH Ha FeHb BNPOACEX 365 AHIB. PAKTUNHE COXMBAHH eNEKTPOEHePIil SanexTs BiA
0 natina koriscenja televizora.

osti 4 hodiny denne potas 365 dni. Skutoéna spotreba energie zavisi od toho, ako sa televizor pouziva.
Poraba energije je KWh na leto, glede na napajalno energile televizorja, ki deluje 4 ure na dan v vseh 365 dneh. Dejanska poraba energije je odvisna od nacina uporabe televizorja

KatavaAwon evépyeiag KWh avé €105, e BAon TV KatavaAwon 10X00g aTi6 TV TAE6pA0N Vic TETPAWPN AETOUpYid: avd: npsépa emi 365 Népeg. H TIpayHaTIK KATaVGAWON EVEpYEINg EEApTaTal aTid Tov TpOTIO Xpriong Tg

ouoKeu

i
Energetska potrosnja je XYZ kWh na godisnjem nivou, na osnovu potroSnje TV-a ko radi 4 h dnevno, 365 dana. Stvama energetska potrosnja zavisi od toga koliko e TV koristi
ATIF0) B2 AN HTNA NN 1Y 0 365 B NI 4 NEVION A0 Y NN MY Y 00N M7 KWh A no
365 giin boyunca giinde 4 saat calisan televizyonun tikettigi gig referans alinarak yilda kWh enerji tiketimi. Giincel enerji tiketimi televizyonun nasil kullanidigina bagh olacaktr.

Konsumi i energis KWh n i, bazuar i Konsumin o energis s tleizoit kurpunon pr 4 or d i pér 365 . Konsumi akiual i anrgjs varetnga ményra e pérdorimit 1 televizor.

KWh energijos per metus

naudojamas televizorius.

Igus | tai, kiek energijos

televizoriui veikiant 4 valandas per diena 365 dienas i$ eilés. Faktinj energios sunaudojima lems tai, kiek laiko bus

Energias patérins KWh gad, nemot vera tlevizora sekioener(ias patérinu, darbootes 365 dienss, elras stundas diena Fakhska\s energuas paterins bas atkarigs no ta, ki televizors tiks izmantots.

Energiatarbimine kWh aastas, eeldusel et televisor 66tab nelitundi paevas ja 365 péeva aastas. T

e Ko o3

3 il & 45 538 s ol
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A VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS
W
B Ht?le Pattern w H :
Sizes (mm) 75 75 H
C Screw Sizes !
min. (mm) 5 //\n
D Length (X)
max. (mm) 8
E Thread (Y) M4
A B © D E
English VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS Hole Pattern Sizes (mm) Screw Sizes Length (X) Thread (Y)
Deutsch MASSANGABEN FUR VESA-WANDMONTAGE Loch oRen (mm) Schraubengr Linge (X) Gewinde (Y)
Frangais DIMENSIONS DU SUPPORT DE FIXATION MURALE VESA Dimensions des modgles de trous de montage (mm) Dimensions des vis Longueur (X) Filetage (Y)
Italiano ioni install aparete VESA Dimensioni schema foro (mm) Dimensionivite Lunghezza (X) Filettatura (Y)
Portugués | MEDIGOES DE MONTAGEM MURAL VESA Ges do molde de furagdo (mm) Tamanhos do parafuso Compri (X) [Rosca (Y)
Espariol MEDIDAS DEL MONTAJE DE PARED VESA Tamafios de patron para agujero (mm) Tamafios de tornillo Longitud (X) Rosca (Y)
Tiirkge VESA DUVARA MONTAJ APARATI OLCULERI Agllacak Delik Olgiileri (mm) Vida Olgiieri Uzunluk (X) Viizey (Y)
EMnvik AIASTAZEIS BASHS TOIXOY VESA MeyéBn oyfuarog omwv (mm) Meyédn Bubov Mrkog (X) Inetpwpa (Y)
Polski WYMIARY DO MONTAZU NASCIENNEGO VESA Rozmiary szablonu otwordw (mm) Rozmiary wkretow Dhugosé (X) Gwint (Y)
cestina ROZMERY DRZAKU NA ZED VESA Rozméry velikosti dér (mm) Rozméry §roubii Délka (X) Zait Y)
Magyar VESA FALI TARTO MERETEK Lyukak méretének Csavar méret Hossz (X) Menet (¥)
|R_og1yéni MASURATORI SUPORT PERETE VESA Dimensiuni tipar gaurd (mm) Dimensiuni suruburi Lungime (X) Filet (Y)
|Svenska VESA VAGGMONTERINGSMATT Halmoi lear (mm) Skruvstorlekar Lingd (X) Trid (Y)
|Nederlands VESA WANDMONTAGE METINGEN Grootte hooropening (mm) S Lengte (X) Draad (Y)
[Suomi VESA-SEINAASENNUKSEN MITAT ikakuvion koot (mm) ink Pituus (1) Kierre [Y)
Norsk VESA VEGGMONTERINGSMAL l strrelser (mm) Skruestprrelser Lengde (x) Trid Y)
Dansk VESA VAGMONTERINGS-MAL I tgrrelser (mm) Skruestgrrelser Laengde(X) Trad (Y)
Pycckuit PA3MEPbI HACTEHHOTO KPEM/IEHNA VESA Pa3Mepbl C/CTeMsl OTBEPCTHi Pasmepb! BUHTOB [mna(X) Pessba (V)
Genapyckas | AMEPbI HACLIEHHATA MALIABAHHS VESA Iamepbl cicT3mbl AATYAIH Mamepb! gikToj Rajwoits (X) Pasbba (Y)
MaKeAOHCKN |MEPKM 3A MOHTMPAE HA SA 3A , BECA" ILlema Ha ronemuHy Ha aynkata (mm) TonemyHa Ha wpador Nonwwna (X) Hasoj (Y)
yKpaiHcbka  [PO3MIPY HACTIHHOIO KPINIEHHA VESA Bigcrab Mix kpi 0TBOPaMM, MM Po3ipy reukTi8 oBxuHa (X) [ljamerp pizs6m (Y)
Srpski DIMENZIE VESA ZIDNOG NOSACA Dimenzije $ablona za busenje Dimenzije zavrtnjeva Duzina (X) Navoj Y)
Slovencina  [ROZMERY DRZIAKA NA STENU VESA Rozmery velkosti dier (mm) Rozmery skrutiek Ditka (X) Zavit Y)
|3| $Cina | MERE STENSKEGA NOSILCA VESA Velikosti vzorca lukenj (mm) Velikosti vijakov Dolfina (X) Navoj (Y)
|Hrvatski VESA MJERE ZIDNOG DRZACA Velitine uzorka otvora (mm) Velitine vijka Dudina (X) Navoji Y)
|Bosanski DIMENZIJE VESA ZIDNOG NOSACA Dimenzije §ablona za busenje Dimenzije vijaka Dugina (X) Navoj (Y)
Bbnrapcku | PASMEPU 3A KOMIIAEKT 3A MOHTAM HA CTEHA VESA Pasmepy Ha oTBopa (mm) Pasmep Ha bora bnutat (X) Pesba ¥)
Lietuviy VESA TVIRTINIMO PRIE SIENOS MATAVIMAI Angos Sablono dydis (mm) Varity dydis Ilgis (X) Sriegis (Y)
LatvieSu VESA SIENAS STIPRINAIUMA IZMERI Caurumu $ablona izmérs (mm) Skrivju izméri Garums (X) Vitne (V)
Eesti VESA SEINALE KINNITAMISE MOGDUD Kruvi suuruse mgt (mm) Kruvi suurus Kargus(x) Keere (Y)
Shqip PERMASAT E NJESISE SE MONTIMIT NE MUR VESA Madhésité modele té vrimave (mm) Madhésité e vidhave Gjatésia (X) Filetimi (Y)
e ol o ol VESA sl (1) 52 oot Sl (K] dsb (Y]l
My VESA 2100 10 25 207 [pnn nimn (n"n) 0NA NN 9TH 0N T (X) i (Y)3mn
e VESA )l el 56 401 (e ) s 5550 lo 2l [ (X) b (¥) iy
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TR:

EN:

BG:

Cz:

DA:

DE:

EL:

ES:

ET:

Fl:

FR:

HR:

isbu belgede; ETA, a.s., telsiz ekipmani tipi
TFT IDTV’nin 2014/53/AB sayili direktife uygun
oldugunu beyan eder. AB uygunluk beyaninin
tam metni internet adresinde mevcuttur:
doc.vosshub.com

Hereby, ETA, a.s., declares that the radio equipment
type TFT IDTV is in compliance with Directive
2014/53/EU. The full text of the EU declaration
of conformity is available at the following internet
address: doc.vosshub.com

C Hactoswoto ETA, a.s., Aeknapuvpa, Ye To3u Tvn
paaunocbopbxeHne TFT IDTV e B cboTBETCTBME C
OupekTtnea 2014/53/EC. LanoctHusaT TekcT Ha EC
[eknapaumsTa 3a CbOTBETCTBME MOXeE Aia Ce Hamepu
Ha crnefHuna nHTepHeT agpec: doc.vosshub.com

Timto ETA, a.s., prohlasuje, Ze typ radiového zafizeni
TFT IDTV je v souladu se smérnici 2014/53/EU.
Uplné znéni EU prohlaseni o shodé je k dispozici na
této internetové adrese: doc.vosshub.com
Hermed erkleerer ETA, a.s., at radioudstyrstypen TFT
IDTV er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/
EU. EU-overensstemmelseserkleeringens fulde
tekst kan findes pa felgende internetadresse: doc.
vosshub.com

Hiermit erklart ETA, a.s., dass der Funkanlagentyp
TFT IDTV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der
vollstéandige Text der EU-Konformitétserklarung ist
unter der folgenden Internetadresse verfligbar: doc.
vosshub.com

Me tnv Tmapouoa o/n ETA, a.s., dnAwvel 611 o
padioegommAioudg TFT IDTV mAnpoi Tnv odnyia
2014/53/EE. To TARpeg Keigevo Tng dRAwONG
ouppdépewong EE diatiBetal atnv akéAoubn
10To0€eAida aTo diadikTuo: doc.vosshub.com

Por la presente, ETA, a.s., declara que el tipo
de equipo radioeléctrico TFT IDTV es conforme
con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo
de la declaracion UE de conformidad esta
disponible en la direccion Internet siguiente:
doc.vosshub.com

Kaesolevaga deklareerib ETA, a.s., et kdesolev
raadioseadme tilp TFT IDTV vastab direktiivi
2014/53/EL nduetele. ELi vastavusdeklaratsiooni
taielik tekst on kéattesaadav jargmisel
internetiaadressil: doc.vosshub.com

ETA, a.s., vakuuttaa, ettéd radiolaitetyyppi TFT
IDTV on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen taysimittainen
teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:
doc.vosshub.com

Le soussigné, ETA, a.s., déclare que I'équipement
radioélectrique du type TFT IDTV est conforme
a la directive 2014/53/UE. Le texte complet de
la déclaration UE de conformité est disponible a
I'adresse internet suivante: doc.vosshub.com

ETA, a.s., ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa
TFTIDTV u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti
tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedec¢oj
internetskoj adresi: doc.vosshub.com

HU

LT:

LV:

MT:

NL:

PL:

PT:

RO:

SK:

SL:

SV:

: ETA, a.s., igazolja, hogy a TFT IDTV tipusu

radioberendezés megfelel a 2014/53/EU
iranyelvnek. Az EU-megfelel6ségi nyilatkozat teljes
szOvege elérhetd a kdvetkezd internetes cimen:
doc.vosshub.com

: Il fabbricante, ETA, a.s., dichiara che il tipo di

apparecchiatura radio TFT IDTV & conforme
alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della
dichiarazione di conformita UE €& disponibile al
seguente indirizzo Internet: doc.vosshub.com

AS, ETA, a.s., patvirtinu, kad radijo jrenginiy tipas
TFT IDTV atitinka Direktyvg 2014/53/ES. Visas
ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas Siuo
interneto adresu: doc.vosshub.com

Ar So ETA, a.s., deklaré, ka radioiekarta TFT IDTV
atbilst Direktivai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstibas
deklaracijas teksts ir pieejams $ada interneta vietné:
doc.vosshub.com

B’dan, ETA, a.s., niddikjara li dan it-tip ta’ taghmir
tar-radju TFT IDTV huwa konformi mad-Direttiva
2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta’
konformita tal-UE huwa disponibbli f'dan I-indirizz
tal-Internet li gej: doc.vosshub.com

Hierbij verklaar ik, ETA, a.s., dat het type
radioapparatuur TFT IDTV conform is met Richtlijn
2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-
conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd
op het volgende internetadres: doc.vosshub.com

ETA, a.s., niniejszym o$wiadcza, ze typ urzadzenia
radiowego TFT IDTV jest zgodny z dyrektywg
2014/53/UE. Petny tekst deklaracji zgodnosci UE jest
dostgpny pod nastgpujacym adresem internetowym:
doc.vosshub.com

O(a) abaixo assinado(a) ETA, a.s., declara que o
presente tipo de equipamento de radio TFT IDTV
estd em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.
O texto integral da declaragdo de conformidade
esta disponivel no seguinte enderego de Internet:
doc.vosshub.com

Prin prezenta, ETA, a.s., declara ca tipul de
echipamente radio TFT IDTV este in conformitate cu
Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declaratiei UE
de conformitate este disponibil la urmatoarea adresa
internet: doc.vosshub.com

ETA, a.s., tymto vyhlasuje, ze radiové zariadenie
typu TFT IDTV je v sdlade so smernicou
2014/53/EU. Uplné EU vyhlasenie o zhode je
k dispozicii na tejto internetovej adrese:
doc.vosshub.com

ETA, a.s., potrjuje, da je tip radijske opreme
TFT IDTV skladen z Direktivo 2014/53/
EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti
je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
doc.vosshub.com

Harmed forsakrar ETA, a.s., att denna typ av
radioutrustning TFT IDTV 6verensstammer
med direktiv 2014/53/EU. Den fullstandiga
texten till EU-férsdkran om 6verensstammelse
finns pa fdéljande webbadress:
doc.vosshub.com
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