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�� Přijímač Android IP s trojitým tunerem pro příjem 
nekódovaného vysílání TV v rozlišení HD1 a programů rádia 
�� Podporuje novou normu HEVC/H.265 (4K Ultra HD)
�� Podporuje Dolby® Digital Plus2

�� Snadno ovladatelné rozhraní
�� Snadné připojení k Internetu přes vestavěné Wi-Fi® nebo LAN
�� Praktický dálkový ovladač
�� Streamování videa z Internetu
�� Snadné stahování a instalace aplikací s individuálním tříděním3

�� Kontakt a sdílení obsahů s přáteli přes aplikace sociálních sítí

�� Snadný přístup k e-mailům s akustickým 
oznámením příchozího e-mailu
�� Galerie fotografií zobrazuje fotografie a obrázky z 
micro SD karty nebo paměťového zařízení USB 
�� Video přehrávač přehrává videa z micro SD 
karty nebo paměťového zařízení USB 
�� Hudební knihovna přehrává hudbu z micro SD 
karty nebo paměťového zařízení USB a třídí ji 
podle interpreta, alba, skladby a playlistu
�� Připojení k jiným zařízením a sdílení dat přes Bluetooth

Hybridní UHD přijímač se systémem Android
SRT 2402

Užívejte si Smart TV s rozlišením 4K Ultra HD!
Vítejte v budoucnosti s IP přijímačem se systémem Android SRT 2402! Připojením tohoto přijímače k 
vašemu televizoru jej proměníte na Smart TV! Spojte se s přáteli a sdílejte s nimi obsah prostřednictvím 
aplikací sociálních sítí. Streamování videa z internetu a dva porty USB pro nahrávání a přehrávání 
souborů jsou skvělými předpoklady pro úžasné televizní večery s kvalitou obrazu až 4K Ultra HD.



EAN SRT 2402: 9120072371141

1 2 3 4 65 87

Te
ch

ni
ca

l a
te

ra
tio

ns
 re

se
rv

ed
10

 O
ct

 2
01

8 
15

:4
4

1. Anténa pro příjem pozemního 
vysílání / vstup kabelu

2. Satelitní anténa
3. Ethernet
4. TV (HDMI)

5. Digitálnímu zesilovači zvuku
6. Slot pro kartu micro SD
7. Externí USB zařízení
8. Napájecí adaptér

Společnost STRONG prohlašuje, že tento přístroj vyhovuje základním požadavkům a dalším příslušným nařízením směrnic RED 
2015/53/EU,EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU a RoHS 2011/65/EU

Podléhá změnám. V důsledku neustálého výzkumu a vývoje se mohou technické údaje, design a vzhled produktů měnit. Android a 
Google Wallet jsou ochranné známky společnosti Google Inc. Wi-Fi je registrovaná ochranná známka sdružení Wi-Fi Alliance®. Skype 

a společnost STRONG není přidružená, sponzorovaná, autorizovaná ani jakkoli jinak spojená se kupinou společností Skype. HDMI, 
logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI 

Licensing LLC v USA a dalších zemích. Vyrobeno na základě licence poskytnuté společností Dolby Laboratories. Dolby Audio a symbol 
dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories. Všechny ostatní názvy produktů jsou ochrannými známkami 

nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.
© STRONG 2018. Všechna práva vyhrazena.

Tuner & Demodulace
Rozsah vstupních frekvencí 
DVB-S2: 950 ~ 2150 MHz
Rozsah vstupních frekvencí 
DVB-T2 : 174 MHz ~ 230 MHz 
/ 474 MHz ~ 858 MHz
Rozsah vstupních frekvencí 
DVB-C: 113 MHz ~ 858 MHz
Demodulace DVB-T2, DVB-S2, DVB-C
Demodulace DVB-S2: QPSK/8PSK; 
Symbol rate up to 55 Mbps
Demodulace DVB-T2: Režim QAM: 
4, 16, 64, 256 (s rotací nebo bez ní)
Šířky pásma: 1.7, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 MHz
FFT velikosti: 1K, 2K, 4K, 8K, 16K, 
32K±600 KHz frekvence
Demodulace DVB-C: 16QAM, 32QAM, 
64QAM, 128QAM, and 256QAM; 
Symbol rate up to 7.0 Mbps

Video decoder
Komprese videa:: H.264/AV, H.265/HEVC
Rozlišení obrazu: 4K@60fps 
1080p/1080i, 720p

Audio decoder
Dekódování zvuku: MPEG, OGG, OGA, 
FLAC, ALAC, Ape, M4A, RM, MPEG-1 
layer1/2, (Dolby® Digital, Dolby® Digital 
Plus*, WMA, WMA Pro, WMV volitelný)

Systém a paměť
Android Version: 7.1
Chipset: Amlogic S905D-B
CPU: Quad Core Cortex-A53 2.0 GHz
GPU: Mali-450MP
SDRAM: DDR3, 1 GB
Flash: eMMC: 8 GB

Konektory
ANT IN/CABLE IN IEC-169 Female
SAT IN F-type
Ethernet (RJ45)
HDMI
S/PDIF (coax.)
2x USB sloty
Slot pro kartu micro SD
Napájení (12 V, 2 A)

Obecné údaje
Wi-Fi: 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Bluetooth: 4.0
Zdroj energie: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Vstupní napětí: DC 12 V, 2 A
Spotřeba energie: 7.30 W 
(typ.), 24 W (max.)
Spotřeba energie v pohotovostním 
režimu: max. 0.5 W
Provozní teplota: 0 ~ +40°C
Skladovací teplota: -10°C ~ +65°C
Rozměry (Š x H x V) v mm: 160 x 118 x 32
Hmotnost: 0.30 kg

* Dolby Audio, Dolby Digital Plus, Dolby Digital a symbol dvojitého D jsou registrované ochranné známky společnosti Dolby Laboratories

Hybridní UHD přijímač se systémem Android SRT 2402

�� 2x USB porty: výměna dat (zálohování a obnova), 
záznam, časový posun a přehrávání4   
�� Připojení dalších zařízení, jako je například air mouse, myš, 
klávesnice, paměťová zařízení, webkamera atd. k USB portu
�� Aktualizace softwaru přes Internet a externí USB zařízení 
�� Záznam televizních programů na micro SD kartu, 
paměťové zařízení USB nebo pevný disk
�� Různé možnosti záznamu: okamžitý záznam, 
záznam pomocí časovače, přes EPG
�� Funkce časového posunu: pozastavení živého 
TV vysílání s pozdějším obnovením
�� Funkce časovače pro zapnutí a záznam
�� Elektronický programový průvodce (EPG) 
pro zobrazení informací o aktuálním/dalším 
programu na 7 dní dopředu na obrazovce5

�� 16 seznamů oblíbených položek

�� Paměťová kapacita 10000 kanálů pro TV a rádio 
�� Podpora teletextu, vícejazyčných titulků a zvukových stop5

�� Automatické a manuální vyhledávání kanálů 
�� Rodičovská kontrola menu a věkové hodnocení pro kanály
�� Quad Core Cortex- A53 2.0 GHz a 
Mali-450 Penta Core GPU
�� Nízká spotřeba energie v pohotovostním režimu
�� Konektory: ANT IN/CABLE IN, SAT IN, 
HDMI, AV, S/PDIF (coax.), 2x USB, čtečka SD 
karty, napájení 12, Wi-Fi, Bluetooth
��

1  V závislosti na místním signálu
2  Dolby Audio, Dolby Digital Plus, Dolby Digital a symbol dvojitého D jsou registrované ochranné 

známky společnosti Dolby Laboratories
3  Některé aplikace nemusí být ve vaší zemi nebo regionu k dispozici. Rychlost stahování závisí na 

internetovém připojení.
4  Společnost STRONG nemůže zaručit přehrávání všech video souborů, i když jsou jejich přípony 

podporovány, protože to závisí na použitém kodeku, datovém toku a rozlišení
5  Dostupnost v závislosti na provozovateli vysílání
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