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Bezpeénostni pokyny

Obecné informace

« Prectéte si navod k pouziti a ulozte ho na
bezpeéném misté!

* Nikdy mycku na nadobi nepouzivejte k jinym
ucellim, nez je uréeno v tomto navodu k pouziti.

* Nezatézujte dvitka ani koSe my¢ky ni€im jinym,
nez nadobim.

« Nikdy nenechavejte dviftka myCky oteviena, aby
0 né nékdo nezakopl.

* Pouzivejte pouze myci prostfedky pro mycky na
nadobi!

* Spotfebi¢ mohou pouzivat déti od 8 let i osoby s
fyzickym &i mentalnim postizenim, se ztratou
paméti ¢i nedostatkem zkuSenosti a znalosti.
Takové osoby mohou spotfebi¢ uzivat bud pod
dozorem, nebo musi dostat pfisluSné pokyny a
byt srozumény s pfipadnymi riziky. Déti nesmi
¢isténi spotfebie provadét bez dozoru.

» Poskozené sitové kabely mize ménit pouze
kvalifikovany elektrikar.

* Mycku pouZivejte pouze v domacim prostiedi k
myti nadobi pouzivaného v domacnosti. Jiné
pouziti je zakazano.

* Nikdy do my¢€ky nevkladejte nadobi se zbytky
rozpoustédla, hrozi nebezpedi vybuchu. V myc&ce
se nesmi myt ani nadobi obsahujici popel, vosk
nebo maziva.

/A\ VAROVANI!

Noze a jiné Spi€até pfedméty je nutné ulozit

vodorovné do specialnich koSu my¢ky na pfibory.

Instalace
Viz oddil Montaz.

Bezpecnost déti

Déti musi byt pod dohledem. Nedovolte détem, aby
si s myc€kou hraly nebo ji pouzivaly. Zvlast pozorni
budte, kdyz jsou oteviena dvirka. Uvniti mize zustat
myci prostfedek! Po pfidani myciho prostfedku
my¢ku vzdy okamzité spustte.

/\ VAROVANI!

Déti musi byt pod dohledem - myci prostfedek je Ziravinal

Skladovani v zimé / pfeprava

My¢ku skladujte pfi teplotach nad bodem mrazu a
neprepravuijte ji na dlouhé vzdalenosti ve velmi chladném

pocasi. My¢&ku pfepravujte ve svislé poloze nebo poloZzenou
zadni stranou dol.

Funkce na ochranu proti preteceni

Pokud pfesahne hladina vody v myéce béznou uroven,
ochrana proti pfeteeni spusti od¢erpavani vody z mycky
a vypne pfivod vody. Pokud se aktivuje ochrana proti
prete€eni, zavfete pfivod vody a zavolejte servisni oddéleni.

Obalovy material

Obal chrani produkt béhem pfepravy. Obalovy material je
recyklovatelny. Oddélujte rizné obalové materialy v zajmu
sniZeni objemu pouzitych surovin a odpadu. Vas prodejce
muze zavézt obalovy material k recyklaci nebo vas pfimo

sklada z:
« VInité lepenky vyrobené ze 100% recyklovaného
materialu.

« Leh¢eného polystyrenu (EPS) bez pfidaného chléru a
fluéru.

« Opor z nezpracovaného dreva.
« Ochranny plast vyrobeny z polyethylenu (PE).

Likvidace
Mycka je vyrobena a oznac¢ena s ohledem na recyklaci.

AZ mycka doslouzi a bude tfeba ji vyhodit, musi se ihned
znemoznit jeji dal$i pouzivani. Vytahnéte napajeci kabel a
ufiznéte ho co nejblize u spotrebice.

Informace o misté a spravném zpUsobu recyklace vasi
mycky ziskate na mistnim Ufadé.



Pied prvnim mytim

Kontrola tvrdosti vody

Kvalitniho umyti Ize dosahnout pouze s oplachem mékkou
vodou (s nizkym obsahem minerald). Tvrda voda zanechava
na nadobi a my¢ce bilé Smouhy.

Tvrdost vody je ur¢ovana némeckou stupnici tvrdosti vody
(°dH) nebo francouzskou stupnici tvrdosti vody (°fH).

Privadéna voda s tvrdosti vys$si nez 6°dH (9°fH) musi byt
zmékeena. To se provadi automaticky pomoci vestavéného
zmékéovace vody. Aby zmék&ovac vody fungoval optimainé,
musi byt nastaven podle tvrdosti pfivadéné vody. Po
nastaveni zmék&ovace vody pouZzijte saponat a lestidlo
vhodné pro mékkou vodu.

Pro zji$téni tvrdosti vody ve vasi oblasti se obratte na mistni
vodarnu.

Poznameneijte si hodnotu tvrdosti vody:
Pokud tvrdost vody pfesahuje hodnotu 50°dH (89°fH),

doporucéujeme pfipojit externi zmékcovac vody.

/A VAROVANI!

Tvrda voda zanechava na nadobi a v prostoru uvnitf
my¢ky bily povlak. Proto je dllezité zvolit spravné
nastaveni zmék¢ovace vody! Viz Tvrdost vody.

Pokud ma pfivadéna voda tvrdost vody vy$s$i nez 6°dH
(9°fH), nikdy neuvadéjte mycku do provozu s prazdnym
zasobnikem na sul.

Nastaveni Tvrdost vody

Kapitola Nastaveni obsahuje popis nastaveni zmék&ovace
vody.
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|

e S—

¥
[

. i
S ) |

1. VySroubuijte vicko zasobniku na sl.

Vicko pfihradky na sul

2. Do plniciho otvoru pfihradky na sul zasurite nasypku,
dodavanou s myc¢kou. Poprvé nalijte pfiblizné 1 | vody.

3. Poté pridavejte sul, maximalné 1,0 kg, dokud nebude
komora pIna. Pouzivejte hrubozrnnou sul nebo specialni
stl do mycky.

4. Oftfete veSkeré zbytky soli, aby bylo mozné vicko pevné
priSroubovat.

Aby uvnitf my€ky nevznikaly rezavé skvrny, myci program
se musi spustit ihned po pfidani soli.

Nastaveni Oplachovaci prostfedek

Oddil Nastaveni popisuje zpusob nastaveni davkovani
oplachovaciho prostredku.

N

21N Doplrite lestidlo

Pouzijete-li olplachovaci prostfedek, bude suseni rychlejsi
a ucinngjsi. UCinnéjSi bude i myti nadobi, na kterém
nezistane ani skvrnka.

Oteviete
stisknutim
f—

Otevrete viko pfihradky na oplachovaci prostifedek.
Opatrné doplrite lestidlo po znacku max.
Otfete vSechna potfisnéna mista kolem pfihradky.

w0 N =

Pevné zavrete viko.



Naplnéni my¢éky na nadobi

Ekologi¢téjsi myti

« Neoplachujte nadobi pod tekouci vodou. Z nadobi pred
vloZenim do my¢ky pouze oSkrabejte vétsi zbytky jidla.

- Pouzivejte ekologicky Setrny saponat. Prectéte si na
obalu prohlaseni o dopadu na Zivotni prostiedi!

« Kvuli uspofe energie nezapinejte mycku, dokud nenf
zcela naplnéna.

« Pokud je nadobi pouze mirné za$pinéné, muzete u
nékterych programu zvolit nizkou teplotu.

« Lepsich vysledku pii suseni dosahnete, pokud pouZijete
volbu Automatické otevfeni, ktera automaticky otevre
dvitka mycky. Pfed vyskladavanim mycky pockejte, az
zazni signal, Ze program skongil, a nadobi vychladne.
(Pokud je myc¢ka vestavna, musi byt okolni nabytek
odolny vuci kondenzaci z mycky.)

Choulostivé nadobi

Pro nékteré ¢erné nadobi neni myti v mycce bezpecéné. To
muzZe byt z nékolika divodu. Nékteré materialy nejsou
odolné proti vysokym teplotam, jiné mize poskodit myci
prostfedek pouzivany v mycce.

U ru¢né vyrobenych pfedmétu, kiehkych ozdob,
kfistalovych/sklenénych véci, stfibra, médi, cinu, hliniku a
plastu dbejte zvySené opatrnosti. VZdy zkontrolujte, zda
nesou oznaceni ,Vhodné pro myti v my¢ce*.

Body ke zvazeni

« V8echny znecisténé plochy nadobi by mély sméfovat
smérem do mycky a smérem dold.

« Nadoby by nemélo byt vkladano do sebe ani na sebe.

« Nadoby s dutinami naklorite (napfiklad hrnecky), aby
bylo mozné provést oplach vodou. Toto je dllezité i u
plastovych pfedmétd.

« Predméty, které by mohly propadnout ko§em my¢cky na
nadobi, umistéte do horniho koSe na pfibory.

UPOZORNEN;!

Zkontrolujte, zda se ostfikaci ramena mohou volné otacet.

Kose myCky na nadobi
Myc¢ka je vybavena hornim zasobnikem na pfibory, hornim
koSem a spodnim koSem.

Horni zasobnik na pfibory
Do horni pfihradky na pfibory se vejdou pfibory, nabéracky,
metly, servirovaci pfibory a podobné nadobi.
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Horni ko$

Do horniho koSe vkladejte sklenice, hrnky, misky, talifky na
pecivo a podsalky. VSechny znecisténé plochy nadobi by
mély smérovat smérem do mycky a smérem doll! Sklenice
na vino se vkladaji do police na sklenice na vino a noze do
drzaku na nozZe na pravé strané (je-li soucasti).

Zvedani a spousténi horniho kose

1. Vytahnéte horni koS.

2. Uchopte horni ko$ po stranach obéma rukama a
zvednéte ho.

3. Chcete-li zménit polohu koSe, opakované jej obéma
rukama zvedejte. (Horni ko$ Ize nastavit do tfi poloh.)



Kdyz je horni ko$ v nejvys$si poloze, zvednutim jej vratite
do nejnizsi polohy. Pamatujte, Ze obé strany koSe museji
byt vzdy usazeny ve stejné vySce.

Sklapéci drzaky

Tyto drzaky Ize podle potieby vyklopit ¢i sklopit, a usnadnit
tak vkladani hrnct, sklenic a misek. Nez za¢nete upravovat
polohu sklapécich drzaku, uvolnéte je zamacknutim zapadky
smérem do mycky.

Dolni ko3
Do dolniho koS$e vkladejte talife, servirovaci misy a hrnce.

Sklapéci drzaky

Pfi myti hrncu sklopte doll skladaci nosniky (drzaky na
talife). Skladaci nosniky uvolnite tak, Ze stisknete zapadky
smérem dovnitf, abyste mohli upravit jejich polohu.

Navod k pouziti mycky

Pfidavani myciho prostfedku

‘Oteviete stisknutim

1. PFihradka na myci prostfedek pro pfedmyvani
2. Pfihradka na myci prostfedek pro hlavni myti

Myci prostfedek se pfidava podle tvrdosti vody.

Dodrzujte pokyny na obalu myciho prostfedku. Tato mycka
na nadobi je vybavena zmékEovadem vody, pozivejte tedy
davkovani myciho a oplachovaciho prostfedku pro mékkou
vodu.

Pouziti vétSiho mnozstvi myciho prostfedku muize vést k
mensi Ucinnosti myti a zarover predstavuje vétsi zatéz pro
Zivotni prostrfedi.

Prostor pro myci prostfedek musi byt béhem pfidavku
detergentu scuhy. Spotfebi¢ ma jednu pfihradku na
predmyvani a jednu na hlavni myti. V pfipadé pouziti
praskového ¢i tekutého myciho prostfedku pro myéky na
nadobi pridejte do pfihradky na pfedmyvani mensi mnozstvi
myciho prostfedku. S pfipadnymi dotazy ohledné myciho
prostfedku se obratte na vyrobce.

UPOZORNENI!

Pouzivejte pouze myci prostfedky pro my¢ky na nadobi!
Tekuty saponat na nadobi se nesmi pouzivat, protoze
tvofi pénu, kterad brani mycce v efektivnim provozu.

Tablety pro my¢éky na nadobi

Pokud je problém zavfit vicko davkovace, tabletu rozlomte.
Pokud je vicko tésné uzaviené a nelze jej spravné otevrit,
je zde nebezpedi, Ze se myci prostfedek nebude spravné
uvolfiovat.

UPOZORNENI!

Pouziti tablet pro mycky se nedoporuduje pro kratké
programy (krat§i nez 75 minut). PouZijte radéji praskovy
nebo tekuty myci prostfedek pro mycky na nadobi.

Myci prostredek vSe-v-jednom
Na trhu existuje fada mycich prostfedk( vSe-v-jednom.
Prectéte si pozorné navody k témto vyrobkdm.

V kapitole Nastaveni najdete postup k aktivaci tablety (3 v
1/viceslozkovy myci prostfedek). Nezapomerite, Ze je nutné
vloZit sul do pfihradky na sul. Nejste-li spokojeni s vysledky
myti nadobi ¢i suseni, deaktivujte nastaveni tablety (3 v



1/viceslozkovy myci prostiedek) a doplrite stl, myci
prostfedek a oplachovaci prostfedek. Viz kapitol Pfed prvnim
mytim.

UPOZORNENI!

Optimalnich vysledkl pfi myti a suSeni dosahnete
pouzitim normalniho myciho prostfedku se samostatné
davkovanym lestidlem a soli.

(D Hlavni vypinaé
Podrzte hlavni vypinag; mélo by dojit k zapnuti displej.
Nasledné ovérfte, zda je pustén kohout pfivodu vody.

:—= PROGRAMS - Vybé&r programu
Vyberte si program vyhovujici danému typu a mife zaspinéni
nadobi.

Jednou nebo vicekrat stisknéte voli¢ program(, dokud se
symbol poZzadovaného programu neaktivuje.

auto

45-65° Automaticky program

Myc€ka umi odhadnout, jak Spinavé je nadobi, a podle toho
upravi spotfebu a teplotu vody. Po prvni instalaci se musi
program spustit pétkrat, dokud se pIné nepfizplsobi a
nepodava nejlepsi vysledky.

auto =
45-65° Automaticky program 0+ \) SpeedWash +

[,_-__7 Automatické otevieni

Uginny program pro kazdodenni myti, ktery si poradi s mirné
zaschlymi zbytky. (Tento program neni vhodny na pfipalené
jidlo, napfiklad na nadobi na peceni.)

—t—
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70° Intenzivni program

Program pro velmi Spinavé nadobi, jako jsou panve, kastroly
a nadobi na peceni. Je také vhodny k myti nadobi s velmi
vysokymi naroky na hygienu, jako jsou kojenecké lahve a
kuchyniska prkynka. Pokud toto nadobi myc¢ku zcela
nezaplni, mGzZete pfidat talife apod.

eco

55° Usporné myti
Tento program je uréen k myti bézné znecisténého nadobi
a jedna se o nejucinné&jsi program ve smyslu kombinované
spotfeby energie a vody.

®°
35° Rychly program

Tento program se pouziva na mirné zaspinéné sklenice a
porcelan, napf. na $alky od kavy.

V kombinaci s programem SpeedWash se dosahne zkraceni
(15 minut).

*° Predmyti
Pouziva se pro oplachovani nadobi, zatimco ¢ekate, nez
se mycka zcela naplni.

EXTRA - Vybér voleb

PFisluSna volba se vybira stisknutim daného tlacitka volby
tak, aby doSlo k aktivaci. Dostupné volby se mezi programy
li§i a nékteré volby nelze kombinovat (dostupné volby
tlumené sviti).

0

'\) SpeedWash

Tato moznost zkrati délku programu, ale spotfebuje vice
energie a vody.

Tj Automatické otevieni

Dvitka mycky se oteviraji automaticky, coz zlepSuje vysledky
pfi suSeni. Pfed vyskladavanim mycky pockejte, az zazni
signal, Ze program skongil, a nadobi vychladne. (Pokud je
mycka vestavna, musi byt okolni nabytek odolny vici
kondenzaci z my¢ky.)

UPOZORNENI!

Je-li nastaveno automatické otevirani dvifek mycky,
nesméji byt blokovana. V takovém pfipadé by totiz mohlo
dojit k naruseni funkce zamku dvifek.

112 potovieni napli
Tato moznost pfizplsobi myci program na poloviéni naplfi
myc¢ky, tzn. Ze spotfebuje méné energie a vody.

E—I Odlozeny start
Pokud zvolite Odlozeny start, mycka se spusti za 1 az 24
hodin po zavfeni dvifek.

1. Jednim stisknutim tlagitka aktivujte Odlozeny start.
Nékolikerym stisknutim tlacitka - nebo jeho podrzenim
- nastavite pozadovany pocet hodin.

2. Zaviete dvitka a mycka bude odpocitavat po hodinach
a spusti se podle zvoleného odkladu.

Pokud chcete zrusit moznost Odlozeny start, oteviete dvitka
a podrzte stisknuty hlavni vypina¢, dokud displej nezhasne.

1) Tato kombinace (Automaticky program + SpeedWash + Automatické otevreni) se také nazyvéa Quickintensive (90 minut).



Zapnéte mycku
Zavrete dvitka a spustte mycku. Je-li hlavni vypina¢ mycky
zapnuty, po zavieni dvifek se program spusti automaticky.

TIME - Zbyvajici ¢as
Jakmile vyberete program a pfislu§né moznosti, zobrazi se
¢as, jak dlouho program naposledy trval.

Zastaveni nebo zména programu

Pokud chcete zménit program po spusténi mycky, oteviete
dvitka a podrzte stisknuty hlavni vypina¢, dokud displej
nezhasne. Pokud se otevre viko zasobniku na saponat,
pridejte saponat. Potom stisknéte hlavni vypinac, zvolte
novy program a zaviete dvirka.

Pokud potfebujete pfidat dalSi nadobi

Oteviete dvitka. My¢ka se automaticky zastavi. Pfidejte
nadobi a zavrete dvitka. My¢ka bude po chvili pokracovat
v chodu programu.

Pokud doslo k vypnuti mycky kvdli
vypadku proudu

Pokud nebyl myci program dokonc¢en, bude pokracovat v
chodu po obnoveni napajeni.

UPOZORNENI!

Béhem suseni se program prerusi, pokud dojde vypadku
proudu, nebo pokud budou otevieny dvirka na déle nez
2 minuty.

Po ukon&eni programu

Mycka se automaticky vypne po dokonceni programu.
Vypnéte vodovodni kohoutek po kazdém pouZiti.

Jak dosahnout nejlepSich vysledk( pfi
suseni
«  Mycku zcela naplrite.

« Nadoby s dutinami naklorite (napfiklad hrnecky), aby
bylo mozné provést oplach vodou. Toto je dulezité i u
plastovych pfedmétd.

« Doplrite oplachovaci prostfedek nebo zvyste jeho
davkovani.

« Aktivujte volbu Automatické otevreni.

« Nadobi nechte pred vyjmutim z mycky zchladnout.

Vyndani nadobi z mycky

Horky porcelan je kfeh&i. Nez nadobi vyndate, nechte jej

vychladnout v my¢ce na nadobi.

Nejprve vylozte spodni ko$, aby se zamezilo stékani vody
z horniho ko$e na nadobi ve spodnim kosi.
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Nastaveni

Otevfeni menu nastaveni:
CD 1. Nejprve otevfete dvifka. Vypnéte mycku. Podrzte stisknuty hlavni vypina¢, dokud se displej nerozsuviti.

= ——,_> 2. Do 10 sekund:
=\ - Stisknéte voli¢ programu a tlacitko moznosti SpeedWash.
3. Na displeji se zobrazi menu nastaveni (aktuaini nastaveni a aktualné nastavena hodnota).
(Menu ukongite jeho prochazenim nebo stiskem hlavniho vypinace.)

Prochazeni menu nastaveni:

Stisknutim ulozte nastavenou hodnotu a
Stisknutim prochazejte nastavené hodnoty. pokracujte k dal$imu nastaveni.

PROGRAMS

D F 12 B SEe

Aktualni nastaveni.
Aktudlni hodnota nastaveni.

Nyni mGzete upravit nasledujici nastaveni:
Nastaveni Volby

1. |Oplachovaci prostfedek | 1:00 - 1:05 Nastaveni davkovani oplachovaciho prostfedku.
Zvyste davku oplachovaciho prostredku:

* Pokud jsou na nadobi stopy po vodeé.

Snizte davku oplachovaciho prostredku:

* Pokud se na nadobi tvofi lepkavy bily/modry poviak.
* Pokud se na nadobi tvofi prouzky.

* Hromadéni pény. Pokud mate mékkou vodu, mél

by se oplachovaci prostfedek fedit vodou v poméru
1:1.

Prednastaveno v tovarné: 05




Nastaveni Volby
2. | Tvrdost vody 2:00 - 2:09 Nastaveni zmékcéovace vody. Zvolte nastaveni podle
tvrdosti pfivadéné vody. Je dulezité, aby toto nastaveni
bylo provedeno spravné!
Némecka Francouzska Doporucené
stupnice stupnice nastaveni
tvrdosti vody tvrdosti vody
0-5°dH 0-9°fH 2:00
6-8°dH 10-14°fH 2:01
9-11°dH 15-20°fH 2:02
12-14°dH 21-25°fH 2:03
15-19°dH 26-34°fH 2:04
22-24°dH 35-43°fH 2:05
25-29°dH 44-52°fH 2:06
30-39°dH 53-70°fH 2:07
40-49°dH 71-88°fH 2:08
50°dH 89°fH 2:09
Nezapomerite zasobnik na sul naplnit soli poté, co
nastavite zmékc&ovac vody na 2:01 - 2:09.
Neprevysuje-li tvrdost privodni vody 6°dH (9°fH), zvolte
moZnost 2:00. Zmékcovac vody se deaktivujte a sul
nebude zapotrebi.
Prednastaveno v tovarné: 04
3. TAB 3:00 (Vyp) Toto nastaveni Ize aktivovat pfi pouziti myciho
(myci prostfedek 3-v-1/ 3:01 (Zap) prostfedku 3-v-1/ v8e-v-jednom. Myci program se

vSe-v-jednom)

automaticky pfizpusobuje, aby vzdy poskytoval ty
nejlepsi vysledky pfi myti i suseni. Pfi aktivaci tohoto
nastaveni neni nutné pfidavat lestidlo, protoze tato
volba vypina jeho davkovani. Snizuje také mnozstvi
pridavané soli do zmékcéovace vody. Nezapomerite, Ze
je nutné vlozit sl do zasobniku na sl.

UPOZORNENI!

Zakladem pro dosazeni dobrych vysledku myti je
vyzkouset, ktery typ myciho prostfedku, nebo
viceslozkového myciho prostfedku nejlépe odpovida
va$im pozadavkim! Pozorné si proctéte pokyny ke
spravnému pouziti na obalu myciho prostfedku.
Navody k pouziti i ostatni informace na obalu myciho

prostfedku vzdy dodrzujte!




Udrzba a éisténi

Az

21N Doplrite lestidlo

Pokud je tfeba doplnit oplachovaci prostfedek, rozsviti se
na displeji vySe uvedeny symbol.

Oteviete
stisknutim

Otevrete viko pfihradky na oplachovaci prostredek.
Opatrné doplrite lestidlo po znacku max.
Otete vSechna potfisnéna mista kolem pfihradky.

0D =

Pevné zavrete viko.
Po dopInéni muze chvili trvat, nez symbol zhasne.
S) Doplfiovani soli

Pokud je tfeba doplnit sul, rozsviti se na displeji vyse
uvedeny symbol.

I

© )

Vicko pfihradky na sl

Po vyplachnuti soli, vySroubuijte kryt a doplrite sul do
zasobniku. Poprvé je tfeba pouzit pouze vodu! Vytfete do
sucha a utahnéte. Spustte program a presvédcte se, ze
v8echna sl byla z my¢ky vyplachnuta.

Po dopInéni maze chvili trvat, nez symbol zhasne.

/A VAROVANI!

Aby uvnitf my¢ky nevznikaly rezavé skvrny, myci program
se musi spustit ihned po pfidani soli.

Nikdy do pfihradky na sul nelijte prostfedek na myti
nadobi. Tim by se znigil zmék&ovac vody!

Hruby filtr
Hruby filtr zachycuje vétsi zbytky jidla, které neprojdou pies
vypoustéci ¢erpadlo. Hruby filtr vyprazdriujte podle potfeby.

l_J/
/! Hruby filtr
™

1. Zvednéte hruby filtr pomoci drzadla.

2. Vyprazdnéte filtr. Nezapomerite filtr vratit zpét!

Jemny filtr

Zbytky, které se nahromadi na jemném filtru, se béhem
kazdého myti automaticky oplachnou. Jemny filtr v pfipadé
potfeby vycistéte.

Jemny filtr

1. Otocte drzadlo proti sméru hodinovych rugicek.

2. Pomoci drzadla vytahnéte filtr pfimo nahoru. Abyste
mohli vy¢istit jemny filtr, uvolnéte hruby filtr.

3. Vratte soucésti zpét v opacném pofadi. Pfi vraceni
jemného filtru zkontrolujte, zda jeho okraje spravné tésni.

4. Filtr zajistéte na misté otoCenim drzadla po sméru
hodinovych rugi¢ek do koncové polohy. Drzadlo by mélo
byt nato¢eno smérem ven z mycky.

UPOZORNENI!

|

Na vysledky myti muze mit viiv
nespravna montaz filtr. Bez
namontovanych filtrl se mycka
nesmi pouzivat!




UPOZORNEN;!

@ i

Zkontrolujte umisténi barevného
dorazu vpravo ve spodnim
odtoku.

Ostfikovaci ramena

Otvory a loZisko se nékdy mohou zablokovat. VeSkeré
zbytky odstrarite pomoci jehly nebo ostrého pfedmétu.
Osttikovaci ramena maji otvory i na spodni strané.

Cisténi si muzete usnadnit odmontovanim ostfikovacich
ramen. Nezapomerite je poté fadné namontovat zpét na
misto.

Dolni ostfikaci rameno
- Dolni ostfikaci rameno uvolnite tak, Ze jej vytahnete
pfimo vzh(ru.

—
SN

Horni ostfikaci rameno
1. Vytahnéte horni kos.

2. Odmontujte z horniho kos$e ostfikovaci rameno, a to tak,
Ze proti sméru hodinovych ruciéek odSroubujete jeho
loZiska.

Dvitka a tésnéni dvirek

Boky dvifek a tésnéni dvifek pravidelné Cistéte. Pouzivejte
lehce navihéeny hadfik (v pfipadé potfeby s trochou &isticiho
prostredku).

Pfedni panel

Tlacitka udrzujte v Cistoté a chrarite je pfed mastnotou.
Otirejte je suchym nebo lehce navihéenym hadfikem. Nikdy
nepouzivejte Cistici prostfedky — mohou po$kodit povrch.
Pred cisténim tlacitek mycku vypnéte hlavnim vypinaem,
aby nedoslo k nechténé aktivaci tlacitek.

Myci prostor mycky
Myci prostor my¢ky je vyroben z nerezové oceli a béhem
normalniho pouzivani se pravidelné Cisti.

Vodni kamen

Pokud pouzivate tvrdou vodu, miize se v mycce usazovat
vodni kamen. Pokud k tomu dojde, spustte program
Intenzivni program se dvéma Izicemi kyseliny citronové v
prostoru pro myci prostiedek (mycka je bez nadobi).

Odblokovani vypoustéciho Cerpadla

Pokud mycka i po skonéeni programu stale obsahuje vodu,
zfejmé je vypoustéci Eerpadlo ucpané, ale tyto pfedméty
se daji velmi snadno odstranit.

1. Vypnéte my¢ku pomoci hlavniho vypinace a odpojte ji
ze zasuvky.

2. Vyjméte hruby filtr a jemny filtr.

3. Vyberte vodu z myciho prostoru mycky.

Chcete-li provést kontrolu vypoustéciho ¢erpadla,
odstrarite barevnou zarazku v pravé ¢asti doini vypusti.

5. Rukou otocte koleCkem Cerpadla za zarazkou
vypoustéciho ¢erpadla. Opatrné odstrarite v§echny
predméty.

6. Zarazku vypoustéciho Cerpadla vratte na misto spolu s
jemnymi a hrubymi filtry.

7. Zapojte spotiebi¢ do zasuvky.

Pokud se mycka stale nespousti a ozyva se vréeni
motoru, aktivovala se ochrana proti prete€eni.

« Zavfete pfivod vody.
« Vytahnéte zastréku z elektrické zasuvky.
« Zavolejte servisni oddéleni.

/)

\k Zarazka vypoustéciho
Cerpadla




UPOZORNEN;!

Nezapomerite vratit na misto zarazku vypoustéciho

Cerpadla.

Odblokovani filtru pfivodni hadice
Pokud pfivodni voda obsahuje drobné ¢astecky, muze dojit
k ucpani filtru pfivodni hadice, coz ma za nasledek Zavada
na pfivodu vody.
1. Vypnéte my¢ku pomoci hlavniho vypinace a odpojte ji
ze zasuvky.
Zastavte pfivod vody.
Odsroubujte pfivodni hadici.

vycistéte jej.

5. Filtr vymérite vratte a zkontrolujte spravné umisténi
tésnéni.

6. Privodni hadici diisledné zasroubujte zpatky na misto.

7. Zapojte mycku do zasuvky a zapnéte pfivod vody.
Nechte chvili ustalit tlak a zkontrolujte, zda jsou spoje
vodotésné.

Vngjsi filtr v
pfivodni hadici

Tésnéni




Reseni problému

Typ zavady na displeji

Reseni

F10 Preplnéni Vygistéte vypustné gerpadlo. Viz oddil Udrzba a &isténi. Pokud problém pretrvava,
zavolejte servisni oddéleni.

F11 Zavada na vystupu vody Viz .V myc¢ce zustava voda“ v tabulce ,Problém* nize. Pokud problém pretrvava,
zavolejte servisni oddéleni.

F12 Zavada na pfivodu vody Zkontrolujte, zda je vodovodni kohoutek zapnuty. Zkontrolujte, zda vnéjsi filtr na
pfivodni hadici neni ucpany. Pokud problém pretrvava, zavolejte servisni oddéleni.

F40 Netésnost vstupniho ventilu Zavrete kohout pfivodu vody a zavolejte servisni oddéleni.

F52 Zavada hladiny vody Zavolejte servisni oddéleni.

F54 | Preplnéni Zavrete kohout pfivodu vody a zavolejte servisni oddéleni.

F56 Zavada cirkulace Zavolejte servisni oddéleni.

Chybové hlaseni vymazete stiskem libovolného tlacitka.

Problém

Mozné pfiéiny Reseni

Tlagitka nereaguji na stisknuti.

Nelze zavfit dvifka.

Stiskli jste tlacitka pfili§ brzy po otevieni  Chvili pockejte a zkuste to znovu.
dvifek.

Tlagitka jsou znecisténa. Otrete tladitka suchym nebo lehce
navihéenym hadfikem.

Dvitka jsou zaviena. Otevrete dvitka. Tlacitka reaguji, pouze
pokud jsou oteviena dvirka.

Ko$e nejsou spravné umisténé. Zkontrolujte, zda jsou ko$e spravné
vodorovné umisténé.

Zkontrolujte, zda nadobi nebrani
spravnému zasunuti koSe na misto.

Zamek dvifek nezacvakl na misto a neni | Zkontrolujte zamek dvifek. Pokud

zajistén. nezacvakne na misto a nedojde k jeho
zajisténi, dvitka otevfete. Podrzte
tlacitko volby Automatické otevreni po
dobu 15 sekund. Nasledné 30 sekund
vyckejte. Zaviete dvitka. Ovéite, zda
nyni zamek dvifek zacvakne a dojde k
jeho zajisténi.




Problém

Mozné priciny

Reseni

Mycka se nespusti.

Nadobi neni Cisté.

Dvitka nejsou Fadné zavrena.

Otevreli jste my€ku za ucelem pfidani
nadobi, zatimco program stale bézi.

Zamek dvitek nezacvakl na misto a neni
zajistén.

Zkontrolujte.

Zavrete dvitka a vyckejte. My¢ka po
chvili navaze na spustény program.

Zkontrolujte zamek dvifek. Pokud
nezacvakl na misto a nedoslo k jeho
zajisténi, oteviete dvitka. Podrzte
tlacitko této Automatické otevieni volby
po dobu 15 vtefin. Nasledné 30 vtefin
vyckejte. Zaviete dvitka. Ovéite, zda
nyni zamek dvifek zacvakne a dojde k
jeho zajisténi.

Spalila se pojistka / vyskodil jistic.

Zastr€ka neni zasunuta do zasuvky.

Zkontrolujte.

Zkontrolujte.

Vodovodni kohoutek je zavieny.
Preteceni/Uniky vody.
Z mycky je slySet vréivy zvuk (vypoustéci

Cerpadlo) a nepfestava ani po vypnuti
sitového spinace.

Zkontrolujte.
Zkontrolujte.

Zavrete vodovodni kohoutek. Vytahnéte
zastréku ze zasuvky a zavolejte servisni
oddéleni.

Zkontrolujte, zda nebyla vybrana volba
Odlozeny start.

Ostfikaci rameno se neotadi.

Otvory ostfikovacich ramen nebo lozZisek
jsou uzavreny.

Nevhodny myci program

Podrzte stisknuty hlavni vypina¢, dokud
displej nezhasne, pokud chcete zrusit
moznost Odlozeny start. Znovu zapnéte
mycku.

Vyjméte rameno a vycistéte ho.

Zkontrolujte, zda nadobi neblokuje
ostfikaci ramena.

Vycistéte ostfikovaci ramena. Viz kap.
Udrzba a gisténi.

Vyberte del$i program.

Nespravné davkovani myciho
prostifedku.

Myci prostfedek je stary. Myci
prostfedek neni trvanlivy vyrobek.

Davkuijte podle tvrdosti vody. P¥ili§
mnoho nebo pfili§ malo myciho
prostfedku vede ke zhorSeni kvality myti.

Vyhnéte se velkym balenim.

Nadobi je nespravné ulozené.

Sklenice a hrnky se béhem programu
prevratily.

Filtry nejsou spravné namontovany.

Neprikryvejte porcelan velkymi misami
apod. Nedavejte vysoké sklenice do
rohu koSe.

Ukladejte nadobi tak, aby bylo stabilni.

Zkontrolujte, zda je rukojet filtru
zablokovana v poloze zastaveni.
Rukojet by méla sméfovat pfimo ven z
myc¢ky.

Chybéjici zarazka vypoustéciho
Cerpadla.

Zkontrolujte umisténi barevného dorazu
vpravo ve spodnim odtoku. Viz kap.
Udrzba a ¢isténi.




Problém

Mozné priciny

Reseni

Skvrny na nerezu a stfibre.

Nékteré potraviny, jako hofcice,
majonéza, citrén, ocet, stl a omacky
mohou na nerezovém nadobi pfi delSim
pusobeni zanechat skvrny.

KaZda nerezova ocel muze na stfibie
zanechat skvrny, pokud tyto kovy béhem
myti pfijdou do styku. Skvrny na nadobi
mUze zanechavat i hlinik.

Pokud my¢ku nespustite ihned, tento
typ potravin oplachnéte. Pfipadné
pouzijte program Predmyti.

V zajmu zamezeni tvorbé ryh a ztraté
lesku oddélte nadobi vyrobené z riznych
kovU, napriklad stfibrné, nerezové a
kovové.

Na nadobi jsou skvrny nebo povlak.

Ze zmékcéovace vody unika sul.

Zkontrolujte, zda je vicko pfihradky na
sul pevné dotazené. V opacném pripadé
zavolejte servisni oddéleni.

Nespravné nastaveni zmékcovace vody.

Nespravné nastaveni davkovani
oplachovaciho prostfedku.

Viz oddil Nastaveni.

Viz oddil Nastaveni.

Prazdné pfihradka na sul.

Je pouzivan 3 v 1/viceslozkovy myci
prostfedek a je aktivni nastaveni tablety
(3 v 1/viceslozkovy myci prostfedek).

P¥ili§ vysoka teplota a/nebo pfili§ vysoké
mnozstvi myciho prostfedku muze
naleptat kfistalové sklo. Toto nanestésti
nelze spravit, Ize tomu pouze
predchazet.

Doplrite sul. Viz oddil Pfed prvnim
mytim.

Deaktivujte nastaveni tablety (3 v
1/viceslozkovy myci prostfedek) a
dopliite sul a oplachovaci prostredek.

KFistalové sklo myjte pfi nizkych
teplotach a s malym mnozstvim myciho
prostfedku. Kontaktujte vyrobce myciho
prostredku.

Na nadobi se tvofi lepkavy bily/modry
povlak.

Po myti zUstavaji skvrny.

Je nastaveno pfili§ vysoké davkovani
oplachovaciho prostfedku.

Rténku a ¢aj mlze byt tézké umyt.

Snizte mnozstvi. Viz oddily Pfed prvnim
mytim a Nastaveni. Pokud mate velmi
mékkou vodu, miizete oplachovaci
prostfedek fedit vodou v poméru 1:1.

Pouzijte myci prostfedek s bélici
pfisadou.

Zbytky myciho prostfedku v prostoru pro
myci prostfedek pro myti.

Ringeni b&hem myti v my&ce.

Prostor pro myci prostfedek byl béhem
pfidavku myciho prostfedku vihky.

Nadobi neni spravné uloZzené, nebo se
netodi ostfikaci ramena.

Prostor pro myci prostfedek musi byt
béhem pridavku myciho prostfedku
suchy.

Zkontrolujte, zda je nadobi pevné
ulozené. Oto€enim ostfikacich ramen
se ujistéte, Ze je nic neblokuje.




Problém

Mozné priciny

Reseni

V my¢ce zustava voda.

Nepfijemny pach v mycce.

Filtry jsou ucpané.

Filtry nejsou spravné namontovany.

Zbytky ve vypoustéci hadici.

Vycistéte hruby i jemny filtr.

Zkontrolujte, zda je rukojet filtru
zablokovana v poloze zastaveni.
Rukojet by méla sméfovat pfimo ven z
myc¢ky.

Vycistéte vypoustéci hadici. Viz oddil
Udrzba a cisténi.

Chybéjici zarazka vypoustéciho
Cerpadla.

Zauzleni vypoustéci hadice.

Zkontrolujte umisténi barevného dorazu
vpravo ve spodnim odtoku. Viz kap.
Udrzba a ¢isténi.

Zkontrolujte, zda neni hadice
zauzlovana, nebo zda nema ostré
ohyby.

Ucpana vypoustéci hadice.

Necistoty kolem tésnéni a v rozich.

DelSi dobu byly pouzivany programy s
nizkou teplotou.

Odpojte vypoustéci hadici pfipojenou k
sifonu kuchyriského dfezu. Zkontrolujte,
zda se v hadici nezaklesly zbytky jidla
a zda ma pfipojka vnitfni primeér
nejméné 14 mm.

Vycistéte pomoci kartaée na nadobi a
nepénivého Eisticiho prostfedku.

Jednou mési¢né spustte program s
vy$8i teplotou.

Nadobi neni dostate¢né suché.

MozZnost Automatické otevieni neni
aktivni.

Myc¢ka neni zcela naplnéna.

Aktivujte volbu Automatické otevieni.

My¢ku zcela naplrite.

Musi se doplnit oplachovaci prostfedek,
nebo je davkovani pfilis nizké.

Je pouzivan 3 v 1/viceslozkovy myci
prostfedek a je aktivni nastaveni tablety
(3 v 1/viceslozkovy myci prostfedek).

Doplrite oplachovaci prostfedek, nebo
zvyste jeho davkovani. Viz oddily Pfed
prvnim mytim a Nastaveni.

Deaktivujte nastaveni tablety (3 v
1/viceslozkovy myci prostfedek) a
dopliite sul a oplachovaci prostredek.
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Nominalni rozméry. Skuteéné rozméry se mohou lisit.

Je dulezité, abyste si procetli a dodrZovali nize uvedené
navody a pokyny. Provadéijte instalaci a pfipojeni podle
samostatného navodu k instalaci.

Bezpecnostni pokyny

« Elektrické, vodni a vypoustéci pfipojky smi zapojovat
pouze kvalifikovany personal.

« Vzdy dodrzujte platné predpisy, tykajici se vody, odpadu
a elektfiny.

« Priinstalaci postupuijte peclivé! Noste ochranné rukavice!
VzZdy museji byt pfitomny dvé osoby!

« Na podlahu pod my¢ku umistéte odkapavaci podnos,
aby se predeslo Skodam pfi jakémkoli Uniku vody.

« Jesté nez mycku prisroubujete na misto, vyzkouSejte
jeji chod spusténim programu Predmyti. Zkontrolujte,
zda se mycka pIni vodou a zda funguje vypousténi.
Zkontrolujte také, zda v8echny pfipojky tésni.

/A VAROVANI!

P¥i instalaci my¢ky na nadobi zavrete pfivod vody!

Béhem praci musi byt zastrcka vytazena z elektrické
zasuvky, nebo musi byt vypnuty pojistky zasuvek!

Umisténi

« Rozmeéry vyklenku a pfipojek jsou uvedeny v
samostatném navodu k instalaci. Pfed zahajenim
instalace zkontrolujte, zda jsou vSechny rozméry
spravné. Vyska krycich dvifek se da upravit tak, aby
byla v souladu s ostatnimi sou¢astmi.

« Ujistéte se, Ze je misto instalace my¢ky dostatecné
pevné. Upravte nastavitelné nohy tak, aby byla my¢ka
Vv roviné.

«  Prilepte ochranny film (pfibalen v sa¢ku s dokumentaci)
na spodni stranu pracovni desky. Ochranny film chrani
pracovni desku pred plsobenim vihka.

« Oveérte, zda je montaz mycky provedena tak, aby bylo
zajisténo snadné otevirani dvitek, jinak by mohlo dojit
k naru$eni funkce jejich zamku.

Pfipojeni odtoku
Potfebné informace naleznete v samostatném navodu k
instalaci.

Tato myc¢ka na nadobi je vhodna k instalaci do vyvySenych
vyklenku (aby bylo dosazeno ergonomické pracovni vysky).
To znamena, Zze mycku |ze umistit tak, aby vypoustéci
hadice vedla niZe nez dno myc¢ky, napt. pfimo do podlahové
vypusti. Mycka je vybavena integrovanym vodnim uzavérem,
ktery brani vypusténi vody z mycky b&hem myciho cyklu.

Vypoustéci hadici Ize také pfipojit k pfipojovacimu kolenu
sifonu kuchyriského dfezu. Pfipojovaci koleno musi mit
vnitfni prdmér nejméné 14 mm.

Vypoustéci hadici Ize prodlouzit maximalné o 3 m (celkova
délka vypoustéci hadice nesmi pfesahnout 4,5 m). VSechny
spojky a spojovaci hadice musi mit vnitfni prdmér nejméné
14 mm. V idedlnim p¥ipadé by vSak mély byt vypoustéci
hadice nahrazena novou hadici bez spojek.

Zadna 8ast vypoustéci hadice nesmi byt vy$e nez 950 mm
nad urovni dna my¢ky na nadobi.



Odtokovou hadici pfipevnéte svorkou. Dbejte na to, aby na
odtokové hadici nebyly zadné smycky.

PFipojeni k pfivodu vody
Pouzivejte pouze pfivodni hadici dodavanou s my¢kou.
Nepouzivejte staré nebo jiné nahradni hadice.

PFivodni potrubi musi byt opatfeno uzaviracim kohoutkem.
Kohoutek musi byt snadno pfistupny, aby bylo mozné zavfit
vodu, pokud se bude s my€kou hybat.

Po dokonéeni instalace zapnéte pfivod vody a nechte chvili
ustalit tlak. Zkontrolujte vodoté&snost vSech spoji.

Pripojeni k pfivodu studené vody
Pripojte my¢ku k pfivodu studené vody, pokud je budova
vytapéna olejem, elektfinou nebo plynem.

Pripojeni k pfivodu teplé vody

Pripojte my¢ku k pfivodu teplé vody (max. 70 °C), pokud je
budova vytapéna energeticky uspornym feSenim, napfiklad
dalkovym vytapénim nebo solarni ¢i geotermalini energii.
Pfechod na teplou vodu snizuje dobu myti a snizuje
energetickou spotfebu mycky.

UPOZORNENI!

Neprekracduje povolenou teplotu pfivodni vody. Urgité
materialy pouzité v nadobi nejsou na pfili§ vysoké teploty
stavéné. Viz Choulostivé nadobi v kapitole NapInéni
my¢ky na nadobi.

Elektrické zapojeni

Informace o elektrickém zapojeni mizete nalézt na Stitku
se sériovym Cislem. Tyto specifikace musi odpovidat
elektrickému napajeni.

Mycka musi byt zapojena do uzemnéné zasuvky.

Nasténna elektricka zasuvka musi byt umisténa mimo mista
instalace, aby byla po instalaci my¢ky snadno pfistupna.
Nepouzivejte prodluzovani kabel!

UPOZORNENI!

Vymeéna elektrickych kabeld, jakoz i opravy a udrzba
tykajici se bezpec€nosti nebo vykonu museji byt provadény
servisnim technikem vyrobce nebo osobou s podobnou
odbornou kvalifikaci.
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Servis

Predtéte si tuto kapitolu, ReSeni problém(i a teprve poté
kontaktujte servisni oddéleni. Narazite-li na problém, ktery
nedokazete vyresit, kontaktujte svého nejbliz§iho prodejce,
viz www.gorenje.com.

PFi kontaktovani servisniho oddéleni méjte pfipraveny
informace z vyrobniho $titku. Uvedte &islo vyrobku (1) a
sériové Gislo (2).

J Y — |
serLNo e t— D




Informace pro zkusebni ustav

Informace ze zku$ebniho Ustavu si mizete vyzadat na
e-mailu: dishwashers@appliance-development.com.

Zadost by méla obsahovat informace z vyrobniho $titku.

Uvedte ¢islo vyrobku (1) a sériové Cislo (2).

[ ———

—
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Vase poznamky




Vase poznamky
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Technické informace

Informace na energetickém Stitku
Nafizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) ¢. 1059/2010

Gorenje
Oznaceni modelu: GV66167
Pocet béznych jidelnich sad: 161
Trida energetické ucinnosti: A+++
Rocni spotfeba elektiiny(AEc): 245 kWh za rok 2
Spotfeba elektfiny na standardni cyklus ¢isténi(E,):0,86 kWh
PFikon
Rezim Vyp (P,): 0,49 W
Rezim Nechat-zap (P)): 0,49 W
Rocni spotfeba vody (AW,): 2660 litri za rok 3)
TFida ucinnosti suseni: A%
Standardni program: Usporné myti 5) , moznost Automatické otevieni
Doba programu pro standardni cyklus myti: 180 minut
Trvani rezimu Nechat-zap (T)): Neomezené
Hlukové emise: 44 dB(A) re 1 pW
Konstrukce: Integrovany vyrobek
1) Vyhovuje normé EN 50242.
2)  Nazékladé 280 standardnich cykli myti s pripojkou studené vody a spotfebou odpovidajici ispornému rezimu. Skutecna spotieba energie
zavisi na zpusobu pouZivani mycky.
3)  Na zakladé 280 standardnich cykli myti. Skute¢na spotfeba vody zavisi na zpusobu pouzivani mycky.
4)  Na stupnici od G (nejnizsi uinnost) do A (nejvyssi ucinnost).
5)  Tento program myti nadobi je standardni cyklus myti, ktery byl pouZit k ziskani Gidaji o spotrebé na $titku. Je uréen k myti bézné znecisténého

nédobi a jedna se o nejucinnéjsi program ve smyslu kombinované spotfeby energie a vody.

Technické udaje

Vyska: 817-890 mm
Sitka: 596 mm
Hloubka: 556 mm
Hmotnost: 35 kg D)

Tlak vody: 0,03-1,0 MPa

Elektrické zapojeni:Viz typovy Stitek.
Jmenovity pfikon: Viz typovy Stitek.

1)

Hmotnost se mize lisit podle odli$nych specifikaci.

nmam <€
80952

www.gorenje.com ® s

C. vyr.: 809525. Vlyd. 01. Vyhrazujeme si pravo na zmény.
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